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HUR DET BÖRJADE

Telco startade år 1975 och har sedan dess koncentrerat sig på att utveckla fotoceller.

Att man direkt gick på djupet i optikens värld har gjort att man idag kan kalla sig en

av de ledande fotocelltillverkarna. Man insåg tidigt att marknaden behövde en

fotocell som klarar av att arbeta i svåra förhållanden. Därför kan man idag säga att

Telco tar vid där andra tillverkare gett upp för länge sedan. 

Telco tillverkar idag utan tvekan marknadens bästa fotocellsystem av typen sändare-

mottagare. Man söker hela tiden efter nya innovationer för att ytterligare förbättra

sitt unika fotocellsystem.

Kunskapen och erfarenheten har genom åren fört Telco in på nya marknader där det

ställs höga krav på fotoceller. Dessa nya utmaningar har fört fram Telco till dagens

marknadsposition!

ETT RYKTE SOM BYGGER PÅ KVALITE

Alla Telco’s produkter är konstruerade och tillverkade i Danmark. Telco äger sin egen

fabrik och kan därmed ha 100%-ig kvalitetskontroll. Engagerade medarbetare

tillsammans med högteknologisk produktionsutrustning säkerställer att alla Telco’s

produkter håller högsta kvalite. Varje steg från inköp av material till sluttester

genomgår en rigorös kontroll vilket garanterar att du som kund erhåller en produkt

som uppfyller dina krav och förväntningar.  

Den utbildade personalen tillsammans med flexibla arbetsgrupper skapar en effektiv

produktionsapparat som gör det möjligt att leverera över 1000 olika typer till kunder

över hela världen. Telco har aldrig slagit sig till ro utan investerar hela tiden i ny

produktionsutrustning och personalutbildning för att kunna möta framtidens krav.

Man gör allt för att du som kund även i morgon ska välja Telco som Din leverantör 

av fotoceller!
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TELCOFOTOCELLEN –  EN IKON 

Telco har genom åren blivit en av marknadens mest efterfrågade fotocell när kunden

önskar hög kvalitet och hög prestanda. Telco har byggt upp ett namn hos kunder

som ställer extra höga krav på sina optiska givare. Krav som smutstålighet,

vibrationstålighet och vattentålighet gör att utbudet är begränsat. Det är under

dessa förhållanden som Telco trivs bäst. 

Telco’s globala succe’ är resultatet av att man lyssnat på kunders krav och önskemål.

Telco ser slutkunden som sin närmsta och viktigaste partner. Det är slutkunden som

hela tiden inspirerar till nyutveckling av unika och högpresterande optiska givare.

PRODUKTUTVECKLING

Konstruktions- & utvecklingsavdelningen består av en grupp erfarna och nyfikna

ingenjörer. De använder sig av förstklassiga instrument, datorer och mjukvara för att

kunna ligga i framkant vad gäller modern teknologi. Man har även ett eget

testlaboratorium för att tidigt upptäcka eventuella fel. De kreativa hjärnorna på

utvecklingsavdelningen för hela tiden Telco framåt mot nya djärva mål. 
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VÄRLDSOMSPÄNNANDE SERVICE

Telco’s nät av återförsäljare sträcker sig över sex kontinenter. Man har agenter i alla

industrialiserade länder. Eftersom de flesta agenter har representerat Telco under

många år, har dom mycket kunskap och erfarenhet gällande Telcoprodukter.

Efter filosofin att kontinuitet bygger förtroende, har Telco troget stannat hos sina

agenter i både med och motgång. Den lokala agenten finns tillhands närhelst du

önskar service. Ett nära samarbete mellan Telco och de lokala agenterna garanterar

att kunden blir professionellt behandlad.

ATT ÖVERTRÄDA GRÄNSER

Telco går över gränsen när det gäller användandet av optiska givare i industriella

applikationer. Att en Telcogivare är rätt val kan bekräftas av tusentals kunder över

hela världen. Om du inte själv redan har en Telcogivare, kan du säkert be om referens

hos grannföretaget. En Telcogivare används för att problemfritt detektera,

positionera, räkna eller sortera ett föremål.

Några exempel på målgrupper är: industriella portar, hissar, rulltrappor, biltvättar,

sågverk, förpackningsindustri, materialhantering, jordbruksmaskiner, fiskindustri,

livsmedelsindustri, gruvindustri m.fl.

Telco’s ambition är att hela tiden finna nya kunder som är i behov av driftsäkra

fotoceller med hög smutstålighet. Kanske är du en av dem?  
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FEM FÖRDELAR MED TELCO

När du köper en Telco fotocell, får du en optisk givare som är framtagen för att klara att

arbeta i tuff miljö. Ingen Telcofotocell är konstruerad för att endast vara tillräckligt bra,

den ska göra dig som kund så nöjd att du i framtiden endast vill använda Telco. 

Här följer en beskrivning på vad som skiljer Telco från andra fotoceller. 

WWW.TELCOSENSORS.COM



ENKEL INSTALLATION

Att installera en Telco fotocell är en barnlek.

Våra givare kräver ingen noggrann inriktning och ej heller

någon komplicerad programmering eller inställning.

GENOMLYSNING

Våra givare lyser igenom tjocka lager med beläggning

på frontglaset vilket gör att du inte behöver vara rädd för

installationer i dammig och smutsig miljö.

TÅLIGHET MOT STÖRLJUS

En Telcofotocell kan klara upp till 100.000 lux störljus. 

Dock kan t.ex. solen ibland lysa med mycket hög ljusstyrka

varför man bör beakta infallande solljus vid montage.

VATTENTÄT

En Telcogivare gillar när det är blött. Givarna är designade

för att klara applikationer även under vatten.

VIBRATIONER

En professionell ingjutningsmetod gör att våra givare kan

monteras även där det skakar ordentligt. Vi har levererat

givare till gruvindustri och stenkrossar i mer än 20 år! 

1

2
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4

5
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GIVARE  MED SEPARAT FÖRSTÄRK ARE

Givare med små byggmått kännetecknar denna serie. Givaren är trots sin

storlek mycket tålig mot slag och stötar. Denna givartyp är också det mest

smutståliga vi kan erbjuda.
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Beskrivning

� Arbetssätt och räckvidd:
Sändare/mottagare: Beroende på förstärkarval 
(upp till 70 meter)
Direktavkännande: Beroende på förstärkarval 
(upp till 3 meter)

� LED-indikering (option)

� Flertal olika givarhus

� Mycket smutstålig

� Fast kabel eller kontaktdon

� Version i      ATEX-godkänt utförande

Systemet består av en sändare LT och en mottagare LR som arbetar

tillsammans med en förstärkare av typen PA, MPA eller PAB. 

Givarna kan levereras i en mängd olika kapslingar enligt nedan. Man kan

även välja fast kabel eller kontaktdon. Observera att mottagaren kräver

skärmad kabel!

I serien finns även givare med LED. Om dessa givare kopplas till en

förstärkare med LED-drivdon (t.ex. PAB eller PA 01) erhålls indikering för

matningsspänning samt utgångsstatus.

Tekniska data

LT LR

Sändardiod Ga Al As, (880 nm) –

Mottagartransistor – Silikon NPN

Kapslingsmaterial
Givarhus Se data för respektive modell

Frontglas Polykarbonat

Kabel, PVC Ø 4,0 mm 2 x 0,25 mm2 1 x 0,25 mm2 + skärm

Böjradie kabel (min) 45 mm

Omgivningsdata

Vibration 10 – 55 Hz, 0,5 mm

Chocktålighet 30 g

101-serien > 50 000 lux   
Störljustålighet, @ 20° infallsvinkel 100-serien > 80 000 lux

110/120-serien > 100 000 lux

Arbetstemperatur – 25 till +65 °C

Lagringstemperatur – 40 till +80 °C

Kapslingsklass IP 67

Godkännanden a

GIVARE MED SEPARAT FÖRSTÄRKARE
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GIVARE MED SEPARAT FÖRSTÄRKARE
M
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e
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Polykarbonat
Ø10 LT 100H AP38 5 LT 100H AP38 15 LT 100H AP38 T3 3 –

LT 100H TP38 5 LT 100H TP38 15 LT 100H TP38 T3 3 –

+/– 12° Förnicklad mässing M12 x 1 LT 100H TB38 5 LT 100H TB38 15 LT 100H TB38 T3 3 LT 100H TB58 J 3

(High Power) Rostfritt stål (V4A) LT 100H TS38 5 LT 100H TS38 15 LT 100H TS38 T3 3 LT 100H TS58 J 3

Polyester � 9,5 x 11,5 LT 100H SG 5 2 3 LT 100H SG 15 2 3 LT 100H SG T3 3 –

Polykarbonat Ø12,7 Snap LT 100H S30 5 2 3 LT 100H S30 15 2 3 – –

Polykarbonat
Ø10 LT 100 AP38 5 LT 100 AP38 15 LT 100 AP38 T3 3 –

LT 100 TP38 5 LT 100 TP38 15 LT 100 TP38 T3 3 –

100 +/– 6°
Förnicklad mässing M12 x 1 LT 100 TB38 5 LT 100 TB38 15 LT 100 TB38 T3 3 LT 100 TB58 J 3

Rostfritt stål (V4A) LT 100 TS38 5 LT 100 TS38 15 LT 100 TS38 T3 3 LT 100 TS58 J 3

Polyester � 9,5 x 11,5 LT 100 SG 5 2 3 LT 100 SG 15 2 3 LT 100 SG T3 3 –

Polykarbonat Ø12,7 Snap LT 100 S30 5 2 3 LT 100 S30 15 2 3 – –

Polykarbonat
Ø10 LR 100 AP38 5 LR 100 AP38 15 LR 100 AP38 T3 3 –

LR 100 TP38 5 LR 100 TP38 15 LR 100 TP38 T3 3 –

+/– 7°
Förnicklad mässing M12 x 1 LR 100 TB38 5 LR 100 TB38 15 LR 100 TB38 T3 3 LR 100 TB58 J 3

Rostfritt stål (V4A) LR 100 TS38 5 LR 100 TS38 15 LR 100 TS38 T3 3 LR 100 TS58 J 3

Polyester � 9,5 x 11,5 LR 100 SG 5 2 3 LR 100 SG 15 2 3 LR 100 SG T3 3 –

Polykarbonat Ø12,7 Snap LR 100 S30 5 2 3 LR 100 S30 15 2 3 – –

M
o

tt
ag

ar
e

S
än

d
ar

e Polykarbonat
Ø10 LT 110 AP38 5 LT 110 AP38 15 LT 110 AP38 T3 3 –

+/– 5°
LT 110 TP38 5 LT 110 TP38 15 LT 110 TP38 T3 3 –

Förnicklad mässing M12 x 1 LT 110 TB38 5 LT 110 TB38 15 LT 110 TB38 T3 3 LT 110 TB58 J 3

110
Rostfritt stål (V4A) LT 110 TS38 5 LT 110 TS38 15 LT 110 TS38 T3 3 LT 110 TS58 J 3

Polykarbonat
Ø10 LR 110 AP38 5 LR 110 AP38 15 LR 110 AP38 T3 3 –

+/– 3°
LR 110 TP38 5 LR 110 TP38 15 LR 110 TP38 T3 3 –

Förnicklad mässing M12 x 1 LR 110 TB38 5 LR 110 TB38 15 LR 110 TB38 T3 3 LR 110 TB58 J 3

Rostfritt stål (V4A) LR 110 TS38 5 LR 110 TS38 15 LR 110 TS38 T3 3 LR 110 TS58 J 3

Not: 1. Förstärkare beställs separat.
2. Som option finns givare med LED indikering. Observera att förstärkaren måste ha LED-drivdon. Lägg till “L” efter numret på serien, för att erhålla givare

med LED. (Exempel: LT/LR 101L AP 25 5) Givare som ovan markerats med 2 kan ej levereras med LED. 
3. Givare med fast kabel finns i version med ATEX-certifikat     II 3 GD T6 EEx nA II U. Lägg till “/EX” efter numret på serien (Exempel: LT/LR 100/EX TS 38 5). 

Givare med index 3 kan ej erhållas i ATEX-godkänt utförande.

M
o

tt
ag

ar
e

S
än

d
ar

e

Serie Spridnings- Anslutning 5 m kabel 15 m kabel 3-pol. kontakt M8 4-pol. kontakt M12

vinkel Givarhus Storlek Beställningsnummer

Polykarbonat
Ø10 LT 101 AP25 5 LT 101 AP25 15 LT 101 AP25 T3 3 –

LT 101 TP25 5 LT 101 TP25 15 LT 101 TP25 T3 3 –

+/– 10°
Förnicklad mässing M12 x 1 LT 101 TB25 5 LT 101 TB25 15 LT 101 TB25 T3 3 –

Rostfritt stål (V4A) LT 101 TS25 5 LT 101 TS25 15 LT 101 TS25 T3 3 –

Polyester � 9,5 x 11,5 LT 101 SG 5 2 3 LT 101 SG 15 2 3 LT 101 SG T3 3 –

101
ABS Ø12,7 Snap LT 101 S22 5 2 3 LT 101 S22 15 2 3 – –

Polykarbonat
Ø10 LR 101 AP25 5 LR 101 AP25 15 LR 101 AP25 T3 3 –

LR 101 TP25 5 LR 101 TP25 15 LR 101 TP25 T3 3 –

+/– 6°
Förnicklad mässing M12 x 1 LR 101 TB25 5 LR 101 TB25 15 LR 101 TB25 T3 3 –

Rostfritt stål (V4A) LR 101 TS25 5 LR 101 TS25 15 LR 101 TS25 T3 3 –

Polyester � 9,5 x 11,5 LR 101 SG 5 2 3 LR 101 SG 5 2 3 LR 101 SG T3 3 –

ABS Ø12,7 Snap LR 101 S22 5 2 3 LR 101 S22 5 2 3 – –

Typbeteckning

M
o

tt
ag

ar
e

S
än

d
ar

e

+/– 4° LT 120 TB45 5 LT 120 TB45 15 – –

+/– 2,5° LR 120 TB45 5 LR 120 TB45 15 – –

120 Förnicklad mässing M18 x 1
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Givarserie 101 100 110 120

Sänd./mott
Direkt-

Sänd./mott
Direkt-

Sänd./mott
Direkt- 

Sänd./mott
Direkt-

Förstärkare avkännande avkännande avkännande avkännande

Förstärkartyp – PA

PA 01 8 m 0,6 m 10 m 0,7 m 23 m 1,6 m 45 m 3,5 m

PA 09 5 m 0,4 m – – – – – –

PA 10 A 11 m 0,9 m – – – – – –

B – – 15 m 1,1 m 35 m 2 m 60 m 4 m

PA 11 – – 18 m 1,1 m 40 m 2 m 70 m 5 m

Multiplexförstärkare – MPA

MPA 21 – – 10 m 0,7 m 25 m 1,6 m 45 m 3,5 m

MPA 41 A/B – – 8 m 0,6 m 18 m 1,3 m 35 m 2 m

C/D – – 4 m 0,4 m 9 m 0,7 m 18 m 1,3 m

MPA 81 A/B – – 8 m 0,6 m 18 m 1,3 m 35 m 2 m

C/D – – 4 m 0,4 m 9 m 0,7 m 18 m 1,3 m

Förstärkare med BUS-anslutning – PAB

PAB 10 – – 18 m 1,3 m 40 m 2 m 70 m 5 m

PAB 20 – – 12 m 0,8 m 27 m 1,7 m 47 m 3,6 m

PAB 30 – – 12 m 0,8 m 27 m 1,7 m 47 m 3,6 m

Räckviddstabell / modellval

Anslutning

Kabel M8 kontaktdon M12 kontaktdon

Sändare – plus Röd Stift 1 / Brun Stift 1 / Brun

Sändare – minus Svart Stift 3 / Blå Stift 3 / Blå

Mottagare – plus/signal Gul Stift 4 / Svart Stift 4 / Svart

Mottagare – minus Skärm Stift 3 / Blå Stift 3 / Blå

Kontaktdon givare
(Hane)

Kontaktdon kabel
(Hona)

Kontaktdon givare
(Hane)

Kontaktdon kabel
(Hona)

1
2 4

3

1

3
24

4
1

4
1

Svart

Brun

Blå

Brun

Svart

Vit

Blå

3 3

Not. Räckvidd vid användande av fiberoptik anges på sidan 149.

3-pol. M8 4-pol. M12

GIVARE MED SEPARAT FÖRSTÄRKARE

Kopplingsschema

LT LR

Röd

Svart

Gul

Skärm

1

3

4

3

Signal

Minus

Signal

Minus
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16 I FOTOCELLFÖRSTÄRKARE

AP38 5/15 TP/TB/TS38 5/15

TP/TB/TS38 T3

TB/TS58 J

(Enheter i mm)

AP38 T3

38

49

 Ø 10 M8 x 1

LED

Serie 100

41,5

26
38

M12 x 1

17

LED

Ø 4

49

26

38

M12 x 1 M8 x 1

LED17

38
58

M12 x 1 M12 x 1

LED17

Mått och beskrivningar 

Serie 101

28,5

25

Ø 10

LED

Ø 4

AP25 5/15

36

25

Ø 10 M8 x 1

LED

TP/TB/TS25 T3

28,5

14
25

M12 x 1

LED

17

Ø 4

TP/TB/TS25 5/15

36

14
25

M12 x 1 M8 x 1

LED17

S22 5/15

22

17,5

Ø 15,5 Ø 12,7

Ø 4

AP25 T3

SG 5/15

9,5

8,7

Ø 9

4,5

16

41

15

Ø 4

60

Ø 3,5

SG T3

9,5

8,7

Ø 9

4,5
16

41

15

60

Ø 3,5

7

M8 x 1

LED

(Enheter i mm)

GIVARE MED SEPARAT FÖRSTÄRKARE

SG 5/15

9,5

8,7

Ø 9

4,5

16

41

15

Ø 4

60

Ø 3,5

SG T3

9,5

8,7

Ø 9

4,5
16

41

15

60

Ø 3,5

7

M8 x 1

LED

S30 5/15

32

Ø 15,9

30

Ø 4

Ø 12,7

41,5

38

 Ø 10

LED

Ø 4
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Karaktäristik

Parallellförskjutning (sändare-mottagare)

Serie 101
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41,5

38

 Ø 10

LED

Ø 4

AP38 5/15

Serie 120

55
45

M18 x 1

28

24

Ø 4

LED

TB45 5/15

TP/TB/TS38 5/15

TP/TB/TS38 T3

TB/TS58 J

(Enheter i mm)

(Enheter i mm)
AP38 T3

38

49

 Ø 10 M8 x 1

LED

Serie 110

41,5

26
38

M12 x 1

17

LED

Ø 4

49

26

38

M12 x 1 M8 x 1

LED17

38
58

M12 x 1 M12 x 1

LED17
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Karaktäristik

Vinkelförskjutning (sändare-mottagare)

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar.
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FOTOCELLFÖRSTÄRK ARE

Telco förstärkare har under mer än 30 år använts av kunder runt om 

i världen. Det enkla handhavandet har bibehållits men under ytan 

innehåller denna ikon det senaste i elektronikdesign och komponenter.
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Beskrivning

� Arbetssätt och räckvidd:
Sändare-mottagare: 0-45 m
Direktavkännande: 0-3,5 m

� 230 V ac, 115 V ac eller 24 V ac/dc 
matningsspänning

� Automatisk och/eller manuell känslighetsjustering
� LED drivdon för givare
� Till/frånslagsfördröjning
� Relä eller transistorutgång
� STF – Automatiskt störljusskydd
� Ljus/mörkeromkopplare
� Omkoppling lång/kort räckvidd
� LED indikering för matning, utgångsstatus och

signalstyrka
� Testingång
� Anslutning via 11-polig sockel

PA 01 är en 1-kanalig förstärkare som används ihop med ett set 

LT (sändare) och LR (mottagare) ur serie 101, 100, 110 eller 120. 

Förstärkaren finns med automatisk och/eller manuell

känslighetsjustering, med eller utan tidsfördröjning. Som utgång kan 

man välja relä eller NPN/PNP transistor. Ljus/mörkerkoppling samt

lång/kort räckvidd kan ställas in på DIP-switchar.

I autoläge krävs en kalibrering. Med ett tryck på teach-in knappen

anpassas ljusstyrkan efter vad applikationen kräver. 

I efterhand anpassas ljusstyrkan automatiskt beroende på eventuell

nedsmutsning eller eventuell felinriktning. I manuellt läge fungerar teach-

in knappen som systemtest, dvs. ett tryck stänger av sändaren

temporärt.

LED drivdonet gör det möjligt att ansluta givare med inbyggd LED för

indikering av utgångsstatus och matningsspänning. Den patenterade

funktionen STF tillåter upp till 3 identiska system att arbeta nära 

varandra utan att störning mellan systemen uppstår. Förstärkaren 

ändrar automatiskt våglängden på utsänt ljus om den upptäcker

inkräktande ljus. 

Tekniska data

Matningsspänning 
115 V ac eller 230 V ac

12-30 V ac / 12-36 V dc

Max tillåtet rippel +/– 15 %

Strömförbrukning Max. 2,5 VA

Utgång
Relä 1 NO / 1 NC, 230 V ac / 3 A, 120 V ac / 5 A

Transistor 100 mA / 36 V dc

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgångsstatus Gul LED

Indikering signalstyrka Grön LED

Indikering mottagarfel –

Indikering sändarfel –

Drivdon för LED på givare
Grön LED på mottagare indikerar “matningsspänning OK”

Gul LED på sändare indikerar “utgång TILL”

Hysteres Ungefär 20 %

Kopplingsfrekvens
Relä 11 Hz

Transistor 14 Hz

Reaktionstid tTILL / tFRÅN

Relä 45 ms / 45 ms

Transistor 35 ms / 35 ms

Tidsfördröjning tTILL / tFRÅN PA 01 C 0 – 10 sek, justerbar

Material kapsling Noryl

Omgivningsdata

Arbetstemperatur – 10 till +55 ºC

Lagringstemperatur – 40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 40

Godkännanden a

FOTOCELLFÖRSTÄRKARE PA 01
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Räckviddstabell

Serie Sändare/mottagare Direktavkänning

101 8 m 0,6 m

100 10 m 0,7 m

110 23 m  1,6 m

120 45 m 3,5 m

Kopplingsschema

Mått och beskrivningar

2 10 1 3

NPN/PNP

LT LR

Svart Röd Gul Skärm

7 5 6 8 9 11

Test-
ingång Invertering

Signalstyrka
Utgångsstatus

Teach in

DIP-switch för inställning av:
Ljus/mörkerkoppling
Lång/kort räckvidd

76

35 7413

RESET/TEST

DIP-switch för inställning av:
Ljus/mörkerkoppling
Lång/kort räckvidd

RESET/TEST

MAN
AUTO

76

35 7813

Signalstyrka
Utgångsstatus

Omkopplare automatiskt/
manuellt läge samt

känslighetsjustering

Teach in

RESET/TEST

MAN
AUTO

TIME

76

35 7813

Signalstyrka
Utgångsstatus

DIP-switch för inställning av:
Till/frånslagsfördröjning
Lång/kort räckvidd
Not. Ljus/mörkeromkoppling ändras
via bygel mellan plint 7 och 11.

Omkopplare automatiskt 
eller manuellt läge samt 

känslighetsjustering 

Teach in

Justering tidsfördröjning

Relä

2 10 1 3 4

C NO

LT LR

Svart Röd Gul SkärmNC

7 5 6 8 9 11

Test-
ingång Invertering

Typbeteckning

12 – 30 V ac

Modell Anslutning
Matningsspänning

12 – 36 V dc 
115 V ac 230 V ac

Utgång Beställningsnummer

PA 01 A Relä PA 01 A 519 PA 01 A 511 PA 01 A 510

Automatisk känslighetsjustering NPN och PNP PA 01 A 619 PA 01 A 611 PA 01 A 610

PA 01 B Relä PA 01 B 519 PA 01 B 511 PA 01 B 510

Auto/manuell känslighetsjustering NPN och PNP PA 01 B 619 PA 01 B 611 PA 01 B 610

Relä PA 01 C 519 PA 01 C 511 PA 01 C 510

NPN och PNP PA 01 C 619 PA 01 C 611 PA 01 C 610

PA 01 C
Auto/manuell känslighetsjustering
Till/frånslagsfördröjning

11-polig reläsockel

PA 01 A PA 01 B

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar. 

Not. 11-polig reläsockel (TR 11) beställes separat.

Reläutgång Transistorutgång

(Enheter i mm) (Enheter i mm)

PA 01 C
(Enheter i mm)

PA 01 FOTOCELLFÖRSTÄRKARE

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Beskrivning

� Arbetssätt och räckvidd:
Sändare-mottagare: 5 m
Direktavkännande: 0,4 m

� 12 eller 24 V dc matningsspänning

� 1 reläkontakt enligt UNI 8612

� Indikering matningsspänning och utgångsstatus

� Anslutning via skruvplint

PA 09 är en 1-kanalig fotocellförstärkare som används ihop med sändare

(LT) och mottagare (LR) från serie 101.

Denna lågprisförstärkare är framtagen speciellt för hiss/portindustri 

och har en reläutgång enligt standard UNI 8612 där två reläer kopplas 

i serie.

Tekniska data

Matningsspänning 12 V dc eller 24 V dc

Max tillåtet rippel
@ 12 V dc –10 / +20 %

@ 24 V dc –15 / +20 %

Strömförbrukning Max. 2 VA

Utgångsrelä 24 V dc / 2A

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgångsstatus Gul LED

Indikering signalstyrka –

Indikering mottagarfel –

Indikering sändarfel –

Drivdon för LED på givare –

Hysteres Ungefär 30 %

Kopplingsfrekvens 10 Hz

Reaktionstid tTILL / tFRÅN 50 ms / 50 ms

Tidsfördröjning tTILL / tFRÅN –

Material kapsling Polystyren

Omgivningsdata

Arbetstemperatur – 10 till +50 ºC

Lagringstemperatur – 40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 40

Godkännanden a

FOTOCELLFÖRSTÄRKARE PA 09
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Räckviddstabell

Serie Sändare/mottagare Direktavkänning

101 5 m 0,4 m 

Kopplingsschema

Mått och beskrivningar

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C N
C

N
O

P
ow

er
—

P
ow

er
+

B
la

ck

R
ed

S
hi

el
d

Ye
llo

w

Relay LT LR

45

52

52
73

5 5

10

22

Indikering matning
Indikering utgång

Ø 3

Ø 3

Typbeteckning

Modell Anslutning
Matningsspänning 12 V dc 24 V dc

Utgång Beställningsnummer

PA 09 B Skruvplint Relä PA 09 B 504 PA 09 B 503 

PA 09 B

1 relä C

2 relä NC

3 relä NO

4 matning –

5 matning +

6

7

8

9

Svart

Skärm

Gul

Röd LT

LR

}
}

LT
LR

Reläutgång

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar. 

Not. Givare beställes separat

(Enheter i mm)

PA 09 FOTOCELLFÖRSTÄRKARE
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Beskrivning

� Arbetssätt och räckvidd:
Sändare-mottagare: 0-60 m
Direktavkännande: 0-4 m

� 230 V ac, 115 V ac, 24 V ac eller 24 V dc 
matningsspänning

� Manuell känslighetsjustering

� Relä eller transistorutgång

� Inställning för ljus/mörkerkoppling

� Inställning för lång eller kort räckvidd

� Indikering matningsspänning och utgångsstatus

� Anslutning via 11-polig reläsockel

PA 10 är en 1-kanalig förstärkare som kan användas tillsammans med

givare ur serie 100, 110 eller 120. 

Förstärkaren har manuell känslighetsjustering via en integrerad

potentiometer. Utsignal kan erhållas från antingen ett relä eller en

NPN/PNP transistor, beroende på modell. Förstärkaren har

ljus/mörkerkopplingsfunktion samt omkopplare för lång eller kort

räckvidd.

Tekniska data

Matningsspänning 24 V dc, 24 V ac, 115 V ac eller 230 V ac

Max tillåtet rippel +/– 15 %

Strömförbrukning Max. 3,2 VA

Utgång
Relä 1 NO / 1 NC, 250 V ac / 3 A, 120 V ac / 5 A

Transistor 40 mA / 30 V dc

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgångsstatus Röd LED

Indikering signalstyrka –

Indikering mottagarfel –

Indikering sändarfel –

Drivdon för LED på givare –

Hysteres Ungefär 40 %

Kopplingsfrekvens
Relä 10 Hz

Transistor 12 Hz

Reaktionstid tTILL / tFRÅN

Relä 50 ms / 50 ms

Transistor 40 ms / 40 ms

Tidsfördröjning tTILL / tFRÅN –

Material kapsling Noryl

Omgivningsdata

Arbetstemperatur – 10 till +50 ºC

Lagringstemperatur – 40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 40

Godkännanden a b d

FOTOCELLFÖRSTÄRKARE PA 10
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Räckviddstabell

Serie Sändare/mottagare Direktavkänning

101 (endast PA 10 A) 11 m 0,9 m

100 (endast PA 10 B) 15 m 1,1 m

110 (endast PA 10 B) 35 m 2 m

120 (endast PA 10 B) 60 m 4 m

Kopplingsschema

Mått och beskrivningar

Typbeteckning

Modell Anslutning
Matningsspänning 24 V dc 24 V ac 115 V ac 230 V ac

Utgång Beställningsnummer

PA 10 A
Relä PA 10 A 513 PA 10 A 512 PA 10 A 511 PA 10 A 510

11-polig reläsockel
NPN och PNP PA 10 A 613 PA 10 A 612 PA 10 A 611 PA 10 A 610

PA 10 B
Relä PA 10 B 513 PA 10 B 512 PA 10 B 511 PA 10 B 510

NPN och PNP PA 10 B 613 PA 10 B 612 PA 10 B 611 PA 10 B 610

Relä

2 10 1 3 4

C NO NC

7 5 6

LT LR

8

Svart Röd Gul Skärm

2 10 9 11

NPN/PNP

7 5 6

LT LR

Svart Röd Gul Skärm

8

35

76

13 78

LED-matningsspänning

Känslighetsjustering

Lång/kort räckvidd

LED-utgångsstatus
Ljus/mörkerkoppling

PA 10 A/B

Reläutgång Transistorutgång

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar. 

Not. 11-polig reläsockel (TR 11) beställes separat.

(Enheter i mm)

PA 10 FOTOCELLFÖRSTÄRKARE
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Beskrivning

� Arbetssätt och räckvidd:
Sändare-mottagare: 0-70 m
Direktavkännande: 0-5 m

� 230 V ac, 115 V ac, 24 V ac eller 24 V dc 
Matningsspänning

� Manuell känslighetsjustering
� Drivdon för LED på givare
� Automatisk sensortest
� Till/frånslagsfördröjning
� Relä och transistorutgång alternativt 2 st

transistorutgångar
� Inställning för ljus/mörkerkoppling
� Inställning för lång eller kort räckvidd
� LED indikering matning, utgångsstatus och

signalstyrka
� Anslutning via 11-polig reläsockel

PA 11 är en 1-kanalig förstärkare som används ihop med givare ur serie

100, 110 eller 120.

Förstärkaren har manuell känslighetsinställning via potentiometer på

fronten. Utgång kan erhållas via relä och/eller transistor. Den har till- och

frånslagsfördröjning samt inställning ljus/mörkerkoppling.

En mikroprocessor kontrollerar under drift funktionen på sändare och

mottagare och detekterar automatiskt eventuella elektriska fel. Indikering

sker via LED på fronten. Förstärkaren har även drivdon för LED indikering

på givare. 

Tekniska data

Matningsspänning 24 V dc, 24 V ac, 115 V ac eller 230 V ac

Max tillåtet rippel +/– 15 %

Strömförbrukning Max. 3,5 VA

Utgång
Relä 1 NO / 1 NC, 250 V ac / 3 A, 120 V ac / 5 A

Transistor 60 mA / 30 V dc

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgångsstatus Gul LED

Indikering signalstyrka Grön LED

Indikering mottagarfel Röd LED

Indikering sändarfel Röd LED

Drivdon för LED på givare
Grön LED på mottagare indikerar “matningsspänning TILL”

Gul LED på sändare indikerar “utgångsstatus”

Hysteres Ungefär 45 %

Kopplingsfrekvens
Relä 14 Hz

Transistor 20 Hz

Reaktionstid tTILL / tFRÅN

Relä 35 ms / 35 ms

Transistor 25 ms / 25 ms

Tidsfördröjning tTILL / tFRÅN PA 11 A 0 – 10 sek, justerbar

Material kapsling Noryl

Omgivningsdata

Arbetstemperatur –10 till +50 ºC

Lagringstemperatur –40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 40

Godkännanden a

FOTOCELLFÖRSTÄRKARE PA 11
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Räckviddstabell

Serie Sändare/mottagare Direktavkänning

100 18 m 1,1 m

110 40 m 2 m

120 70 m 5 m

Kopplingsschema

Mått och beskrivningar

Typbeteckning

Modell Anslutning
Matningsspänning 24 V dc 24 V ac 115 V ac 230 V ac

Utgång Beställningsnummer

PA 11 A Relä och NPN PA 11 A 303T PA 11 A 302T PA 11 A 301T PA 11 A 300T

Till/frånslagsfördröjning
11-polig reläsockel

NPN och PNP PA 11 A 403T PA 11 A 402T PA 11 A 401T PA 11 A 400T

PA 11 B
Relä och NPN PA 11 B 303T PA 11 B 302T PA 11 B 301T PA 11 B 300T

NPN och PNP PA 11 B 403T PA 11 B 402T PA 11 B 401T PA 11 B 400T

Relä

2 10 1 3 4 9

C
NPN

NO

LT LR

Svart Röd Gul Skärm

OBS. Extern matning

NC

7 5 6 8

Matnings-
spänning

2

OBS. Extern matning
LT LR

Svart Röd Gul Skärm

10

PNPNPN

9 1 3 7 5 6 8

Matnings-
spänning

35

76

13 78

LT
LR

Känslighetsjustering

LED matningsspänning
Pot. tillslagsfördröjning

LED signalstyrka

Pot. frånslagsfördröjning

LED utgångsstatus
Lång/kort räckvidd

Ljus/mörkerkoppling

LED indikering för störning
sändare/mottagare

35

76

13 78

LT

LR

Känslighetsjustering

LED matningsspänning

LED signalstyrka
LED utgångsstatus
Lång/kort räckvidd

Ljus/mörkerkoppling

LED indikering för störning
sändare/mottagare

Reläutgång Transistorutgång

PA 11 A PA 11 B

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar. 

Not. 11-polig reläsockel (TR 11) beställes separat.

(Enheter i mm)(Enheter i mm)

PA 11 FOTOCELLFÖRSTÄRKARE
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FOTOCELLFÖRSTÄRK ARE  MED
MULTIPLEXFUNKTION

I industriapplikationer behöver man ofta fler än en fotocell och ofta

appliceras fotoceller jämte en existerande fotocell. Sannolikheten för att

dessa kan störa varandra är stor, varför Telco har utvecklat en

multiplexfunktion där man scannar varje givarpar under en bråkdel av en

sekund. Resultatet blir att ett givarpar aldrig kan påverka funktionen hos 

ett annat närbeläget givarpar.  
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Beskrivning

� Arbetssätt och räckvidd:
Sändare-mottagare: 0-45 m
Direktavkännande: 0-3,5 m

� 230 V ac, 115 V ac, 24 V ac eller 24 V dc 
matningsspänning

� Manuell känslighetsjustering

� Till/frånslagsfördröjning

� Relä eller transistorutgång

� LED indikering matning, utgångsstatus och
signalstyrka

� Inställning för ljus/mörkerkoppling

� Inställning för lång eller kort räckvidd

� Anslutning via 11-polig reläsockel

MPA 21 är en 2-kanals förstärkare som kan användas ihop med givare ur

serie 100, 110 eller 120.

De två kanalerna arbetar oberoende av varandra och mulitplexfunktionen

säkerställer att givarparen ej kan påverkas av varandra. 

MPA 21 kan erhållas med transistorutgång eller reläutgång, med eller

utan tidsfördröjning.

Förstärkarserien erbjuder manuell räckviddsinställning via potentiometer

placerad på fronten, samt inställning av ljus/mörkerkoppling och

lång/kort räckvidd.

Tekniska data

Matningsspänning 24 V dc, 24 V ac, 115 V ac eller 230 V ac

Max tillåtet rippel +/– 15 %

Strömförbrukning Max. 3 VA

Utgång 
Relä 1 NO / 1 NC, 250 V ac / 3 A, 120 V ac / 5 A

Transistor 40 mA / 30 V dc

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgångsstatus Röd LED

Indikering signalstyrka Grön LED

Indikering mottagarfel –

Indikering sändarfel –

Drivdon för LED på givare –

Hysteres Ungefär 35 %

Kopplingsfrekvens
Relä 9 Hz

Transistor 11 Hz

Reaktionstid tTILL / tFRÅN

Relä 55 ms / 55 ms

Transistor 45 ms / 45 ms

Tidsfördröjning tTILL / tFRÅN MPA 21 A 0 – 3 sek, justerbar

Material kapsling Noryl

Omgivningsdata

Arbetstemperatur – 10 till +50 ºC

Lagringstemperatur – 40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 40

Godkännanden a b d

FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION MPA 21
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Räckviddstabell

Serie Sändare/mottagare Direktavkänning

100 10 m 0,7 m

110 25 m 1,6 m

120 45 m 3,5 m

Kopplingsschema

Mått och beskrivningar

Typbeteckning

Modell Anslutning
Matningsspänning 24 V dc 24 V ac 115 V ac 230 V ac

Utgång Beställningsnummer

MPA 21 A 2 individuella reläer MPA 21 A 503 MPA 21 A 502 MPA 21 A 501 MPA 21 A 500

Till/frånslagsfördröjning
11-polig reläsockel

2 individuella NPN/PNP MPA 21 A 603 MPA 21 A 602 MPA 21 A 601 MPA 21 A 600

MPA 21 B
2 individuella reläer MPA 21 B 503 MPA 21 B 502 MPA 21 B 501 MPA 21 B 500

2 individuella NPN/PNP MPA 21 B 603 MPA 21 B 602 MPA 21 B 601 MPA 21 B 600

Relä

2 10 1 3 4

Ch1 Ch2

5 7 11

LR1

Svart

9 8 6

LT2 LR2

Röd Röd Gul Skärm Gul

LT1

NPN/PNP

2 10 3 4 1

Ch1 Ch2

5 7 11

LT1 LR1

Svart

9 8 6

LT2 LR2

Röd Röd Gul Skärm Gul

35

76

13 78

KANAL 2 

KANAL 1  

Känslighetsjustering

LED matningsspänning

Frånslagsfördröjning

Tillslagsfördröjning

LED utgångsstatus

LED signalstyrka

Ljus/mörkerkoppling

Lång/kort räckvidd

KANAL 1

Känslighetsjustering

Frånslagsfördröjning

Tillslagsfördröjning

KANAL 2

LED utgångsstatus

LED signalstyrka
Ljus/mörkerkoppling

Lång/kort räckvidd

35

76

13 78

KANAL 2

KANAL 1

Känslighetsjustering

LED matningsspänning

KANAL 1

Känslighetsjustering
KANAL 2 

LED utgångsstatus

LED signalstyrka
Ljus/mörkerkoppling

Lång/kort räckvidd

LED utgångsstatus

LED signalstyrka
Ljus/mörkerkoppling

Lång/kort räckvidd

MPA 21 A

MPA 21 B

Reläutgång Transistorutgång

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar. 

Not. 11-polig reläsockel (TR 11) beställes separat.

(Enheter i mm)

(Enheter i mm)

MPA 21 FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Beskrivning

� Arbetssätt och räckvidd:
Sändare-mottagare: 0-35 m
Direktavkännande: 0-2 m

� 230 V ac, 115 V ac, 24 V ac eller 24 V dc
matningsspänning

� Manuell känslighetsjustering
� Till/frånslagsfördröjning
� Fyra individuella relä och/eller transistorutgångar
� En gemensam utgång: relä och transistor
� Inställning för ljus/mörkerkoppling
� Inställning för lång eller kort räckvidd
� LED indikering matning, utgångsstatus och

signalstyrka
� Anslutning via skruvplint

MPA 41 är en 4-kanalig fotocellförstärkare med multiplexfunktion. 

Den arbetar tillsammans med givare ur serie 100, 110 eller 120.

De fyra kanalerna arbetar oberoende av varandra med sitt respektive

givarpar. Multiplexfunktionen säkerställer att inget närplacerat givarpar

kan störa ett annat givarpar så kallad “cross talk”. Förstärkaren kan

levereras med 4st individuella reläutgångar och/eller 4st NPN/PNP

transistorutgångar. Det finns även en modell med gemensam utgång 

för alla fyra givarpar. Förstärkaren har tidsfördröjning (0-10 sekunder). 

MPA 41 har manuell känslighetsjustering för varje kanal via

potentiometrar som finns på frontpanelen. Man kan även ställa in 

ljus/mörkerkoppling samt lång/kort räckvidd på DIP-switchar

lokaliserade under en täckplatta på fronten.

Tekniska data

MPA 41 A MPA 41 B MPA 41 C MPA 41 D

Matningsspänning 24 V dc, 24 V ac, 115 V ac eller 230 V ac

Max tillåtet rippel +/– 15 %

Strömförbrukning Max. 6,5 VA

Utgång 
Relä 1 NO / 1 NC, 250 V ac / 3 A, 120 V ac / 5 A

Transistor 40 mA / 30 V dc

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgångsstatus Röd LED

Indikering signalstyrka Grön LED

Indikering mottagarfel –

Indikering sändarfel –

Drivdon för LED på givare –

Hysteres Ungefär 35 %

Relä
Kort räckvidd 14 Hz 25 Hz

Kopplingsfrekvens
Lång räckvidd 8 Hz 17 Hz

Transistor
Kort räckvidd 20 Hz 50 Hz

Lång räckvidd 10 Hz 25 Hz

Relä
Kort räckvidd 35 ms / 35 ms 20 ms / 20 ms

Reaktionstid tTILL / tFRÅN

Lång räckvidd 60 ms / 60 ms 30 ms / 30 ms

Transistor
Kort räckvidd 25 ms / 25 ms 10 ms / 10 ms

Lång räckvidd 50 ms / 50 ms 20 ms / 20 ms

Tidsfördröjning tTILL / tFRÅN – 0–10 sek, justerbar – 0–10 sek, justerbar

Material kapsling Polykarbonat

Omgivningsdata

Arbetstemperatur – 10 till +50 ºC

Lagringstemperatur – 40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 30

Godkännanden a b d

FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION MPA 41
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Räckviddstabell

Serie
Sändare/mottagare Direktavkänning

Kort räckvidd Lång räckvidd Kort räckvidd Lång räckvidd

MPA 41 A/B

100 4 m 8 m 0,4 m 0,6 m

110 9 m 18 m 0,7 m 1,3 m

120 18 m 35 m 1,3 m 2 m

MPA 41 C/D

100 2 m 4 m 0,2 m 0,4 m

110 5 m 9 m 0,4 m 0,7 m

120 9 m 18 m 0,7 m 1,3 m

Kopplingsschema

Typbeteckning 

Modell Anslutning
Matningsspänning 24 V dc 24 V ac 115 V ac 230 V ac

Utgång Beställningsnummer

4 individuella NPN/PNP MPA 41 A 603 MPA 41 A 602 MPA 41 A 601 MPA 41 A 600

MPA 41 A 4 individuella relä och
MPA 41 A 703 MPA 41 A 702 MPA 41 A 701 MPA 41 A 700

4 individuella NPN/PNP

MPA 41 B 1 gemensamt relä och
MPA 41 B 703 MPA 41 B 702 MPA 41 B 701 MPA 41 B 700

Tidsfördröjning
Skruvplint

1 gemensam NPN/PNP

4 individuella NPN/PNP MPA 41 C 603 MPA 41 C 602 MPA 41 C 601 MPA 41 C 600

MPA 41 C 4 individuella relä och
MPA 41 C 703 MPA 41 C 702 MPA 41 C 701 MPA 41 C 700

4 individuella NPN/PNP

MPA 41 D 1 gemensamt relä och
MPA 41 D 703 MPA 41 D 702 MPA 41 D 701 MPA 41 D 700

Tidsfördröjning 1 gemensam NPN/PNP

Last
CH4

Last
CH3

Last
CH2

Matnings-
spänning

Last
CH1

CH1
P/N

CH2
P/N

CH3
P/N

CH4
P/N

R R Sv R R Sv S G G S G G

CH1 CH2 CH3 CH4

+     —
P/N

Anslut ledarna till (+) för att erhålla NPN-utgång eller
anslut ledarna till (–) för att erhålla PNP-utgång

LT1

LT2

LT3

LT4

LR1

LR2

LR3
LR4

Spännings-
aggregat

Matnings-
spänning

R Sv S G

+   P/N   –

Anslut ledaren till (+) för att erhålla NPN-utgång eller 
anslut ledaren till (–) för att erhålla PNP-utgång

Spänning-
aggregat

LT1

LT2

LT3

LT4

LR1

LR2

LR3
LR4

R Sv Sv R Sv S G S G S G

Last

Färgkod kabel
R Röd
Sv Svart
G Gul
S Skärm

Färgkod kabel
R Röd
Sv Svart
G Gul
S Skärm

MPA 41 A/C

MPA 41 B/D

Not. Givare beställes separat

MPA 41 FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION
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Mått och beskrivningar

73

150

8,6

112

114

4321

LED matningsspänning

Mörkerkoppling

Ljuskoppling

Lång räckvidd

Kort räckvidd

Denna switch är ej ansluten

1 2 3 4

LED utgångsstatus kanal 1 

Potentiometer för känslighetsjustering kanal 1

LED indikering signalstyrka kanal 1

MPA 41 A/C

MPA 41 B/D

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar. 

(Enheter i mm)

(Enheter i mm)

Tillslagsfördröjning

Frånslagsfördröjning

73

150

8,6

112

114

4321

 LED signalstyrka

LED utgångsstatus

LED utgångsstatus kanal 1 

Känslighetsjustering kanal 1 

LED signalstyrka kanal 1

Mörkerkoppling

Ljuskoppling

Lång räckvidd

Kort räckvidd

Gemensam utgång normal

Gemensam utgång inverterad

1 2 3 4

FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION MPA 41
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Beskrivning

� Arbetssätt och räckvidd:
Sändare-mottagare: 0-35 m
Direktavkännande: 0-2 m

� 230 V ac, 115 V ac, 24 V ac eller 24 V dc 
matningsspänning

� Manuell känslighetsjustering
� Till/frånslagsfördröjning
� 8 relä eller 8 transistorutgångar (individuella)
� 1 relä och 1 transistorutgång (gemensam)
� Inställning för ljus/mörkerkoppling
� Inställning för lång eller kort räckvidd
� LED indikering matning, utgångsstatus och

signalstyrka
� Anslutning via skruvplint

MPA 81 är en 8-kanals fotocellförstärkare med multiplexfunktion som

arbetar tillsammans med givare ur serie 100, 110 eller 120.

De 8 kanalerna arbetar individuellt och multiplexfunktionen förhindrar

förekomsten av optiska störningar mellan kanalerna. Serien erbjuder 

åtta individuella reläutgångar eller 8 individuella NPN/PNP

transistorutgångar. 

Det finns även möjlighet att välja en gemensam utgång i form av relä och

NPN/PNP transistor. Denna version har även tidsfördröjning 0-10

sekunder.

Serien har manuell känslighetsjustering för varje kanal via potentiometrar

på fronten. Inställning av ljus/mörkerkopplingsfunktion samt lång/kort

räckvidd sker med hjälp av DIP-switchar bakom ett täcklock på fronten.

Tekniska data

MPA 81 A MPA 81 B MPA 81 C MPA 81 D

Matningsspänning 24 V dc, 24 V ac, 115 V ac eller 230 V ac

Max tillåtet rippel +/– 15 %

Strömförbrukning Max. 6,5 VA

Utgång
Relä 1 NO / 1 NC, 250 V ac / 3 A, 120 V ac / 5 A

Transistor 40 mA / 30 V dc

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgångsstatus Röd LED

Indikering signalstyrka Grön LED

Indikering mottagarfel –

Indikering sändarfel –

Drivdon för LED på givare –

Hysteres Ungefär 35 %

Relä
Kort räckvidd 9 Hz 18 Hz

Kopplingsfrekvens
Lång räckvidd 5 Hz 11 Hz

Transistor
Kort räckvidd 11 Hz 28 Hz

Lång räckvidd 6 Hz 14 Hz

Relä
Kort räckvidd 55 ms / 55 ms 28 ms / 28 ms

Reaktionstid tTILL / tFRÅN

Lång räckvidd 100 ms / 100 ms 46 ms / 46 ms

Transistor
Kort räckvidd 45 ms / 45 ms 18 ms / 18 ms

Lång räckvidd 90 ms / 90 ms 36 ms / 36 ms

Tidsfördröjning tTILL / tFRÅN – 0–10 sek, justerbar – 0–10 sek, justerbar

Material kapsling Polykarbonat

Omgivningsdata

Arbetstemperatur – 10 till +50 ºC

Lagringstemperatur – 40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 30

Godkännanden a b d

FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION MPA 81
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Typbeteckning

Modell Anslutning
Matningsspänning 24 V dc 24 V ac 115 V ac 230 V ac

Utgång Beställningsnummer

MPA 81 A
8 individuella reläer MPA 81 A 503 MPA 81 A 502 MPA 81 A 501 MPA 81 A 500

8 individuella NPN/PNP MPA 81 A 603 MPA 81 A 602 MPA 81 A 601 MPA 81 A 600

MPA 81 B 1 gemensamt relä och
MPA 81 B 703 MPA 81 B 702 MPA 81 B 701 MPA 81 B 700

Tidsfördröjning
Skruvplint

1 gemensam NPN/PNP

MPA 81 C
8 individuella reläer MPA 81 C 503 MPA 81 C 502 MPA 81 C 501 MPA 81 C 500

8 individuella NPN/PNP MPA 81 C 603 MPA 81 C 602 MPA 81 C 601 MPA 81 C 600

MPA 81 D 1 gemensamt relä och
MPA 81 D 703 MPA 81 D 702 MPA 81 D 701 MPA 81 D 700

Tidsfördröjning 1 gemensam NPN/PNP

Not. Givare beställes separat

Räckviddstabell

Serie
Sändare/mottagare Direktavkänning

Kort räckvidd Lång räckvidd Kort räckvidd Lång räckvidd

MPA 81 A/B

100 4 m 8 m 0,4 m 0,6 m

110 9 m 18 m 0,7 m 1,3 m

120 18 m 35 m 1,3 m 2 m

MPA 81 C/D

100 2 m 4 m 0,2 m 0,4 m

110 5 m 9 m 0,4 m 0,7 m

120 9 m 18 m 0,7 m 1,3 m

MPA 81 FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION
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Kopplingsschema

LT7 LT8

LT1 LT2 LT3 LT4 LT5 LT6 LR1 LR2 LR3 LR4 LR5 LR6 LR7 LR8

1 2 3 4 5 6 7 8

  CH1
C  NC

  CH2
C  NC

  CH3
C  NC

  CH4
C  NC

  CH5
C  NC

  CH6
C  NC

  CH7
C  NC

  CH8
C  NC

R R Sv

R R
Sv

R R
Sv

R R
Sv S

G G
S

G G
S

G G
S

G G

LR1

LR2

LR3

LR4

LR5

LR6

LR7

LR8LT8

LT7

LT6

LT5

LT4

LT3

LT2

LT1

LT7 LT8

LT1 LT2 LT3 LT4 LT5 LT6 LR1 LR2 LR3 LR4 LR5 LR6 LR7 LR8

R R Sv

R R
Sv

R R
Sv

R R
Sv S

G G
S

G G
S

G G
S

G G

Anslut ledarna till (–) för PNP-utgång eller 
anslut ledarna till (+) för att erhålla NPN-utgång

Matningsspänning

1 2 3 4 5 6 7 8

LR1

LR2

LR3

LR4

LR5

LR6

LR7

LR8LT8

LT7

LT6

LT5

LT4

LT3

LT2

LT1

Spännings-
aggregat

+

-

R R
Sv

R R
Sv

R R
Sv

R R Sv G G S G G G G S G G S

Last

C NO NC

Relä-
utgång

Matningsspänning

Anslut ledaren till (+) för NPN-utgång eller
anslut ledaren till (–) för PNP-utgång

S

Spännings-
aggregat

+

-

LT1

LT7

LT8

LT2

LT3

LT4

LT5

LT6 LR6

LR4

LR2

LR1

LR5

LR7

LR8

LR3

Färgkod kabel
R Röd
Sv Svart
G Gul
S Skärm

Färgkod kabel
R Röd
Sv Svart
G Gul
S Skärm

Färgkod kabel
R Röd
Sv Svart
G Gul
S Skärm

MPA 81 A/C 50x (Reläutgång)

MPA 81 B/D (Relä/transistorutgång)

MPA 81 A/C 60x (Transistorutgång)

FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION MPA 81
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Mått och beskrivningar

200

73

8,6

118

1 2 3 4 5 6 7 8

LED matningsspänning

LED indikering utgångsstatus kanal 1 

LED indikering signalstyrka kanal 1

Känslighetsjustering kanal 1

Mörkerkoppling

Ljuskoppling

Lång räckvidd

Kort räckvidd

1 2 3 4 5 6 7 8

Denna switch är ej använd

MPA 81 A/C

MPA 81 B/D

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar. 

(Enheter i mm)

(Enheter i mm)

112

114

73

CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
COM
COM

Mörkerkopplad 
funktion

Lång räckvidd
Utgång standard

Kort räckvidd
Utgång inverterad

Ljuskopplad 
funktion

LED matningsspänning

Tillslagsfördröjning (gemensam)

LED utgångsstatus (gemensam)

Frånslagsfördröjning (gemensam)

LED signalstyrka kanal 1 

LED utgångsstatus kanal 1 

Känslighetsjustering kanal 1 

150

8,6

FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION MPA 81
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FOTOCELLFÖRSTÄRK ARE MED
BUSSKOMMUNIK ATION

PAB är en nyutvecklad förstärkarserie där användaren fritt kan bygga upp

ett fotocellsystem med upp till 30 st givarpar. Varje modul – som endast

bygger 22,5 mm – kan ha 1, 2 eller 3 kanaler. Systemet kommunicerar

internt via en BUS och blir därmed helt okänsligt för störande ljus från

närplacerade givarpar.   
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Beskrivning

� Arbetssätt och räckvidd:
Sändare-mottagare: 0-70 m
Direktavkännande: 0-4 m

� 10 – 30 V dc och 24 V ac matningsspänning 
� Manuell känslighetsjustering
� Drivdon för LED på givare                       
� Automatisk sensortest   
� Till/frånslagsfördröjning 
� Relä eller transistorutgång
� Inställning för ljus/mörkerkoppling
� Inställning för lång eller kort räckvidd
� Testingång
� LED indikering för matning, alarm, signalstyrka,

utgångsstatus och master/slave 
� Alarmutgång 
� Montage på DIN-skena

PAB 10 är en 1-kanals förstärkare som kan kopplas samman med andra

enheter i PAB-serien via BUS-koppling. Förstärkaren arbetar ihop med

givare ur serie 100, 110 eller 120.

Fotocellförstärkaren har manuell känslighetsjustering via potentiometer

på fronten. Utgångssignalen kan erhållas som relä eller transistor. 

Till/frånslagsfördröjning (0-10 sek.) ställs in via potentiometer. Det finns

även möjlighet att via switch ställa in ljus eller mörkerkoppling samt lång

eller kort räckvidd.

Förstärkaren kan via BUS-anslutning på baksidan kopplas samman med

upp till nio förstärkare ur PAB-serien. På så vis erhåller man ett

fotocellsystem med multiplexfunktion där givarna ej kan störa varandra. 

Man kan via DIP-switchar ställa in om man önskar gemensam utgång

eller separat utgång för varje kanal. PAB kan spänningsmatas externt via

plint eller genom BUS-anslutning med PPB 00.

På förstärkaren finns testingång som kan användas till att temporärt

släcka sändaren. Man kan på detta sätt kontrollera funktionen hos

fotocellen, genom att kontrollera utgångsstatus före och efter aktivering

av testingången. Det finns även en utgång för alarm, som aktiveras 

om systemet upptäcker ett internt fel. Drivdon för LED på givare är

standard  i PAB-serien. 

Tekniska data

Matningsspänning 10 – 30 V dc eller 24 V ac

Max tillåtet rippel ac +/– 10 %

Strömförbrukning Max. 1,7 W

Utgång
Relä 250 V ac / 3 A, 120 V ac / 5A

Transistor 30 V dc / 100 mA

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgångsstatus Gul LED

Indikering signalstyrka Grön LED

Indikering alarmstatus Röd / gul LED

Indikering mottagarfel Gul LED

Indikering sändarfel Röd LED

Indikering av adressering master/slave PAB 10 A Grön / orange LED

Drivdon för LED på givare Grön LED på mottagare indikerar matningsspänning OK
Gul LED på sändare indikerar utgångsstatus

Hysteres Ungefär 35 %

Relä
Kort räckvidd 21 Hz

Kopplingsfrekvens
Lång räckvidd 12 Hz

Transistor
Kort räckvidd 42 Hz

Lång räckvidd 17 Hz

Relä
Kort räckvidd 27 ms / 20 ms

Reaktionstid tTILL / tFRÅN

Lång räckvidd 45 ms / 38 ms

Transistor
Kort räckvidd 12 ms / 12 ms

Lång räckvidd 30 ms / 30 ms

Tidsfördröjning tTILL / tFRÅN 0 – 10 sek, justerbar

Material kapsling Polyamid

FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION PAB 10
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Räckviddstabell

Serie Förstärkare Funktionsläge
Sändare/mottagare Direktavkänning

Kort räckvidd Lång räckvidd Kort räckvidd Lång räckvidd

100
PAB 10 A/S Fristående 6 m 18 m 0,5 m 1,1 m

PAB 10 A BUS-kopplad 4 m 12 m 0,4 m 0,8 m

110
PAB 10 A/S Fristående 13 m 40 m 0,9 m 2 m

PAB 10 A BUS-kopplad 9 m 27 m 0,7 m 1,7 m

120
PAB 10 A/S Fristående 23 m 70 m 1,7 m 4 m

PAB 10 A BUS-kopplad 16 m 47 m 1,2 m 2,6 m

Kopplingsschema

Typbeteckning

Modell Anslutning Tidsfördröjning BUS-funktion
Matningsspänning 10 – 30 V dc / 24 V ac

Utgång Beställningsnummer

Master/Slave kommunikation
Relä PAB 10 A 009

PAB 10 A och NPN PAB 10 A 109
matningsspänning

PNP PAB 10 A 209

Relä PAB 10 S 009

PAB 10 S Matningsspänning NPN PAB 10 S 109

PNP PAB 10 S 209

Reaktionstider vid BUS-koppling PAB 10 A

Relä Transistorutgång

Kort räckvidd Lång räckvidd Kort räckvidd Lång räckvidd

Reaktionstid
tTILL 6 ms x (N + 1) + 15 ms 15 ms x (N + 1) + 15 ms 6 ms x (N + 1) 15 ms x (N + 1)

tFRÅN 6 ms x (N + 1) + 8 ms 15 ms x (N + 1) + 8 ms 6 ms x (N + 1) 15 ms x (N + 1)

Kopplingsfrekvens 83 Hz / (N + 2,9) 33 Hz / (N + 1,8) 83 Hz / (N + 1) 33 Hz / (N + 1)

Reläutgång NPN-utgång PNP-utgång

Not. Givare beställes separat.

Omgivningsdata

Arbetstemperatur – 10 till +50 ºC

Lagringstemperatur – 40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 40

Godkännanden a

LT
Svart

Röd

A

LR
Gul

Skärm
Test

Alarm
last

D

Matning
ac / dc

E
C NC NO

Kanal 1

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

LT
Svart

Röd

A

LR
Gul

Skärm
Test

Alarm
last

D

Matning
ac / dc

E

Ch1

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

Last

LT
Svart

Röd

A

LR
Gul

Skärm
Test

Alarm
last

D

Matning
ac / dc

E

Ch1

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

Last

Not: “N” avser det totala antalet kanaler som är anslutna via BUS-koppling

PAB 10 FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION

Avtagbara
skruvplintar

WWW.TELCOSENSORS.COM

Till/
frånslagsfördröjning

0-10 sek.
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Mått och beskrivningar

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar. 

(Enheter i mm)

1

M/S

0 10

5

0 10

5
M
1

2 3
4
5
6

78
9

0 10

5

SB

22,5 4,3

Känslighetsjustering

Tillslagsfördröjning 0-10 sek

Frånslagsfördröjning 0-10 sek

LED matningsspänning
LED master/slave
LED signalstyrka
LED signalstatus

LED alarmutgång

Master – M
Slave – 1-9

Master/slave-adressering

Lång/kort räckvidd
Ljus/mörkerkoppling

Gemensam/individuell utgång
BUS-koppling/fristående enhet

108

1 2 3 4A

1 2 3 4D
1 2 3 4E

114

86

75*

*

*

FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION PAB 10

PAB 10 A 

1

0 10

5

0 10

5

0 10

5

22,5 4,3

Känslighetsjustering

Tillslagsfördröjning 0-10 sek.

Frånslagsfördröjning 0-10 sek.

LED matningsspänning

LED signalstyrka
LED utgångsstatus

LED alarmutgång

Lång/kort räckvidd
Ljus/mörkerkoppling

1 2 3 4A

1 2 3 4D
1 2 3 4E

114

86

10875

3
5

7

20

9 9

Anslutningsplint

PAB 10 S

* Illustration av BUS-koppling för DIN-skena. (BUS-koppling beställes separat)

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Beskrivning

� Arbetssätt och räckvidd:
Sändare-mottagare: 0-47 m
Direktavkännande: 0-2,6 m

� 10 – 30 V dc och 24 V ac matningsspänning 
� Manuell känslighetsjustering
� Drivdon för LED på givare                       
� Automatisk sensortest   
� Till/frånslagsfördröjning 
� Två relä eller transistorutgångar
� Inställning för ljus/mörkerkoppling
� Inställning för lång eller kort räckvidd
� Testingång
� LED indikering för matning, alarm, signalstyrka,

utgångsstatus och master/slave 
� Alarmutgång 
� Montage på DIN-skena

PAB 20 är en 2-kanalig fotocellförstärkare med multiplexfunktion som

används tillsammans med givare ur serie 100, 110 eller 120. De två

kanalerna arbetar oberoende av varandra med sitt respektive givarpar.

Multiplexfunktionen säkerställer att givarna ej kan störa varandra.

Försärkaren har manuell känslighetsjustering för varje kanal via

potentiometer på fronten. PAB 20 kan levereras med 2st reläutgångar eller

2st transistorutgångar. Inställning av ljus/mörkerkoppling och lång/kort

räckvidd utföres via switchar som är placerade på fronten. 

Till/frånslagsfördröjning (0-10 sek.) regleras via potentiometrar. PAB 20

kan med hjälp av BUS-anslutningen länkas samman med upp till 9 andra

förstärkare ur PAB-serien så att totalt 29 st kanaler erhålles.

BUS-anslutningen sker på förstärkarens baksida och döljs vid montaget

av DIN-skenan. BUS-kopplingen möjliggör kommunikation mellan

samtliga förstärkare som ingår i systemet, varför en multiplexfunktion

erhålles och givarna i systemet kan ej störa varandra. 

Spänningsmatning sker antingen externt via plintanslutning eller med

spänningsaggregat PPB 00 som strömförsörjer samtliga enheter 

i systemet via BUS-anslutningen. PAB 20 har testingång där man

temporärt kan släcka sändaren. Den har även alarmutgång som aktiveras

vid givarfel eller när signalstyrkan är för låg. Drivdon för LED på givare gör

det möjligt att kontrollera utgångsstatus samt matningsspänning ute vid

givarna.

Tekniska data

Matningsspänning 10 – 30 V dc eller 24 V ac

Max tillåtet rippel ac +/– 10 %

Strömförbrukning Max. 2,3 W

Utgång
Relä 250 V ac / 3 A, 120 V ac / 5A

Transistor 30 V dc / 100 mA

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgångsstatus Gul LED

Indikering signalstyrka Grön LED

Indikering alarmstatus Röd / gul LED

Indikering mottagarfel Gul LED

Indikering sändarfel Röd LED

Indikering av adressering master/slave PAB 20 A Grön / orange LED

Drivdon för LED på givare Grön LED på mottagare indikerar matningsspänning OK
Gul LED på sändare indikerar utgångsstatus

Hysteres Ungefär 35 %

Relä
Kort räckvidd 17 Hz

Kopplingsfrekvens
Lång räckvidd 9 Hz

Transistor
Kort räckvidd 28 Hz

Lång räckvidd 11 Hz

Relä
Kort räckvidd 33 ms / 26 ms

Reaktionstid tTILL / tFRÅN

Lång räckvidd 60 ms / 53 ms

Transistor
Kort räckvidd 18 ms / 18 ms

Lång räckvidd 45 ms / 45 ms

Tidsfördröjning tTILL / tFRÅN 0 – 10 sek, justerbar

Material kapsling Polyamid

FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION PAB 20
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Kopplingsschema

Reläutgång NPN-utgång PNP-utgång

Omgivningsdata

Arbetstemperatur – 10 till +50 ºC

Lagringstemperatur – 40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 40

Godkännanden a

LT1
Svart

Röd

A

LR1
Gul

Skärm
Test

Alarm
last

D

Matning
ac / dc

B E

LT2
Svart

Röd

LR2
Gul

Skärm

C NC NO C
Ch1 Ch2

F
NC NO

Ch2

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

LT1
Svart

Röd

A

LR1
Gul

Skärm
Test

Alarm
last

D

Matning
ac / dc

B E

LT2
Svart

Röd

LR2
Gul

Skärm

Ch1

F 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

Ch2

Last

LT1
Svart

Röd

A

LR1
Gul

Skärm
Test

Alarm
last

D

Matning
ac / dc

B E

LT2
Svart

Röd

LR2
Gul

Skärm

Ch1

F 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

Ch2

Räckviddstabell

Serie
Sändare/mottagare Direktavkänning

Kort räckvidd Lång räckvidd Kort räckvidd Lång räckvidd

100 4 m 12 m 0,4 m 0,8 m

110 9 m 27 m 0,7 m 1,7 m

120 16 m 47 m 1,2 m 2,6 m

Givartyper och räckvidder PAB 20 A

Relä Transistor

Kort räckvidd Lång räckvidd Kort räckvidd Lång räckvidd

Reaktionstid
tTILL 6 ms x (N + 1) + 15 ms 15 ms x (N + 1) + 15 ms 6 ms x (N + 1) 15 ms x (N + 1)

tFRÅN 6 ms x (N + 1) + 8 ms 15 ms x (N + 1) + 8 ms 6 ms x (N + 1) 15 ms x (N + 1)

Kopplingsfrekvens 83 Hz / (N + 2,9) 33 Hz / (N + 1,8) 83 Hz / (N + 1) 33 Hz / (N + 1)

Not. Givare och BUS-anslutningar beställes separat.

PAB 20 FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION

Typbeteckning

Modell Anslutning Tidsfördröjning BUS-funktion
Matningsspänning 10 – 30 V dc / 24 V ac

Utgång Beställningsnummer

Master/Slave kommunikation
2 individuella reläer PAB 20 A 009

PAB 20 A och 2 individuella NPN PAB 20 A 109
matningsspänning

2 individuella PNP PAB 20 A 209

2 individuella reläer PAB 20 S 009

PAB 20 S Matningsspänning 2 individuella NPN PAB 20 S 109

2 individuella PNP PAB 20 S 209

Not. Givare beställes separat.

Avtagbara
skruvplintar

WWW.TELCOSENSORS.COM

Till/
frånslagsfördröjning

0-10 sek.
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FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION PAB 20

Mått och beskrivningar

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar. 

(Enheter i mm)

1

M/S

0 10

5

0 10

5
M
1

2 3
4
5
6

78
9

0 10

5

SB

2

0 10

5

22,5 4,3

Känslighetsjustering

Tillslagsfördröjning

Frånslagsfördröjning

LED matningsspänning
LED Master/slave
LED signalstyrka

LED utgångsstatus
LED alarmutgång

Master – M
Slave – 1-9

Master/slave-adressering

Lång/kort räckvidd
Ljus/mörkerkoppling

Gemensam/individuell utgång
BUS-koppling/fristående enhet

1 2 3 4A

1 2 3 4D
1 2 3 4E

1 2 3 4B

1 2 3 4F

21

114

65

10875*

*

*

PAB 20 A 

1

0 10

5

0 10

5

0 10

5

2

0 10

5

22,5 4,3

Känslighetsjustering

Tillslagsfördröjning

Frånslagsfördröjning

LED matningsspänning

LED signalstyrka
LED utgångsstatus

LED alarm

Lång/kort räckvidd
Ljus/mörkerkoppling

Gemensam/individuell utgång

1 2 3 4A

1 2 3 4D
1 2 3 4E

1 2 3 4B

1 2 3 4F

21

114

65

Anslutningsdon

10875

3
5

7

20

9 9

PAB 20 S

* Illustration av BUS-koppling för DIN-skena. (BUS-koppling beställes separat)

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Beskrivning

� Arbetssätt och räckvidd:
Sändare-mottagare: 0-47 m
Direktavkännande: 0-2,6 m

� 10 – 30 V dc och 24 V ac matningsspänning 
� Manuell känslighetsjustering
� Drivdon för LED på givare                       
� Automatisk sensortest   
� Till/frånslagsfördröjning 
� Relä eller transistorutgång
� Inställning för ljus/mörkerkoppling
� Inställning för lång eller kort räckvidd
� Testingång
� LED indikering för matning, alarm, signalstyrka,

utgångsstatus och master/slave 
� Alarmutgång 
� Montage på DIN-skena

PAB 30 är en 3-kanals fotocellförstärkare med multiplexfunktion som

arbetar ihop med givare ur serie 100, 110 eller 120. Multiplexfunktionen

säkerställer att inget givarpar kan påverkas av andra system som är

monterade i närheten.

Förstärkaren har manuell känslighetsjustering för varje kanal. Man kan

erhålla 3 st reläutgångar eller 3 st transistorutgångar med 

till/frånslagsfördröjning 0-10 sekunder. Ljus/mörkerkoppling och lång/kort

räckvidd inställes via switchar på fronten. Förstärkarna kan kopplas

samman med upp till 9 st förstärkare ur PAB-serien via BUS-koppling.

På detta sätt kan man skapa ett master/slave system med totalt 30

kanaler. BUS-kopplingen möjliggör kommunikation mellan samtliga

ingående enheter så att en multiplexfunktion erhålles. En gemensam

utgång från varje ingående modul kan erhållas likväl som en individuell

signal från varje kanal. Spänningsmatning sker förslagsvis via BUS-

kopplingen med PPB 00 eller externt via plintanslutning.

PAB 30 har testingång där man temporärt kan stänga av utsändningen av

infrarött ljus för att på så vis läsa av statusändring på utgången. Det finns

även en alarmutgång som indikerar låg signalstyrka eller givarfel. Drivdon

för LED gör det möjligt att utnyttja indikering av utgångsstatus samt

matningsspänning på givare.

Tekniska data

Matningsspänning 10 – 30 V dc eller 24 V ac

Max tillåtet rippel ac +/– 10 % 

Strömförbrukning Max. 2,6 W

Utgång
Relä 250 V ac / 3 A, 120 V ac / 5A

Transistor 30 V dc / 100 mA

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgångsstatus Gul LED

Indikering signalstyrka Grön LED

Indikering alarmstatus Röd / gul LED

Indikering mottagarfel Gul LED

Indikering sändarfel Röd LED

Indikering av adressering master/slave PAB 30 A Grön / orange LED

Drivdon för LED på givare Grön LED på mottagare indikerar matningsspänning OK
Gul LED på sändare indikerar utgångsstatus

Hysteres Ungefär 35 %

Relä
Kort räckvidd 14 Hz

Kopplingsfrekvens
Lång räckvidd 7 Hz

Transistor
Kort räckvidd 21 Hz

Lång räckvidd 8 Hz

Relä
Kort räckvidd 39 ms / 32 ms

Reaktionstid tTILL / tFRÅN

Lång räckvidd 75 ms / 68 ms

Transistor
Kort räckvidd 24 ms / 24 ms

Lång räckvidd 60 ms / 60 ms

Tidsfördröjning tTILL / tFRÅN 0 – 10 sek, justerbar

Material kapsling Polyamid

FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION PAB 30
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Kopplingsschema

Reläutgång NPN-utgång PNP-utgång

Omgivningsdata

Arbetstemperatur – 10 till +50 ºC

Lagringstemperatur – 40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 40

Godkännanden a

LT1
Svart

Röd

A

LR1
Gul

Skärm
Test

Alarm
last

D

Matning
ac / dc

B E

LT2
Svart

Röd

LR2
Gul

Skärm

C NC NO C
Ch1 Ch2/3

1 2 3 4C F

Svart

Röd

Gul

Skärm

NC NO NC NO
Ch2 Ch3

LT3

LR3

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

LT1
Svart

Röd

A

LR1
Gul

Skärm
Test

Alarm
last

D

Matning
ac / dc

B E

LT2
Svart

Röd

LR2
Gul

Skärm

Ch1

1 2 3 4C F

Svart

Röd

Gul

Skärm

LT3

LR3

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

Ch2 Ch3

Last

LT1
Svart

Röd

A

LR1
Gul

Skärm
Test

Alarm
last

D

Matning
ac / dc

B E

LT2
Svart

Röd

LR2
Gul

Skärm

Ch1

1 2 3 4C F

Svart

Röd

Gul

Skärm

LT3

LR3

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

Ch2 Ch3

Last

Räckviddstabell

Serie
Sändare/mottagare Direktavkänning

Kort räckvidd Lång räckvidd Kort räckvidd Lång räckvidd

100 4 m 12 m 0,4 m 0,8 m

110 9 m 27 m 0,7 m 1,7 m

120 16 m 47 m 1,2 m 2,6 m

Reaktionstid vid BUS-anslutning PAB 30 A

Relä Transistor

Kort räckvidd Lång räckvidd Kort räckvidd Lång räckvidd

Reaktionstid
tTILL 6 ms x (N + 1) + 15 ms 15 ms x (N + 1) + 15 ms 6 ms x (N + 1) 15 ms x (N + 1)

tFRÅN 6 ms x (N + 1) + 8 ms 15 ms x (N + 1) + 8 ms 6 ms x (N + 1) 15 ms x (N + 1)

Kopplingsfrekvens 83 Hz / (N + 2,9) 33 Hz / (N + 1,8) 83 Hz / (N + 1) 33 Hz / (N + 1)

Not. “N” avser det totala antalet kanaler som ingår i BUS-kopplingen.

PAB 30 FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION

Typbeteckning

Modell Anslutning Tidsfördröjning BUS-funktion
Matningsspänning 10 – 30 V dc / 24 V ac

Utgång Beställningsnummer

Master/Slave kommunikation
3 individuella reläer PAB 30 A 009

PAB 30 A och 3 individuella NPN PAB 30 A 109
matningsspänning

3 individuella PNP PAB 30 A 209

3 individuella reläer PAB 30 S 009

PAB 30 S Matningsspänning 3 individuella NPN PAB 30 S 109

3 individuella PNP PAB 30 S 209

Not. Givare beställes separat.

Avtagbara
skruvplintar

WWW.TELCOSENSORS.COM

Till/
frånslagsfördröjning

0-10 sek.
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FOTOCELLFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLEXFUNKTION PAB 30

Mått och beskrivningar

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar. 

(Enheter i mm)

1

M/S

0 10

5

0 10

5
M
1

2 3
4
5
6

78
9

0 10

5

SB

2

0 10

5

3

0 10

5

22,5 4,3

Känslighetsjustering

Tillslagsfördröjning

Frånslagsfördröjning

LED matningsspänning
LED master/slave
LED signalstyrka

LED utgångsstatus
LED alarm

Master – M
Slave – 1-9

Master/slave adressering

Lång/kort räckvidd
Ljus/mörkerkoppling

Gemensam/individuell utgång
BUS-koppling/fristående enhet

1 2 3 4A

1 2 3 4D
1 2 3 4E

1 2 3 4B

1 2 3 4F

21

114

2144

1 2 3 4C

10875*

*

*

PAB 30 A 

1

0 10

5

0 10

5

0 10

5

2

0 10

5

3

0 10

5

22,5 4,3

Känslighetsjustering

Tillslagsfördröjning

Frånslagsfördröjning

LED matningsspänning

LED signalstyrka
LED utgångsstatus

LED alarmutgång

Lång/kort räckvidd
Ljus/mörkerkoppling

Gemensam/individuell utgång

1 2 3 4A

1 2 3 4D
1 2 3 4E

1 2 3 4B

1 2 3 4F

21

114

2144

1 2 3 4C

10875

3
5

7

20

9 9

Anslutningsplint

PAB 30 S

* Illustration av BUS-koppling för DIN-skena (BUS-koppling beställes separat)

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Beskrivning

� Switchat spänningsaggregat

� 110-240 V ac matning

� LED indikering matning och överlast

� Montage på DIN-skena med BUS-anslutning

PPB 00 är avsedd att användas tillsammans med fotocellförstärkare 

ur PAB-serien när man önskar matningsspänning med växelström.

Spänningsaggregatet levererar 24 VDC till samtliga PAB-moduler som 

är anslutna via BUS-kopplingar. PPB 00 kan förse upp till 10 st 

PAB-moduler med ström.

Spänningsaggregatet har kortslutningsskydd som automatisk slår av

spänningen vid eventuella fel. 

Tekniska data

Matningsspänning 110-240 V ac

Max tillåtet rippel –15 % / + 10 %

Strömförbrukning Max. 60 VA

Utgångsspänning 24 V dc

Max utgångsström 1,2 A

Max uteffekt 29 W

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering kortsluten spänningsutgång Röd LED

Material kapsling Polyamid

Omgivningsdata

Arbetstemperatur – 20 till +55 ºC

Lagringstemperatur – 40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 40

Godkännanden a

Typbeteckning

Modell
Matningsspänning 110 – 240 V ac

Anslutning Beställningsnummer

PPB 00
Avtagbara

PPB 00 A 909
skruvplint

Not. BUS-kopplingar beställes separat

SPÄNNINGSAGGREGAT PPB 00

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Kopplingsschema

D 1 2 3

24 V dc

E 1 2 3

0 V dc

B 1 2 3

~
ac matningsspänning

Mått och beskrivningar

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar. 

(Enheter i mm)

LED matningsspänning
LED kortslutningsskydd

36

114

82

1 2 3B

1 2 3D
1 2 3E

154,3

3
5

7

15

9 9

10875

Anslutningsplint

PPB 00 SPÄNNINGSAGGREGAT

WWW.TELCOSENSORS.COM



SPACEMA STER  

Denna serie kompaktfotoceller arbetar dag efter dag i automatiserad

industri runt om i världen. Men namnet Spacemaster skvallrar också om att

serien finns representerad i rymden! 





FOTOCELLSYSTEM MED INTEGRERAD FÖRSTÄRKARE I 67

Beskrivning

� Arbetssätt och räckvidd:
Sändare/mottagare: 1-15 m

� Fast kabel eller kontaktdon

� Känslighetsjustering via kontrollingång

� Indikering av matningsspänning och utgångsstatus

� Hög tålighet mot elektriska störningar (EMC)

� 10 – 30 V dc matningsspänning

� 3-tråds NPN eller PNP transistorutgång

SM 3000 består av en sändare SMT och en mottagare SMR som arbetar

utan förstärkare. Serien erbjuder ett flertal varianter som kan erhållas

med fast kabel eller med kontaktdon.

Systemet matas med 10-30 V dc via en 3-tråds kabel. Som utgång

erbjuds NPN eller PNP, NO (mörkerkopplande) eller NC (ljuskopplande).

Kontrollingången på sändaren (SMT) kan användas till att temporärt

avbryta utsändningen av infrarött ljus t.ex för multiplexing eller

systemtest. Det går också att reglera ljusstyrkan genom att ansluta en

extern potentiometer mellan kontrollingången på sändaren (SMT) 

och systemets minus.

Både sändaren och mottagaren har som standard felpolningsskydd.

Mottagarens utgång är dessutom försedd med kortslutningsskydd.

Tekniska data 

SMT SMR

3000C 3012C 3000HC 3x06 3x12 3x15

Matningsspänning 10 – 30 V dc

Max tillåtet rippel 15 %

Felpolningsskydd Ja

Kortslutningsskydd – Ja

Strömförbrukning Max. 30 mA Max. 8 mA

Max utgångsström – 100 mA

Max spänningsfall – 2,5 V

Arbetsfrekvens – 90 Hz 40 Hz

Reaktionstid tTILL / tFRÅN – < 4 ms / < 6 ms < 13 ms / < 6 ms

Indikering matningsspänning Grön LED –

Indikering utgångsstatus – Gul LED

Hysteres – c:a 25 % c:a 30 %

Ljuskälla Infrarött ljus (880 nm) –

Öppningsvinkel – +/– 7° +/– 3° +/– 7°

Spridningsvinkel +/– 10° +/– 5° +/– 12° –

Material kapsling
Givarhus Förnicklad mässing eller plast

Frontglas Polykarbonat

Kabel, PVC Ø 3,4 mm 3 x 0,14 mm2

Omgivningsdata

Vibration 10 – 55 Hz, 0,5 mm

Chock 30 g

Ljuskänslighet, @ 5° infallsvinkel – 35 000 lux 12 000 lux 35 000 lux

Arbetstemperatur – 20 till +50 ºC

Lagringstemperatur – 40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 67

Godkännanden a

SPACEMASTER™ SM 3000

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Polykarbonat
Ø10 SMR 3006 AP 5 SMR 3006 AP T3 –

SMR 3006 TP 5 SMR 3006 TP T3 –

3006 Förnicklad mässing
M12 x 1

SMR 3006 TB 5 SMR 3006 TB T3 SMR 3006 TB J

Polyester � 9,5 x 11,5 SMR 3006 SG 5 1S SMR 3006 SG T3 –

Polykarbonat Ø12,7 Snap SMR 3006 S30 5 1S – –

Polykarbonat
Ø10 SMR 3106 AP 5 SMR 3106 AP T3 –

SMR 3106 TP 5 SMR 3106 TP T3 –

3106 Förnicklad mässing
M12 x 1

SMR 3106 TB 5 SMR 3106 TB T3 SMR 3106 TB J

Polyester � 9,5 x 11,5 SMR 3106 SG 5 1S SMR 3106 SG T3 –

Polykarbonat Ø12,7 Snap SMR 3106 S30 5 1S – –
–

Polykarbonat
Ø10 SMR 3206 AP 5 SMR 3206 AP T3 –

6 m

SMR 3206 TP 5 SMR 3206 TP T3 –

3206 Förnicklad mässing
M12 x 1

SMR 3206 TB 5 SMR 3206 TB T3 SMR 3206 TB J

Polyester � 9,5 x 11,5 SMR 3206 SG 5 1S SMR 3206 SG T3 –

Polykarbonat Ø12,7 Snap SMR 3206 S30 5 1S – –

Polykarbonat
Ø10 SMR 3306 AP 5 SMR 3306 AP T3 –

SMR 3306 TP 5 SMR 3306 TP T3 –

3306 Förnicklad mässing
M12 x 1

SMR 3306 TB 5 SMR 3306 TB T3 SMR 3306 TB J

Polyester � 9,5 x 11,5 SMR 3306 SG 5 1S SMR 3306 SG T3 –

Polykarbonat Ø12,7 Snap SMR 3306 S30 5 1S – –

NPN, NC
(ljus-

kopplande)

NPN, NO
(mörker-

kopplande)

Modell Styr- Utgång
Anslutning 5 m kabel 3-pol. M8 kontakt 4-pol. M12 kontakt

Räckvidd
funktion Material kapsling Givarform Beställningsnummer

Polykarbonat
Ø10 SMT 3000C AP 5 SMT 3000C AP T3 –

SMT 3000C TP 5 SMT 3000C TP T3 –

3000C – Förnicklad mässing
M12 x 1

SMT 3000C TB 5 SMT 3000C TB T3 SMT 3000C TB J 1-6 m

Polyester � 9,5 x 11,5 SMT 3000C SG 5 1 SMT 3000C SG T3 –

Polykarbonat Ø12,7 Snap SMT 3000C S30 5 1 – –

Typbeteckning

Justerbar
räckvidd 

och
testingång

Justerbar
räckvidd 

och
testingång

Polykarbonat
Ø10 SMT 3012C AP 5 SMT 3012C AP T3 –

3012C – SMT 3012C TP 5 SMT 3012C TP T3 – 2-12 m

Förnicklad mässing
M12 x 1

SMT 3012C TB 5 SMT 3012C TB T3 SMT 3012C TB JS
än

d
ar

e

Polykarbonat
Ø10 SMR 3012 AP 5 SMR 3012 AP T3 –

3012 SMR 3012 TP 5 SMR 3012 TP T3 –

Förnicklad mässing
M12 x 1

SMR 3012 TB 5 SMR 3012 TB T3 SMR 3012 TB J

Polykarbonat
Ø10 SMR 3112 AP 5 SMR 3112 AP T3 –

3112 SMR 3112 TP 5 SMR 3112 TP T3 –

–
Förnicklad mässing

M12 x 1
SMR 3112 TB 5 SMR 3112 TB T3 SMR 3112 TB J

12 m

Polykarbonat
Ø10 SMR 3212 AP 5 SMR 3212 AP T3 –

3212 SMR 3212 TP 5 SMR 3212 TP T3 –

Förnicklad mässing
M12 x 1

SMR 3212 TB 5 SMR 3212 TB T3 SMR 3212 TB J

Polykarbonat
Ø10 SMR 3312 AP 5 SMR 3312 AP T3 –

3312 SMR 3312 TP 5 SMR 3312 TP T3 –

Förnicklad mässing
M12 x 1

SMR 3312 TB 5 SMR 3312 TB T3 SMR 3312 TB J

PNP, NO
(mörker-

kopplande)

PNP, NC
(ljus-

kopplande)

NPN, NO
(mörker-

kopplande)

PNP, NO
(mörker-

kopplande)

NPN, NC
(ljus-

kopplande)

PNP, NC
(ljus-

kopplande)

Not. Givare med index 1 saknar indikering för matningsspänning och utgångsstatus.

SM 3000 SPACEMASTER™

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Polykarbonat
Ø10 SMR 3015 AP 5 SMR 3015 AP T3 –

SMR 3015 TP 5 SMR 3015 TP T3 –

3015 Förnicklad mässing
M12 x 1

SMR 3015 TB 5 SMR 3015 TB T3 SMR 3015 TB J

Polyester � 9,5 x 11,5 SMR 3015 SG 5 1 SMR 3015 SG T3 –

Polykarbonat Ø12,7 Snap SMR 3015 S30 5 1S – –

Polykarbonat
Ø10 SMR 3115 AP 5 SMR 3115 AP T3 –

SMR 3115 TP 5 SMR 3115 TP T3 –

3115 Förnicklad mässing
M12 x 1

SMR 3115 TB 5 SMR 3115 TB T3 SMR 3115 TB J

Polyester � 9,5 x 11,5 SMR 3115 SG 5 1 SMR 3115 SG T3 –

Polykarbonat Ø12,7 Snap SMR 3115 S30 5 1S – –
–

Polykarbonat
Ø10 SMR 3215 AP 5 SMR 3215 AP T3 –

15 m

SMR 3215 TP 5 SMR 3215 TP T3 –

3215 Förnicklad mässing
M12 x 1

SMR 3215 TB 5 SMR 3215 TB T3 SMR 3215 TB J

Polyester � 9,5 x 11,5 SMR 3215 SG 5 1 SMR 3215 SG T3 –

Polykarbonat Ø12,7 Snap SMR 3215 S30 5 1S – –

Polykarbonat
Ø10 SMR 3315 AP 5 SMR 3315 AP T3 –

SMR 3315 TP 5 SMR 3315 TP T3 –

3315 Förnicklad mässing
M12 x 1

SMR 3315 TB 5 SMR 3315 TB T3 SMR 3315 TB J

Polyester � 9,5 x 11,5 SMR 3315 SG 5 1 SMR 3315 SG T3 –

Polykarbonat Ø12,7 Snap SMR 3315 S30 5 1S – –

NPN, NC
(ljus-

kopplande)

NPN, NO
(mörker-

kopplande)

Modell Styr- Utgång
Anslutning 5 m kabel 3-pol. M8 kontakt 4-pol. M12 kontakt

Räckvidd
funktion Material kapsling Givarform Beställningsnummer

Polykarbonat
Ø10 SMT 3000HC AP 5 SMT 3000HC AP T3 –

SMT 3000HC TP 5 SMT 3000HC TP T3 –

3000HC – Förnicklad mässing
M12 x 1

SMT 3000HC TB 5 SMT 3000HC TB T3 SMT 3000HC TB J 2-15 m

Polyester � 9,5 x 11,5 SMT 3000HC SG 5 1 SMT 3000HC SG T3 –

Polykarbonat Ø12,7 Snap SMT 3000HC S30 5 1 – –

Typbeteckning

Justerbar
räckvidd 

och
testingång

PNP, NO
(mörker-

kopplande)

PNP, NC
(ljus-

kopplande)

Not. Givare med index 1 saknar indikering för matningsspänning och utgångsstatus.

Kopplingsschema

Kabel M8 Kontaktdon M12 Kontaktdon

Matning + Brun Stift 1 / Brun ledare Stift 1 / Brun ledare

Matning – Blå Stift 3 / Blå ledare Stift 3 / Blå ledare

SMT Kontrollingång Svart Stift 4 / Svart ledare Stift 4 / Svart ledare

SMR Utgång Svart Stift 4 / Svart ledare Stift 4 / Svart ledare

Kontakt givare
(Hane)

Kontakt kabel
(Hona)

Kontakt givare
(Hane)

Kontakt kabel
(Hona)

1
2 4

3

1

3
24

4
1

4
1

Svart

Brun

Blå

Brun

Svart

Blå

Vit3 3

3-pol. M8 4-pol. M12

SPACEMASTER™ SM 3000

Kablage med kontaktdon återfinns på sidan 155
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Kopplingsschema

Mått och beskrivningar

41,5

38

 Ø 10

LED

Ø 3,4

38

49

 Ø 10 M8 x 1

LED

49

26

38

M12 x 1 M8 x 1

LED17

41,5

26
38

M12 x 1

LED

17

Ø 3,4

8
38

58

M12 x 1 M12 x 1

LED17

Brun

Svart

Blå

SMR 32xx / 33xx

1

4

3

Last

AP 5

AP T3

S30 5 TB J

TP/TB 5

(Enheter i mm)

32

Ø 15,9

30

Ø 3,4

Ø 12,7

TP/TB T3

Brun

Svart

Blå

SMT 30xxC 
Justerbar räckvidd och/eller
avstängning av utsänt ljus

1

4

3

200 ohm – 10 kohm

Kontroll-
ingångR

Brun

Svart

Blå Last

SMR 30xx / 31xx

1

4

3

SM 3000 SPACEMASTER™

60

8,7

16

Ø 9

Ø 3,5

4,5

15

32,3

9,5

Ø 3,4
M8 x 1

60

8,7

16

Ø 9

Ø 3,5

4,5

15

32,3

9

9,5

LED

SG 5 SG T3

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Y

X

Y

X

Karaktäristik

Parallellförskjutning

SMT 3000C och SMR 3x06

Y

XSMT 3000HC och SMR 3x15

SMT 3012 och SMR 3x12

Vinkelförskjutning

SMT 3000C SMR 3x06

SMT 3012C SMR 3x12

Y

Y

SMT 3000HC
Y

SMR 3x15
Y

Y

Y

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar.

SPACEMASTER™ SM 3000

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Beskrivning

� Arbetssätt och räckvidd:
Sändare-mottagare: 1-6 m

� Anslutning via fast kabel eller kontaktdon

� Känslighetsjustering via kontrollingång

� Brett modellutbud

� Indikering matningsspänning och utgångsstatus

� Hög tålighet mot elektriska störningar

� 10 – 32 V dc matningsspänning

� 3-tråds, NPN eller PNP utgång alt.
4-tråds, NPN/PNP optokopplad utgång

� 5 eller 0,5 ms reaktionstid

� Låg strömförbrukning

SM 6000 består av en sändare (SMT) och en mottagare (SMR) som 

finns i ett flertal modeller. Givarna ansluts med fast kabel eller via

kontaktdon. 

Mottagaren har transistorutgång NPN eller PNP (3-tråds) som alternativ

kan den levereras med optokopplad utgång NPN/PNP (4-tråds). SMR

finns i version 2 m räckvidd/0,5 ms reaktionstid eller 6 m räckvidd/5 ms

reaktionstid.

Kontrollingången på SMT används för att temporärt stänga av

ljusutsändningen om man t.ex vill uppnå en multiplexfunktion eller för att

utföra en funktionstest av systemet. Det går även att få en

känslighetsjustering om man kopplar in en potentiometer mellan

kontrollingången och minus. 

Både sändaren och mottagaren har felpolningsskydd för

matningsspänningen. Mottagaren är dessutom försedd med

kortslutningsskydd.

Tekniska data

SMT
SMR

6x02 6x06

Matningsspänning 10 – 32 V dc

Max tillåtet rippel 15 %

Felpolningsskydd Ja

Kortslutningsskydd – Ja

Strömförbrukning max. 320 mW

Max utgångsström – 100 mA

Max spänningsfall – 2,5 V

Arbetsfrekvens – 1000 Hz 100 Hz

Reaktionstid tTILL / tFRÅN – 0,5 ms / 0,5 ms 5 ms / 5 ms

Indikering matningsspänning Grön LED –

Indikering utgångsstatus – Gul LED

Hysteres – Ungefär 30%

Ljuskälla Infrarött ljus (880 nm) –

Öppningsvinkel – +/– 6°

Spridningsvinkel +/– 10° –

Material kapsling
Givarhus Rostfritt stål (V4A) eller plast

Frontglas Polykarbonat

Kabel, PVC Ø 4,0 mm 3 x 0,14 mm2 3/4 x 0,14 mm2

SPACEMASTER™ SM 6000

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Modell Styr- Utgång
Anslutning 5 m kabel 3-pol. kontakt M8 4-pol. kontakt M8 4-pol. kontakt M12

Räckvidd
funktion Material kapsling Givarform Beställningsnummer

Polykarbonat
Ø10 SMT 6000 AP 5 SMT 6000 AP T3 – –

M12 x 1 SMT 6000 TP 5 SMT 6000 TP T3 – –

6000 –
Rostfritt stål

Ø10 SMT 6000 AS 5 SMT 6000 AS T3 SMT 6000 AS T4 –

M12 x 1 SMT 6000 TS 5 SMT 6000 TS T3 SMT 6000 TS T4 SMT 6000 TS J

Polyester � 9,5 x 11,5 SMT 6000 SG 5 1 SMT 6000 SG T3 – –

Typbeteckning

Justerbar
räckvidd

och
testingång

1–6 m

Polykarbonat
Ø10 SMR 6006 AP 5 SMR 6006 AP T3 – –

M12 x 1 SMR 6006 TP 5 SMR 6006 TP T3 – –

6006
Rostfritt stål

Ø10 SMR 6006 AS 5 SMR 6006 AS T3 – –

M12 x 1 SMR 6006 TS 5 SMR 6006 TS T3 – SMR 6006 TS J 2

Polyester � 9,5 x 11,5 SMR 6006 SG 5 1 SMR 6006 SG T3 – –

Polykarbonat
Ø10 SMR 6106 AP 5 SMR 6106 AP T3 – –

M12 x 1 SMR 6106 TP 5 SMR 6106 TP T3 – –

6106
Rostfritt stål

Ø10 SMR 6106 AS 5 SMR 6106 AS T3 – –

M12 x 1 SMR 6106 TS 5 SMR 6106 TS T3 – SMR 6106 TS J

Polyester � 9,5 x 11,5 SMR 6106 SG 5 1 SMR 6106 SG T3 – –

Polykarbonat
Ø10 SMR 6206 AP 5 SMR 6206 AP T3 – –

M12 x 1 SMR 6206 TP 5 SMR 6206 TP T3 – –

6206
Rostfritt stål

Ø10 SMR 6206 AS 5 SMR 6206 AS T3 – –

M12 x 1 SMR 6206 TS 5 SMR 6206 TS T3 – SMR 6206 TS J

Polyester � 9,5 x 11,5 SMR 6206 SG 5 1 SMR 6206 SG T3 – –

Polykarbonat
Ø10 SMR 6306 AP 5 SMR 6306 AP T3 – –

M12 x 1 SMR 6306 TP 5 SMR 6306 TP T3 – –

6306
Rostfritt stål

Ø10 SMR 6306 AS 5 SMR 6306 AS T3 – –

M12 x 1 SMR 6306 TS 5 SMR 6306 TS T3 – SMR 6306 TS J

Polyester � 9,5 x 11,5 SMR 6306 SG 5 1 SMR 6306 SG T3 – –

6406
Ø10 – – SMR 6406 AS T4 –

Rostfritt stål
M12 x 1 – – SMR 6406 TS T4 SMR 6406 TS J

6506
Ø10 – – SMR 6506 AS T4 –

M12 x 1 – – SMR 6506 TS T4 SMR 6506 TS J

NPN, NC
(ljus-

kopplande)

NPN, NO
(mörker-

kopplande)

PNP, NC
(ljus-

kopplande)

PNP, NO
(mörker-

kopplande)

NPN/PNP,
NO

(mörker-
kopplande)

NPN/PNP,
NC

(ljus-
kopplande)

6 m

Not. Givare med index 1 saknar indikering för matningsspänning och utgångsstatus.

–

SM 6000 SPACEMASTER™

Omgivningsdata

SMT SMR

Vibration 10 – 55 Hz, 0,5 mm

Chock 30 g

Ljuskänslighet, @ 5° infallsvinkel – 50 000 lux

Arbetstemperatur – 20 till +60 ºC

Lagringstemperatur – 40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 67

Godkännanden a

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Modell Styr- Utgång
Anslutning 5m kabel 3-pol. kontakt M8 4-pol. kontakt M8 4-pol. kontakt M12

Räckvidd
funktion Material kapsling Givarform Beställningsnummer

Polykarbonat
Ø10 SMR 6002 AP 5 SMR 6002 AP T3 – –

M12 x 1 SMR 6002 TP 5 SMR 6002 TP T3 – –

6002
Rostfritt stål

Ø10 SMR 6002 AS 5 SMR 6002 AS T3 – –

M12 x 1 SMR 6002 TS 5 SMR 6002 TS T3 – SMR 6002 TS J

Polyester � 9,5 x 11,5 SMR 6002 SG 5 1 SMR 6002 SG T3 – –

Polykarbonat
Ø10 SMR 6102 AP 5 SMR 6102 AP T3 – –

M12 x 1 SMR 6102 TP 5 SMR 6102 TP T3 – –

6102
Rostfritt stål

Ø10 SMR 6102 AS 5 SMR 6102 AS T3 – –

M12 x 1 SMR 6102 TS 5 SMR 6102 TS T3 – SMR 6102 TS J

Polyester � 9,5 x 11,5 SMR 6102 SG 5 1 SMR 6102 SG T3 – –

Polykarbonat
Ø10 SMR 6202 AP 5 SMR 6202 AP T3 – –

M12 x 1 SMR 6202 TP 5 SMR 6202 TP T3 – –

6202 –
Rostfritt stål

Ø10 SMR 6202 AS 5 SMR 6202 AS T3 – –
2 m

M12 x 1 SMR 6202 TS 5 SMR 6202 TS T3 – SMR 6202 TS J

Polyester � 9,5 x 11,5 SMR 6202 SG 5 1 SMR 6202 SG T3 – –

Polykarbonat
Ø10 SMR 6302 AP 5 SMR 6302 AP T3 – –

M12 x 1 SMR 6302 TP 5 SMR 6302 TP T3 – –

6302
Rostfritt stål

Ø10 SMR 6302 AS 5 SMR 6302 AS T3 – –

M12 x 1 SMR 6302 TS 5 SMR 6302 TS T3 – SMR 6302 TS J

Polyester � 9,5 x 11,5 SMR 6302 SG 5 1 SMR 6302 SG T3 – –

6402
Ø10 – – SMR 6402 AS T4 SMR 6402 AS J

Rostfritt stål
M12 x 1 – – SMR 6402 TS T4 SMR 6402 TS J

6502
Ø10 – – SMR 6502 AS T4 SMR 6502 AS J

M12 x 1 – – SMR 6502 TS T4 SMR 6502 TS J

NPN, NC
(ljus-

kopplande)

NPN, NO
(mörker-

kopplande)

PNP, NC
(ljus-

kopplande)

PNP, NO
(mörker-

kopplande)

NPN/PNP,
NO

(mörker-
kopplande)

NPN/PNP,
NC

(ljus-
kopplande)

Anslutning

Kabel M8 Kontaktdon M12 Kontaktdon

Matning + Brun Stift 1 / Brun Stift 1 / Brun

Matning – Blå Stift 3 / Blå Stift 3 / Blå

Styrfunktion (SMT)/utgång (SMR) Svart Stift 4 / Svart Stift 4 / Svart

NPN Utgång (SMR 64xx, 65xx) Vit Stift 2 / Vit Stift 2 / Vit

2
1

4
3

Kontaktdon givare
(Hane)

Kontaktdon kabel
(Hona)

Kontaktdon kabel
(Hona)

Kontaktdon kabel
(Hona)

Kontaktdon givare
(Hane)

2
1

4
3

4
1

4
3 13

Svart

Brun

Blå

Vit

Svart

Kontaktdon givare
(Hane)

1
2 4

3

1

3
24

Brun

Svart

Brun

Blå

Vit

Blå

3-pol. M8 4-pol. M8 4-pol. M12

SPACEMASTER™ SM 6000

Kablage med kontaktdon återfinns på sidan 155

Not. Givare med index 1 saknar indikering för matningsspänning och utgångsstatus.
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Kopplingsschema

Mått och beskrivningar

60

8,7

16

Ø 9

Ø 3,5

4,5

15

32,3

9,5

Ø 4

38

M12 x 1M12 x 1

LED
17

64

8

60

54

M12 x 1

LED
35

17

Ø 4

60

54

Ø 10

LED

Ø 4

66

55

M8 x 1Ø 10

LED

34

M12 x 1 M8 x 1

LED
17

55

66

M8 x 1

60

8,7

16

Ø 9

Ø 3,5

4,5

15

32,3

9

9,5

LED

Brun

Svart

Blå

SMT 6000  1-6 m
Justerbar räckvidd och kontrollingång

Brun

Vit

Blå

SMR 640x / 650x (NPN-kopplad)

Last

Svart

Brun

Svart

Blå

SMR 620x / 630x

Last

Brun

Vit

Blå

SMR 640x / 650x (PNP-kopplad)

Svart

Last

Brun

Svart

Blå

SMR 600x / 610x

Last

1

4

3

1

2

3

4

1

4

3

1

4

3

1

2

3

4

Kontroll-
ingångR

2 - 20 kohm

TP/TS T3/T4AP/AS T3/T4

TP/TS 5AP/AS 5

TS J

SG 5 SG T3

(Enheter i mm)

SM 6000 SPACEMASTER™
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Vinkelförskjutning
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Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar.

Karaktäristik

Parallellförskjutning

SMT 6000 och SMR 6x02 SMT 6000 och SMR 6x06

SPACEMASTER™ SM 6000
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Beskrivning

� Arbetssätt och räckvidd:
Sändare-mottagare: 0-20 m
Direktavkännande: 0-0,5 m
Reflektorfotocell: 0-3 m
Fiberoptik: Beroende på val av fiber

� Anslutning via fast kabel eller kontaktdon
� Potentiometer för känslighetsjustering
� Inställning för ljus/mörkerkoppling
� Indikering matningsspänning och utgångsstatus
� Hög tålighet mot elektriska störningar
� 10-30 V dc matningsspänning
� 4-tråds NPN/PNP transistorutgång eller 

4-tråds PNP NO/NC transistorutgång
� Testingång

SM 7000 består av  antingen  en sändare (SMT) och en mottagare (SMR),

en direktavkännande fotocell (SMP), en reflektorfotocell (SMRR) eller en

fiberfotocell (SMPF). Samtliga typer har känslighetsjustering och kan

levereras med fast kabel eller med kontaktdon. 

Serien finns som 4-tråds NPN/PNP-utgång eller som 4-tråds PNP/PNP-

utgång, och matas med 10-30 V dc. Som standard finns även

omkopplare för ljus/mörkerkoppling.

Mottagaren SMR levereras antingen med 7 m räckvidd/0,5 ms

reaktionstid eller med 20 m räckvidd/2 ms reaktionstid. Kontrollingången

på SMT används för att stänga av ljusutsändningen t.ex för multiplexing

eller systemtest.

Serien har felpolningsskydd och kortslutningsskydd.

Tekniska data

SMT
SMR

SMP SMPF SMRR
7x07 7x20

Matningsspänning 10 – 30 V dc

Max tillåtet rippel 15 %

Felpolningsskydd Ja

Kortslutningsskydd – Ja

Strömförbrukning 25 mA 15 mA 20 mA

Max utgångsström – 120 mA / 30 V dc

Max spänningsfall – 2 V

Arbetsfrekvens – 1000 Hz 250 Hz

Reaktionstid tTILL / tFRÅN – 0,5 ms / 0,5 ms 2 ms / 2 ms

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgångsstatus – Gul LED

Hysteres – Ungefär 15 – 20 % Ungefär 3 – 10 %

Ljuskälla Infrarött ljus (880 nm) – Infrarött ljus (880 nm)

Öppningsvinkel – +/– 6° +/– 4° +/– 3,5°

Spridningsvinkel +/– 2° –

Material kapsling
Givarhus Rostfritt stål (V4A) eller Polykarbonat

Frontglas Polykarbonat

Kabel, PVC Ø 4,0 mm 3 x 0,14 mm2 4 x 0,14 mm2

SPACEMASTER™ SM 7000
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Modell Matnings- Styr- Utgång
Anslutning 5 m kabel 4-pol. kontakt M8 4-pol. kontakt M12

Räckvidd
spänning funktion Material kapsling Givarform Beställningsnummer

7000 _

Polykarbonat

M18 x 1

SMT 7000 TP 5 SMT 7000 TP T4 SMT 7000 TP J

Rostfritt stål SMT 7000 TS 5 SMT 7000 TS T4 SMT 7000 TS J

Typbeteckning

Test-
ingång

10-30
V dc

M
o

tt
ag
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e

7607
Polykarbonat SMR 7607 TP 5 SMR 7607 TP T4 SMR 7607 TP J

0-7 m

NPN/PNP
Rostfritt stål SMR 7607 TS 5 SMR 7607 TS T4 SMR 7607 TS J

7620
Polykarbonat SMR 7620 TP 5 SMR 7620 TP T4 SMR 7620 TP J

0-20 m
Rostfritt stål

M18 x 1
SMR 7620 TS 5 SMR 7620 TS T4 SMR 7620 TS J

7707
Polykarbonat SMR 7707 TP 5 SMR 7707 TP T4 SMR 7707 TP J

0-7 m

PNP/PNP
Rostfritt stål SMR 7707 TS 5 SMR 7707 TS T4 SMR 7707 TS J

7720
Polykarbonat SMR 7720 TP 5 SMR 7720 TP T4 SMR 7720 TP J

0-20 m
Rostfritt stål SMR 7720 TS 5 SMR 7720 TS T4 SMR 7720 TS J

Känslighets-
justering &

ljus/mörker-
koppling

20 m

Känslighets-
justering

10-30
V dc

D
ire

kt
av

kä
nn

an
de

7600 NPN/PNP

Polykarbonat

M18 x 1

SMP 7600 TP 5 SMP 7600 TP T4 SMP 7600 TP J

0-0,5 m

Rostfritt stål SMP 7600 TS 5 SMP 7600 TS T4 SMP 7600 TS J

Känslighets-
justering &

ljus/mörker-
koppling

10-30
V dc

Fi
b

er
fo

to
ce

ll

7600 NPN/PNP

Polykarbonat

M18 x 1

SMPF 7600 TP 5 SMPF 7600 TP T4 SMPF 7600 TP J

Rostfritt stål SMPF 7600 TS 5 SMPF 7600 TS T4 SMPF 7600 TS J

Känslighets-
justering &

ljus/mörker-
koppling

10-30 
V dc

R
ef

le
kt

o
rf

o
to

ce
ll

7600 NPN/PNP

Polykarbonat

M18 x 1

SMRR 7600 TP 5 SMRR 7600 TP T4 SMRR 7600 TP J

0-3 m

Rostfritt stål SMRR 7600 TS 5 SMRR 7600 TS T4 SMRR 7600 TS J

Känslighets-
justering &

ljus/mörker-
koppling

10-30 
V dc

Se data
på sid. 148

Omgivningsdata

SMT
SMR

SMP SMPF SMRR
7x07 7x20

Vibration 10 – 55 Hz, 0,5 mm

Chock 30 g

Ljustålighet
@ 5° infallsvinkel – 20 000 lux –

@ 15° infallsvinkel – – 40 000 lux 25 000 lux

Arbetstemperatur – 20 till +60 ºC

Lagringstemperatur – 40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 67

Godkännanden a

SM 7000 SPACEMASTER™

Not. Fiberoptik beställes separat (sidan 148) 

Not. Reflektor beställes separat (sidan 153)

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Kopplingsschema

Brun

Svart TILL/FRÅN testingång

Blå

1

4

3

Brun

Vit

Blå

SMR 77xx

LastSvart

1

2

3

4

PNP-utgång, ljuskopplande
på vit ledare
PNP-utgång, mörkerkopplande
på svart ledare

Brun

Vit

Blå

SMR 76xx (NPN-kopplad)

Last
Svart

*Anslut ej svart ledare!

1

2

3

4
NC*

Brun

Vit

Blå

SMR 76xx (PNP-kopplad)

LastSvart

*Anslut ej vit ledare!

1

2

3

4
NC*

SMT 7000

Brun

Vit

Blå

SMP/SMPF/SMRR 7600 (NPN-kopplad) 

Last
Svart

*Anslut ej svart ledare!

1

2

3

4
NC*

Brun

Vit

Blå

SMP/SMPF/SMRR 7600 (PNP-kopplad)

LastSvart

*Anslut ej vit ledare!

1

2

3

4
NC*

Anslutning

Kabel M8 Kontaktdon M12 Kontaktdon

Matning + Brun Stift 1 / Brun Stift 1 / Brun

Matning – Blå Stift 3 / Blå Stift 3 / Blå

Kontrollingång (SMT)/utgång (SMR) Svart Stift 4 / Svart Stift 4 / Svart

Utgång Vit Stift 2 / Vit Stift 2 / Vit

Kontakt givare
(Hane)

Kontakt kabel
(Hona)

1
2 4

3

1

3
24

Brun

Svart

Vit

Blå

2
1

4
3

Kontakt givare
(Hane)

Kontakt kabel
(Hona)

2
1

4
3

Vit

Svart

Brun

Blå

4-pol. M8 4-pol. M12

SPACEMASTER™ SM 7000

Kablage med kontaktdon finns på sidan 155

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Mått och beskrivningar

345 38

345 38

345 39

M18 x 1

Indikering matningsspänning

M18 x 1

Indikering matningsspänning24

M18 x 1

Indikering matningsspänning

M12 x 1

24

24

M8 x 1

Ø 4 

M18 x 1

Känslighetsjustering
Indikering matningsspänning

Indikering utgångsstatus

Känslighetsjustering
Indikering matningsspänning

Indikering utgångsstatus

Känslighetsjustering
Indikering matningsspänning

Indikering utgångsstatus

M18 x 1

Känslighetsjustering

Ljus/mörkerkoppling
Indikering matningsspänning

Indikering utgångsstatus

Känslighetsjustering

Ljus/mörkerkoppling
Indikering matningsspänning

Indikering utgångsstatus

Känslighetsjustering

Ljus/mörkerkoppling
Indikering matningsspänning

Indikering utgångsstatus

M18 x 1

24

M18 x 1 M12 x 1

24

24

M18 x 1

24

M18 x 1 M12 x 1

24

24

M8 x 1

M8 x 1

345 38

345 39

345 38

345 38

345 39

345 38

Ø 4 

Ø 4 

SMT 7000 TP/TS 5

SMT 7000 TP/TS T4

SMT 7000 TP/TS J

SMR/SMP/SMRR/SMPF* 76xx TP/TS 5

SMR/SMP/SMRR/SMPF* 76xx TP/TS T4

SMR/SMP/SMRR/SMPF* 76xx TP/TS J

SMR 77xx TP/TS 5

SMR 77xx TP/TS T4

SMR 77xx TP/TS J
(Enheter i mm)(Enheter i mm)

SM 7000 SPACEMASTER™

SMPF*

M18 x 1

1,5
2

Ø 4,5

Vy framifrån Vy sida

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Vinkelförskjutning

SMT 7000
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0
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SMR 7x20
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Y

Y
Y

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar.

Y

X

Karaktäristik

Parallellförskjutning

SMP 7x00 uppmätt mot 20cm x 20cm vitt papper SMRR 7x00 mot reflektor Ø84mm

0

– 0,6
0

Räckvidd (m)

F
ö

rs
kj

u
tn

in
g

 (
m

)

0,2

0,4

0,6

– 0,2

– 0,4

1 2 3 4 5 6 7 98

0
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m
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0,5

1,0

1,5

– 0,5

–1,0

Y

X

Y

XSMT 7000 och SMR 7x07 SMT 7000 och SMR 7x20

SPACEMASTER™ SM 7000
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Beskrivning

� Arbetssätt och räckvidd:
Sändare-mottagare: 0-20 m
Direktavkännande: 0-0,5 m
Reflektorfotocell: 0-3 m
Fiberoptik: Beroende på val av fiber

� Anslutning via fast kabel eller kontaktdon
� Potentiometer för känslighetsjustering
� Inställning för ljus/mörkerkoppling
� Indikering matningsspänning och utgångsstatus
� Hög tålighet mot elektriska störningar
� 10-30 V dc eller 20-250 V ac matningsspänning
� 3-tråds, NPN eller PNP transistorutgång alt.

2-tråds SCR utgång
� Testingång
� Option     ATEX – godkänd version

SM 8000 består av givare i M18 hus med integrerad förstärkare. Det kan

vara SMT (sändare) ihop med SMR (mottagare), SMP (direktavkännande

fotocell), SMRR (reflektorfotocell) eller SMPF (fiberfotocell).

Samtliga versioner har känslighetsjustering och levereras med anslutning

via fast kabel eller kontaktdon. 

Serien finns med 3-tråds NPN alt. PNP utgång eller som 2-tråds 

SCR-utgång för matningsspänning 20-250 V ac. Båda versionerna 

har ljus/mörkerkopplingsfunktion. Kontrollingång på SMT (10-30 V dc) 

är avsedd att användas för att temporärt stänga av utsändningen 

av infrarött ljus t.ex. för funktionstest eller vid multiplexing.

Likströmsversionen har felpolnings- och kortslutningsskydd.

Tekniska data

SMT
SMR

SMP SMPF SMRR
8x20 8x00

Matningsspänning
ac 20 – 250 V ac – 20 – 250 V ac

dc 10 – 30 V dc

Max tillåtet rippel 15 %

Felpolningsskydd dc Ja

Kortslutningsskydd dc – Ja

Strömförbrukning
ac 3 mA – 2 mA 

dc 15 mA 5 mA 14 mA

Max utgångsström
ac 

–
– 200 mA

dc 120 mA @ 30 V dc

Max spänningsfall 
ac

–
– 8 V 

dc 1,5 V

Arbetsfrekvens 
ac

–
– 20 Hz

dc 100 Hz 250 Hz

Reaktionstid tTILL / tFRÅN

ac
–

– 25 ms / 25 ms

dc 5 ms / 5 ms 2 ms / 2 ms

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgångsstatus – Gul LED

Hysteres – Ungefär 10 – 30 % Ungefär 5 – 15 %

Ljuskälla Infrarött ljus (880 nm) – Infrarött ljus (880 nm)

Öppningsvinkel – +/– 6° +/– 4° +/– 3,5°

Spridningsvinkel +/– 2° –

Material kapsling
Givarhus Rostfritt stål (V4A) eller polykarbonat

Frontglas Polykarbonat

Kabel, PVC
ac Ø 5,2 mm, 2 x 0,25 mm2

dc Ø 4,0 mm, 3 x 0,14 mm2

SPACEMASTER™ SM 8000

WWW.TELCOSENSORS.COM
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S
än

d
ar

e
R

ef
le

kt
o

rf
o

to
ce

ll
Fi

b
er

fo
to

ce
ll

D
ir

ek
ta

vk
än

na
nd

e
M

o
tt

ag
ar

e

Modell Matnings- Styr- Utgång
Anslutning 5 m kabel 3-pol. kontakt M8 4-pol. kontakt M12

Räckvidd
spänning sunktion Material kapsling Givarform Beställningsnummer

8000 10 – 30 Test- Polykarbonat SMT 8000 PG 5 SMT 8000 PG T3 SMT 8000 PG J

V dc ingång
–

Rostfritt stål
M18 x 1

SMT 8000 MG 5 SMT 8000 MG T3 SMT 8000 MG J

8600 20 – 250 –
Polykarbonat SMT 8600 PG 5 – –

V ac Rostfritt stål SMT 8600 MG 5 – –

8400 NPN
Polykarbonat SMR 8400 PG 5 SMR 8400 PG T3 SMR 8400 PG J

Rostfritt stål SMR 8400 MG 5 SMR 8400 MG T3 SMR 8400 MG J
0-7 m

8500
Polykarbonat SMR 8500 PG 5 SMR 8500 PG T3 SMR 8500 PG J

PNP
Rostfritt stål SMR 8500 MG 5 SMR 8500 MG T3 SMR 8500 MG J

8520
Polykarbonat SMR 8520 PG 5 SMR 8520 PG T3 SMR 8520 PG J

Rostfritt stål SMR 8520 MG 5 SMR 8520 MG T3 SMR 8520 MG J
0-20 m

8420 NPN
Polykarbonat SMR 8420 PG 5 SMR 8420 PG T3 SMR 8420 PG J

Rostfritt stål SMR 8420 MG 5 SMR 8420 MG T3 SMR 8420 MG J

8800 20 – 250 SCR
Polykarbonat SMR 8800 PG 5 – –

7 m
V ac Rostfritt stål SMR 8800 MG 5 – –

8500 PNP
Polykarbonat SMP 8500 PG 5 SMP 8500 PG T3 SMP 8500 PG J

Rostfritt stål SMP 8500 MG 5 SMP 8500 MG T3 SMP 8500 MG J

8400 NPN
Polykarbonat SMP 8400 PG 5 SMP 8400 PG T3 SMP 8400 PG J

0-0,5 m
Rostfritt stål SMP 8400 MG 5 SMP 8400 MG T3 SMP 8400 MG J

8800 20 – 250 SCR
Polykarbonat SMP 8800 PG 5 – –

V ac Rostfritt stål SMP 8800 MG 5 – –

8500 PNP
Polykarbonat SMPF 8500 PG 5 SMPF 8500 PG T3 SMPF 8500 PG J

Rostfritt stål SMPF 8500 MG 5 SMPF 8500 MG T3 SMPF 8500 MG J

8400 NPN
Polykarbonat SMPF 8400 PG 5 SMPF 8400 PG T3 SMPF 8400 PG J

Rostfritt stål SMPF 8400 MG 5 SMPF 8400 MG T3 SMPF 8400 MG J

8800 20 – 250 SCR
Polykarbonat SMPF 8800 PG 5 – –

V ac Rostfritt stål SMPF 8800 MG 5 – –

8500 PNP
Polykarbonat SMRR 8500 PG 5 SMRR 8500 PG T3 SMRR 8500 PG J

Rostfritt stål SMRR 8500 MG 5 SMRR 8500 MG T3 SMRR 8500 MG J

8400 NPN
Polykarbonat SMRR 8400 PG 5 SMRR 8400 PG T3 SMRR 8400 PG J

0-3 m
Rostfritt stål SMRR 8400 MG 5 SMRR 8400 MG T3 SMRR 8400 MG J

8800 20 – 250 SCR
Polykarbonat SMRR 8800 PG 5 – –

V ac Rostfritt stål SMRR 8800 MG 5 – –

Typbeteckning

20 m

7 m

10 – 30
V dc

Känslighets-
justering &

ljus/mörker-
koppling

Känslighets-
justering &

ljus/mörker-
koppling

Ljus/mörker-
koppling

Känslighets-
justering &

ljus/mörker-
koppling

Känslighets-
justering &

ljus/mörker-
koppling

M18 x 1

10 – 30
V dc

M18 x 1

M18 x 1

10 – 30
V dc

M18 x 1

10 – 30
V dc

Not. Fiberledare beställes separat.

Omgivningsdata

SMT
SMR

SMP SMPF SMRR
8x20 8x00

Vibration 10 – 55 Hz, 0,5 mm

Chock 30 g

Ljuskänslighet
@ 5° infallsvinkel – 7000 lux 10 000 lux –

@ 15° infallsvinkel – – 40 000 lux 25 000 lux

Arbetstemperatur – 20 till +60 ºC

Lagringstemperatur – 40 till +80 ºC

Skyddsklass
ac IP 60

dc IP 67

Godkännanden
ac a

dc a

Se data
på sid. 148

SM 8000 SPACEMASTER™

Not. Reflektor beställes separat.

SM 8000 med fast kabel finns i Ex-utförande i enlighet med ATEX     II 3 GD T6 EEx nA II U. Lägg till “/EX” efter beställningsnumret. T.ex. e.g. SMT 8000/EX PG 5.

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Kopplingsschema

AC (Växelströmsversion)

Brun

Blå Last

Brun

Blå

SMT 8600 SMP / SMPF / SMRR 8800

Brun

Blå

SMR 8800

Last

Anslutning

Kabel M8 kontaktdon M12 kontaktdon

AC matning Blå & Brun – –

Matning + Brun Stift 1 / Brun Stift 1 / Brun

Matning – Blå Stift 3 / Blå Stift 3 / Blå

SMT (sändare) kontrollingång Svart Stift 4 / Svart Stift 4 / Svart

SMR (mottagare) utgång Svart Stift 4 / Svart Stift 4 / Svart

Givarkontakt
(Hane)

Kontakt kabel
(Hona)

Givarkontakt
(Hane)

Kontakt kabel
(Hona)

1
2 4

3

1

3
24

4
1

4
1

Svart

Brun

Blå

Brun

Svart

Blå

Vit3 3

3-pol. M8 4-pol. M12

DC (Likströmsversion)

Brun

Svart

Blå

Last

1

4

3

Brun

Svart

Blå

SMR 85xx

Last

SMP / SMPF / SMRR 8500

Brun

Svart

Blå

SMT 8000

1

4

3

1

4

3

TILL/FRÅN testingång

Brun

Svart

Blå

Last

1

4

3

Brun

Svart

Blå

SMR 84xx

Last

SMP / SMPF / SMRR 8400

1

4

3

SPACEMASTER™ SM 8000

Kablage med kontaktdon finns på sidan 155
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Mått och beskrivningar

M18 x 1

Indikering matning24

M18 x 1

24 Ljus/mörkeromkopplare
Indikering matning

Indikering utgång

M18 x 1

Känslighetsjustering

24 Ljus/mörkeromkopplare
Indikering matning

Indikering utgång

Ø 5,2 

Ø 5,2 

Ø 5,2 

455 25

455 25

455 25

M18 x 1

Känslighetsjustering

Ljus/mörkeromkopplare
Indikering matning

Indikering utgång

Känslighetsjustering

Ljus/mörkeromkopplare
Indikering matning

Indikering utgång

Känslighetsjustering

Ljus/mörkeromkopplare
Indikering matning

Indikering utgång

34

M18 x 1

Indikering matning

M18 x 1

Indikering matning24

M18 x 1

Indikering matning

M12 x 1

24

M18 x 1

24

M18 x 1 M12 x 1

24

24

24

M8 x 1

M8 x 1

5 38

345 38

345 38

345 38

345 39

345 39

Ø 4

Ø 4

SMT PG/MG 5

SMR PG/MG 5

SMP/SMRR/SMPF* PG/MG 5

SMT PG/MG 5

SMT PG/MG T3

SMT PG/MG J

SMR/SMP/SMRR/SMPF* PG/MG 5

SMR/SMP/SMRR/SMPF* PG/MG T3

SMR/SMP/SMRR/SMPF* PG/MG J

(Enheter i mm)(Enheter i mm)

AC – modell DC – modell

SM 8000 SPACEMASTER™

SMPF*

M18 x 1

1,5
2

Ø 4,5

Vy framifrån Vy sida

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar.

Karaktäristik

Parallellförskjutning

Vinkelförskjutning

SMR 8x00 SMR 8x20
Y

Y

0

– 1,5
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Räckvidd (m)

F
ö

rs
kj

u
tn

in
g

 (
m

)

0,5

1,0

1,5

– 0,5

–1,0

0

– 0,6
0

Råckvidd (m)

F
ö

rs
kj

u
tn

in
g

 (
m

)

0,2

0,4

0,6

– 0,2

– 0,4

1 2 3 4 5 6 7 98

–0,15

–0,10

–0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Räckvidd (m)

F
ö

rs
kj

u
tn

in
g

 (
m

)

–0,15

–0,10

–0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0

Räckvidd (m)

F
ö

rs
kj

u
tn

in
g

 (
m

)

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

SMT 8x00 och SMR 8x20 SMT 8x00 och SMR 8x00

SMP 8x00 uppmätt mot vitt papper 20 x 20 cm SMRR 8x00 mot reflektor Ø84mm

SMT 8000

0

4

8

12

16

20

24

–20

Vinkel (grader)

R
ä

c
kv

id
d

 (
m

)

–15 –10 –5 0 5 10 2015

SMR 8x20

SMR 8x00

0
–20

Vinkel (grader)

R
ä

c
kv

id
d

 (
m

)

–15 –10 –5 0 5 10 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0

4

8

12

16

20

24

–20

Vinkel (grader)

R
ä

c
kv

id
d

 (
m

)

–15 –10 –5 0 5 10 2015

Y

SPACEMASTER™ SM 8000

WWW.TELCOSENSORS.COM



SPACEPAK

En del säger nog att Spacepak ser ut precis som andra fotoceller vilket också

stämmer. Men det är under skalet som intelligensen sitter och där skiljer sig

Spacepak från andra. Med 25 års erfarenhet och den senaste teknologin har

vi gjort ett mästerverk om vi får säga det själv. Testa själv om du inte tror oss!





 



FOTOCELLSYSTEM MED INTEGRERAD FÖRSTÄRKARE I 93

Beskrivning

� Arbetssätt och räckvidd:
Sändare/mottagare: 0 –45 m
Direktavkännande: 0 –3 m
Reflektorfotocell: 0 –12 m
Polariserad reflektorfotocell: 0 –10 m
Bakgrundsavbländad fotocell: 0 –1.5 m

� Kompakt kvadratiskt kapsling (50 x 50 mm)
� Fast kabel eller roterbart kontaktdon
� Känslighetsjustering via potentiometer
� Ljus/mörkerkoppling
� Till/frånslagsfördröjning
� Indikering av matning och utgångssignal
� 10-30 V dc eller 12-240 V ac/dc matningsspänning
� 4-tråds, NPN/PNP transistorutgång eller

5-tråds modell med reläutgång

Serien SP 2000 innehåller en SMT (sändare) ihop med en SMR

(mottagare), SPP (direktavkännande fotocell), SPRR (reflektorfotocell),

SPPR (polariserad reflektorfotocell) eller en SPBS (bakgrundsavbländad

fotocell). Alla modeller har känslighetsjustering via potentiometer och

ansluts med kabel. Likströmsversionen kan dessutom levereras med

roterbart kontaktdon (M12).

Serien finns med 4-tråds NPN/PNP-utgång som matas 10-30 V dc 

eller som 5-tråds version med reläutgång och matning 12-240 V 

dc/20-240 V ac. Båda modellerna har ljus/mörkerkoppling och

tidsfördröjning 0-10 sekunder. 

Testingången på SPT (sändare) med matning 10-30 V dc stänger

temporärt av ljusutsändningen, vilket möjliggör t.ex systemtest eller

multiplexing. 

Likströmsversionen har kortslutningsskydd och felpolningsskydd. 

Tekniska data

SPT SPR SPP SPRR SPPR SPBS

Matningsspänning
ac/dc 12-240 V dc / 20-240 V ac 

dc 10 – 30 V dc

Max tillåtet rippel +/– 15 %

Utgång
Relä – 1 växlande kontakt, 240 V ac / 3 A 

Transistor – 200 mA / 30 V dc

Felpolningsskydd dc Ja

Kortslutningsskydd dc – Ja

Strömförbrukning
ac < 70 mA

dc < 65 mA

Arbetsfrekvens
ac – 25 Hz 

dc – 250 Hz

Reaktionstid tTILL / tFRÅN

ac – 20 ms / 20 ms  

dc – 2 ms / 2 ms

Tidsfördröjning tTILL / tFRÅN – 0 – 10 sek, justerbar

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgångsstatus – Gul LED

Indikering signalstyrka – Röd LED

Hysteres – 20 – 30 % 5 – 15 % c:a 10 % c:a 10 % 3 – 10 %

Ljuskälla
Infrarött ljus 

– Infrarött ljus (880 nm)
Rödljus Infrarött ljus

(880 nm) (670 nm) (880 nm)

Öppningsvinkel (mottagare) – +/– 2,5° +/– 5° +/– 1,5° +/– 5°

Spridningsvinkel (sändare) +/– 2° – +/– 1,5° +/– 2° +/– 1,5°

Material kapsling
Givarhus Polykarbonat / ABS

Frontglas Polykarbonat

Kabel, PVC Ø 4,9 mm
ac 2 x 0,20 mm2 5 x 0,20 mm2

dc 3 x 0,20 mm2 4 x 0,20 mm2

SPACEPAK™ SP 2000
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Omgivningsdata

SPT SPR SPP SPRR SPPR SPBS

Vibration 10 – 55 Hz, 0.5 mm

Chock 30 g

Ljuskänslighet
@ 5º infallsvinkel – 25 000 lux – 25 000 lux –  

@ 15º infallsvinkel – – 25 000 lux – 25 000 lux

Arbetstemperatur –20 till +55 º C

Lagringstemperatur –40 till +80 º C

Skyddsklass IP 67

Godkännanden
ac a

dc a

SP 2000 SPACEPAK™

Typbeteckning 

Modell
Matnings- Styr-

Tidsfördröjning
Anslutning 5 m kabel 4-pol. kontakt M12

Räckvidd
spänning funktion Utgång Beställningsnummer 

2645
10 – 30

Testingång – – SPT 2645 5 SPT 2645 JV dc
45 m

2945
12 – 240

– – – SPT 2945 5 –V ac / dc

2645
10 – 30 Till/frånslag

NPN/PNP
SPR 2645T 5 SPR 2645T J

V dc – SPR 2645 5 SPR 2645 J
0-45 m

2945
12 – 240 Till/frånslag 

Relä
SPR 2945T 5 –

V ac / dc
– SPR 2945 5 –

Känslighets-
justering

och
ljus/mörker-

kopplingM
o

tt
ag

ar
e

S
än

d
ar

e

2603
10 – 30 Till/frånslag

NPN/PNP
SPP 2603T 5 SPP 2603T J

V dc – SPP 2603 5 SPP 2603 J
0-3 m

2903
12 – 240 Till/frånslag 

Relä
SPP 2903T 5 –

V ac / dc
– SPP 2903 5 –

Känslighets-
justering

och
ljus/mörker-

koppling

D
ir

ek
t-

av
kä

nn
an

d
e

2612
10 – 30 Till/frånslag

NPN/PNP
SPRR 2612T 5 SPRR 2612T J

V dc – SPRR 2612 5 SPRR 2612 J
0-12 m

2912
12 – 240 Till/frånslag 

Relä
SPRR 2912T 5 –

V ac / dc
– SPRR 2912 5 –

Känslighets-
justering

och
ljus/mörker-

koppling

R
ef

le
kt

or
fo

to
ce

ll

2610
10 – 30 Till/frånslag

NPN/PNP
SPPR 2610T 5 SPPR 2610T J

V dc – SPPR 2610 5 SPPR 2610 J
0-10 m

2910
12 – 240 Till/frånslag 

Relä
SPPR 2910T 5 –

V ac / dc
– SPPR 2910 5 –

Känslighets-
justering

och
ljus/mörker-

kopplingP
o

la
ri

se
ra

d
re

fle
kt

o
rf

o
to

ce
ll

2600
10 – 30 Till/frånslag

NPN/PNP
SPBS 2600T 5 SPBS 2600T J

V dc – SPBS 2600 5 SPBS 2600 J
0-0,5 m

2900
12 – 240 Till/frånslag 

Relä
SPBS 2900T 5 –

V ac / dc – SPBS 2900 5 –

2601
10 – 30 Till/frånslag 

NPN/PNP
SPBS 2601T 5 SPBS 2601T J

V dc – SPBS 2601 5 SPBS 2601 J
0-1,5 m

2901
12 – 240 Till/frånslag 

Relä
SPBS 2901T 5 –

V ac / dc – SPBS 2901 5 –

Räckvidd
justering

och
ljus/mörker-

koppling

B
ak

g
ru

nd
sa

vb
lä

nd
ad

 f
o

to
ce

ll

Not. Reflektor beställes separat. Se sidan 153

Not. Reflektor beställes separat.  Se sidan 153

WWW.TELCOSENSORS.COM



FOTOCELLSYSTEM MED INTEGRERAD FÖRSTÄRKARE I 95

SPACEPAK™ SP 2000

Anslutning

AC/DC Kabel M12 kontaktdon

Matning + / ~ Brun –

Matning – / ~ Blå –

Reläkontakt NC Grå –

Reläkontakt NO Svart –

Reläkontakt C Vit –

DC

Matning + Brun Stift 1 / Brun

Matning – Blå Stift 3 / Blå

SPT (Sändare) Testingång Svart Stift 4 / Svart

Utgång NPN Vit Stift 2 / Vit

Utgång PNP Svart Stift 4 / Svart

Givarkontakt
(Hane)

Kontakt kabel
(Hona)

1
2 4

3

1

3
24

Brun

Svart

Blå

Vit

4-pol. M12

Kopplingsschema

AC/DC–modell

Brun

Blå

SPT 2945 SPR 2945

Brun

Blå

Svart

Vit

Grå

NO

C

NC

SPP/SPRR/SPPR/SPBS 29xx

Brun

Blå

Svart

Vit

Grå

NO

C

NC

/ ~

/ ~

/ ~

/ ~

/ ~

/ ~

DC–modell

Testingång

* Anslut ej denna ledare

  SPR 2645 (Kopplad som NPN)

Brun 1

Svart

Blå

4

3

SPT 2645

Brun

Blå

Svart NC *

Vit

1

3

4

2 Last

* Anslut ej denna ledare

  SPR 2645 (Kopplad som PNP)

Brun

Blå

Svart

NC *Vit

1

3

4

2

Last

* Anslut ej denna ledare

  SPP/SPRR/SPPR/SPBS 26xx (Kopplad som NPN)

Brun

Blå

Svart NC *

Vit

1

3

4

2 Last

* Anslut ej denna ledare

  SPP/SPRR/SPPR/SPBS 26xx (Kopplad som PNP)

Brun

Blå

Svart

NC *Vit

1

3

4

2

Last

Kablage med kontaktdon återfinns på sidan 155

WWW.TELCOSENSORS.COM
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SP 2000 SPACEPAK™ 

Mått och beskrivningar

SPT 2645 J

1234

14 50

M12 x 1

Ø 4

6,5

4

10

23

Indikering matning

17

10,5

50

19

7

19

42

SPR/SPP/SPRR/SPPR/SPBS 26xx J

17

10,5 1234

14 50

50

19

7

19

42

M12 x 1

Ø 4

6,5

4

10

23

Indikering matning
Indikering utgångsstatus
Indikering signalstyrka

Känslighetspotentiometer
Ljus/mörkeromkoppling

SPR/SPP/SPRR/SPPR/SPBS 26xxT J

1234

14 50

M12 x 1

Ø 4

6,5

4

10

23

Indikering matning
Indikering utgångsstatus
Indikering signalstyrka

Känslighetspotentiometer
Ljus/mörkeromkoppling

Frånslagsfördröjning
Tillslagsfördröjning

17

10,5

50

19

7

19

42

SPT 2x45 5

1234

Ø 4

6,5

4

10

23

Indikering matning

50

Ø 4,9

17

10,5

50

19

7

19

42

SPR/SPP/SPRR/SPPR/SPBS 2xxx 5

SPR/SPP/SPRR/SPPR/SPBS 2xxxT 5

1234

Ø 4

6,5

4

10

23

Indikering matning
Indikering utgångsstatus
Indikering signalstyrka

Känslighetsjustering
Ljus/mörkeromkoppling

50

17

10,5

50

19

7

19

42

Ø 4,9

1234

Ø 4

6,5

4

10

23

Indikering matning
Indikering utgångsstatus
Indikering signalstyrka

Känslighetspotentiometer
Ljus/mörkeromkoppling

Frånslagsfördröjning
Tillslagsfördröjning

17

10,5

50

19

7

19

42

50

Ø 4,9

(Enheter i mm)

WWW.TELCOSENSORS.COM
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SPACEPAK™ SP 2000

Karaktäristik

Parallellförskjutning

SPT 2x45 och SPR 2x45

0

–0,25

–0,50

–0,75

–1,00

0,25

0,50

0,75

1,00

0 10 20 30 40 50

Räckvidd (m)

F
ö

rs
kj

u
tn

in
g

 (
m

)

SPP 2x03

0

–0,05

–0,10

–0,15

–0,20

0,05

0,10

0,15

0,20

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Räckvidd (m)

F
ö

rs
kj

u
tn

in
g

 (
m

)

SPRR 2x12

0

–0,30
0

Räckvidd (m)

F
ö

rs
kj

u
tn

in
g

 (
m

)

2 4 6 8 10 12 14

0,10

0,20

0,30

– 0,10

– 0,20

SPPR 2x10

0

–0,05

–0,10

–0,15

–0,20

0,05

0,10

0,15

0,20

0 2 4 6 8 10 12

Räckvidd (m)

F
ö

rs
kj

u
tn

in
g

 (
m

)

Y

X

Y

X

SPBS 2x00

0

–0,05

–0,10

–0,15

0,05

0,10

0,15

0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Räckvidd (m)

F
ö

rs
kj

u
tn

in
g

 (
m

)

Y

X SPBS 2x01

0

–0,05

–0,10

–0,15

0,05

0,10

0,15

0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

Räckvidd (m)

F
ö

rs
kj

u
tn

in
g

 (
m

)

Y

X

Y

X

Y

X

Mått och beskrivningar

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar

2

34,95

42,4

17,9

Ø 4,5

50

20

15

6
6

12

3,5

TR SP35-50 L
(Vinkelfäste ingår i leverans)
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Vinkelförskjutning
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SP 2000 SPACEPAK™

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar

SPT

0

10

20

30

40

50

–10 –8 –6 –4 –2 0 2 4 6 8 10

Vinkel (grader)

R
ä

c
kv

id
d

 (
m

)

SPR

0

10

20

30

40

50

–10 –8 –6 –4 –2 0 2 4 6 8 10

Vinkel (grader)

R
ä

c
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id
d

 (
m

)

Y Y
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SPACEGUARD

Spaceguard är en kompakt och tillförlitlig ljusridå som med fördel används 

i hissar och portar. Serien finns med separat eller intergrerad förstärkare 

och i ett flertal olika längder.



SPACEGUARD – LJUSRIDÅ I 103

Beskrivning

� 0-4 meters räckvidd
� 34 till 194 korsade ljusstrålar 
� Aktiv höjd 650 mm till 1800 mm
� Listlängd 850 mm till 2100 mm
� Anslutning via kabel eller kontaktdon
� Automatisk känslighetsjustering
� Slim line (10x28 mm), leading edge (37,5x13 mm) 

eller vattentät slim line (12x30 mm) kapsling
� Indikering matning, utgångsstatus och signalstyrka
� 12 – 36 V dc matningsspänning
� 5-tråds kablage, utgång Solid State Relä 
� Testingång
� Time-out funktion via bygling
� Fast eller rörligt montage

SG 1 ljusridå består av en sändare (SGT) och en mottagare (SGR) som

riktas mot varandra. Listerna är tillverkade i strängsprutad aluminium och

finns i slim line (10 x 28 mm), leading edge (37,5 x 13 mm) eller i

vattentätt slim line utförande (12 x 30 mm).

Mottagaren kräver matning 12-36 V dc via en 5-tråds kabel som också

ger tillträde till Solid State Relä och ljus/mörkerkoppling. Till sändaren

inkopplas matningsspänning och man har även möjlighet att ansluta

testingång, vilket möjliggör temporär avstängning av ljusutsändning.

Via bygling på mottagaren kan man även välja om man önskar Time-out

funktion. I Time-out läge ignoreras en eller flera ljusstrålar (ej närliggande)

om dom blir permanent brutna i 10 sekunder eller längre.

Den automatiska känslighetsjusteringen (AST) säkerställer att samtliga

ljusstrålar har exakt rätt ljusstyrka och att systemet inte behöver någon

manuell tillsyn eller inställning. Vid eventuell nedsmutsning ökar systemet

automatiskt ljusstyrkan. Systemet kan monteras med fast avstånd mellan

sändare och mottagare eller i ett rörligt montage där AST-funktionen

automatiskt justerar ljusstyrkan.  

Både sändare och mottagare har integrerat felpolningsskydd.

Mottagaren har dessutom kortslutningsskydd.

Tekniska data

46 mm strålavstånd 92 mm strålavstånd

SGT SGR SGT SGR

Matningsspänning 12 – 36 V dc

Strömförbrukning Max. 100 mA 50 mA Max. 100 mA 50 mA

Max utgångsström Solid State Relä – 200 mA – 200 mA

Kortslutningsskydd – Ja – Ja

Felpolningsskydd Ja

Ljuskälla Infrarött ljus (940 nm) – Infrarött ljus (940 nm) –

Antal kanaler (Dioder per list) 16, 24, 32 eller 40 8, 12, 16 eller 20

Antal korsade ljusstrålar 74, 114, 154 eller 194 34, 54, 74 eller 94

Aktiv höjd 695, 1065, 1430 eller 1800 mm 650, 1020, 1385 eller 1755 mm 

Strålavstånd
Mellan ljusstråle 1 och nederkant ljusridå: 25 mm Mellan ljusstråle 1 och nederkant ljusridå: 25 mm

Mellan övriga strålar: 46 mm Mellan övriga strålar: 92 mm

Avstånd mellan strålar vid halva räckvidden 23 mm 46 mm

Reaktionstid – < 80 ms – < 40 ms

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgångsstatus – Gul LED – Gul LED

Indikering systemstatus – Röd LED – Röd LED

Time-out funktion Upp till 4 st ej närliggande ljusstrålar Upp till 2 st ej närliggande ljusstrålar

Slim Line A 10 x 28 mm

Mått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm

Slim Line  C 12 x 30 mm

Material kapsling
Profil Aluminium (svarteloxerad)

Frontglas Polykarbonat

Anslutning 3 m fast kabel (flexibel)

Kabel, PVC Ø 4,1 mm 3 x 0,14 mm2 5 x 0,14 mm2 3 x 0,14 mm2 5 x 0,14 mm2

SPACEGUARD™ SG 1
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Omgivningsdata

Ljuskänslighet @ 5° infallsvinkel > 100 000 lux

Arbetstemperatur –20 till +65 °C

Lagringstemperatur –40 till +80 °C

Skyddsklass
A/B kapsling IP 54

C kapsling IP 67

Godkännanden a

Not: 1. Vid kombination av SGT och SGR måste strålavstånd och antalet kanaler vara detsamma på båda enheterna.
2. Sändaren SGT finns i version med förlängd räckvidd att användas ihop med standard mottagare SGR. Vid denna kombination ökar räckvidden med 50%.

Addera “H” efter SGT 1 för att erhålla system med förlängd räckvidd, t.ex. SGT 1H-200-040-A1-A-00-3F

SG 1 SPACEGUARD™
S

än
d

ar
e

Slim Line A

Total- Aktiv Antal Totalt antal Strål- Anslutning 3 m fast kabel (flexibel)
Räckvidd

längd höjd kanaler strålar avstånd Utgång Beställningsnummer

650 mm 8 34 92 mm SGT 1-085-008-B1-A-00-3F
850 mm

695 mm 16 74 46 mm SGT 1-085-016-A1-A-00-3F

1020 mm 12 54 92 mm SGT 1-125-012-B1-A-00-3F
1250 mm

1065 mm 24 114 46 mm SGT 1-125-024-A1-A-00-3F

1385 mm 16 74 92 mm _ _ SGT 1-160-016-B1-A-00-3F
4 m1600 mm

1430 mm 32 154 46 mm SGT 1-160-032-A1-A-00-3F

1755 mm 20 94 92 mm SGT 1-200-020-B1-A-00-3F
2000 mm

1800 mm 40 194 46 mm SGT 1-200-040-A1-A-00-3F

1755 mm 20 94 92 mm SGT 1-210-020-B1-A-00-3F
2100 mm

1800 mm 40 194 46 mm SGT 1-210-040-A1-A-00-3F

Typbeteckning 

M
o

tt
ag

ar
e

650 mm 8 34 92 mm
NO SGR 1-085-008-B1-A-04-3F

NC SGR 1-085-008-B1-A-05-3F
850 mm

NO SGR 1-085-016-A1-A-04-3F
695 mm 16 74 46 mm

NC SGR 1-085-016-A1-A-05-3F

1020 mm 12 54 92 mm
NO SGR 1-125-012-B1-A-04-3F

NC SGR 1-125-012-B1-A-05-3F
1250 mm

NO SGR 1-125-024-A1-A-04-3F
1065 mm 24 114 46 mm

NC SGR 1-125-024-A1-A-05-3F

1385 mm 16 74 92 mm
NO SGR 1-160-016-B1-A-04-3F

Solid State NC SGR 1-160-016-B1-A-05-3F
1600 mm

Relä NO SGR 1-160-032-A1-A-04-3F
0-4 m

1430 mm 32 154 46 mm
NC SGR 1-160-032-A1-A-05-3F

1755 mm 20 94 92 mm
NO SGR 1-200-020-B1-A-04-3F

NC SGR 1-200-020-B1-A-05-3F
2000 mm

NO SGR 1-200-040-A1-A-04-3F
1800 mm 40 194 46 mm

NC SGR 1-200-040-A1-A-05-3F

1755 mm 20 94 92 mm
NO SGR 1-210-020-B1-A-04-3F

NC SGR 1-210-020-B1-A-05-3F
2100 mm

NO SGR 1-210-040-A1-A-04-3F
1800 mm 40 194 46 mm

NC SGR 1-210-040-A1-A-05-3F
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SPACEGUARD™ SG 1

Not: 1. Vid kombination av SGT och SGR måste strålavstånd och antalet kanaler vara detsamma på båda enheterna.
2. Sändare SGT finns i version med förlängd räckvidd att användas ihop med standard mottagare SGR. Vid denna kombination ökar räckvidden med 50%.

Addera “H” efter SGT 1 för att erhålla system med förlängd räckvidd, t.ex. SGT 1H-200-040-A1-B-00-3F

S
än

d
ar

e

Leading Edge B

Total- Aktiv Antal Totalt antal Strål- Anslutning 3 m fast kabel (Flex)
Räckvidd

längd höjd kanaler strålar avstånd Utgång Beställningsnummer

650 mm 8 34 92 mm SGT 1-085-008-B1-B-00-3F
850 mm

695 mm 16 74 46 mm SGT 1-085-016-A1-B-00-3F

1020 mm 12 54 92 mm SGT 1-125-012-B1-B-00-3F
1250 mm

1065 mm 24 114 46 mm SGT 1-125-024-A1-B-00-3F

1385 mm 16 74 92 mm _ _ SGT 1-160-016-B1-B-00-3F
3 m1600 mm

1430 mm 32 154 46 mm SGT 1-160-032-A1-B-00-3F

1755 mm 20 94 92 mm SGT 1-200-020-B1-B-00-3F
2000 mm

1800 mm 40 194 46 mm SGT 1-200-040-A1-B-00-3F

1755 mm 20 94 92 mm SGT 1-210-020-B1-B-00-3F
2100 mm

1800 mm 40 194 46 mm SGT 1-210-040-A1-B-00-3F

Typbeteckning 

M
o

tt
ag

ar
e

650 mm 8 34 92 mm
NO SGR 1-085-008-B1-B-04-3F

NC SGR 1-085-008-B1-B-05-3F
850 mm

NO SGR 1-085-016-A1-B-04-3F
695 mm 16 74 46 mm

NC SGR 1-085-016-A1-B-05-3F

1020 mm 12 54 92 mm
NO SGR 1-125-012-B1-B-04-3F

NC SGR 1-125-012-B1-B-05-3F
1250 mm

NO SGR 1-125-024-A1-B-04-3F
1065 mm 24 114 46 mm

NC SGR 1-125-024-A1-B-05-3F

1385 mm 16 74 92 mm
NO SGR 1-160-016-B1-B-04-3F

Solid State NC SGR 1-160-016-B1-B-05-3F
1600 mm

Relä NO SGR 1-160-032-A1-B-04-3F
0-3 m

1430 mm 32 154 46 mm
NC SGR 1-160-032-A1-B-05-3F

1755 mm 20 94 92 mm
NO SGR 1-200-020-B1-B-04-3F

NC SGR 1-200-020-B1-B-05-3F
2000 mm

NO SGR 1-200-040-A1-B-04-3F
1800 mm 40 194 46 mm

NC SGR 1-200-040-A1-B-05-3F

1755 mm 20 94 92 mm
NO SGR 1-210-020-B1-B-04-3F

NC SGR 1-210-020-B1-B-05-3F
2100 mm

NO SGR 1-210-040-A1-B-04-3F
1800 mm 40 194 46 mm

NC SGR 1-210-040-A1-B-05-3F
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SG 1 SPACEGUARD™

Not: 1. Vid kombination av SGT och SGR måste strålavstånd och antalet kanaler vara detsamma på båda enheterna.
2. Sändare SGT finns i version med förlängd räckvidd att användas ihop med standard mottagare SGR. Vid denna kombination ökar räckvidden med 50%.

Addera “H” efter SG 1 för att erhålla system med förlängd räckvidd, t.ex. SGT 1H-200-040-A1-C-00-3F

S
än

d
ar

e

Slim Line C

Total- Aktiv Antal Totalt antal Strål- Anslutning 3 m fast kabel (flex)
Räckvidd

längd höjd kanaler strålar avstånd Utgång Beställningsnummer

650 mm 8 34 92 mm SGT 1-085-008-B1-C-00-3F
850 mm

695 mm 16 74 46 mm SGT 1-085-016-A1-C-00-3F

1020 mm 12 54 92 mm SGT 1-125-012-B1-C-00-3F
1250 mm

1065 mm 24 114 46 mm _ _ SGT 1-125-024-A1-C-00-3F
4 m

1385 mm 16 74 92 mm SGT 1-160-016-B1-C-00-3F
1600 mm

1430 mm 32 154 46 mm SGT 1-160-032-A1-C-00-3F

1755 mm 20 94 92 mm SGT 1-200-020-B1-C-00-3F
2000 mm

1800 mm 40 194 46 mm SGT 1-200-040-A1-C-00-3F

Typbeteckning 

M
o

tt
ag

ar
e

650 mm 8 34 92 mm
NO SGR 1-085-008-B1-C-04-3F

NC SGR 1-085-008-B1-C-05-3F
850 mm

NO SGR 1-085-016-A1-C-04-3F
695 mm 16 74 46 mm

NC SGR 1-085-016-A1-C-05-3F

1020 mm 12 54 92 mm
NO SGR 1-125-012-B1-C-04-3F

NC SGR 1-125-012-B1-C-05-3F
1250 mm

NO SGR 1-125-024-A1-C-04-3F
1065 mm 24 114 46 mm

Solid State NC SGR 1-125-024-A1-C-05-3F

1385 mm 16 74 92 mm
Relä NO SGR 1-160-016-B1-C-04-3F

0-4 m

NC SGR 1-160-016-B1-C-05-3F
1600 mm

NO SGR 1-160-032-A1-C-04-3F
1430 mm 32 154 46 mm

NC SGR 1-160-032-A1-C-05-3F

1755 mm 20 94 92 mm
NO SGR 1-200-020-B1-C-04-3F

NC SGR 1-200-020-B1-C-05-3F
2000 mm

NO SGR 1-200-040-A1-C-04-3F
1800 mm 40 194 46 mm

NC SGR 1-200-040-A1-C-05-3F

Kopplingsschema

Brun

Svart

Blå

SGT 1

TILL/FRÅN
testingång

SGR 1 (Solid State Relä med NPN last)

Brun

Vit

Blå

Time-out
funktion

Svart

Svart Last

Last

SGR 1 (Solid State Relä med PNP last)

Brun

Vit

Blå

Time-out
funktion

Svart

Svart
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SPACEGUARD™ SG 1

Mått och beskrivningar

Slim Line A

(Enheter i mm)

3,5

Ø 4

Vy: ovansida

Vy: undersida
Genomskärning

14

17,5

28

28

104,3

Front

Vy: botten-sida

10

Monterings-
spår 4,3

Ø 8

Front

Vy: topp-sida Vy: topp-baksida

Vy: botten-baksida

Positioneringsadapter
(avtagbar)

LED systemstatus (SGR)

20,5
10

Ø 8

LED utgång (SGR)

LED matning (SGT/SGR)

Ø 4,1

4

14

SGT/SGR
Vy: baksida

SGT/SGR
Vy: sida

Ø 8

1050

100

900

50

550

100

100

50
50

100

100

2000

2100

SGT/SGR
Vy: baksida

SGT/SGR
Vy: sida

Ø 8

200
100

200

200

200

200

200

200

200

850

1250

1600

SGT/SGR 1-200/210

SGT/SGR 1-085/125/160

WWW.TELCOSENSORS.COM
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SG 1 SPACEGUARD™

Mått och beskrivningar 

Leading Edge B

(Enheter i mm)

Ø 4,1

LED systemstatus

Vy: ovansida

Vy: botten-front

Ljusriktning

Ljusriktning

37,5

13

Ø 9

Vy: topp-front

14,5

Vy: ovansida

Vy: undersida
Genomskärning

Vy: botten-front

Ljusriktning

Ljusriktning

5,5

10
20

Ø 8
Positioneringsadapter
(avtagbar)

LED utgångsstatus

LED matning

SGT
Vy: topp-front

SGR

14,5

18

37,5 37,5

37,5

15,5

10

6,2

13

Vy: undersida
Genomskärning

37,5

15,5

10

13Ø 3

SGR
Vy: baksida

SGT
Vy: baksida

152,5

Ø 3

225

6

225

225

225

225

225

225

225

152,5

225

225

225

225

225

225

225

225

Ø 3

6

850

1250

1600

2000

2100
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SPACEGUARD™ SG 1

Mått och beskrivningar 

Vattentät modell Slim Line C

(Enheter i mm)

3,5

Ø 4

30

Front

Vy: botten-sida

12

Front

Vy: topp-sida

Vy: undersida
Genomskärning

Vy: ovansida

Vy: topp-baksida

Vy: botten-baksida

LED systemstatus (SGR)

LED utgångsstatus (SGR)

LED matning (SGT/SGR)

30

4

18,5

4,3 6 12

Ø 4,1

Monterings-
spår 4,3

Ø 8

SGT/SGR
Vy: baksida

SGT/SGR
Vy: sida

Ø 8

200
100

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

850

1250

1600

2000

WWW.TELCOSENSORS.COM
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SG 1 SPACEGUARD™

Strålmönster

25

46

0 – 4 000

Max strålavstånd: 23
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 (s
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25

92

0 – 4 000

Max strålavstånd: 46

A
kt
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 h

öj
d

 (s
e 
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b
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l o
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n)

(Enheter i mm)

92 mm kanalavstånd46 mm kanalavstånd

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar

Karaktäristik

Parallellförskjutning

Slim Line A
och

vattentät Slim Line C

Leading Edge B

0

0

Räckvidd (m)

F
ö

rs
kj

u
tn

in
g

 (
c

m
)

80

40

– 80

– 40

1 2 3 4 5

0

– 60
0

Räckvidd (m)

F
ö

rs
kj

u
tn

in
g

 (
c

m
)

60

30

– 30

1 2 3 4

Y

X

Y

X
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Beskrivning

� 0-4 meters räckvidd
� 94 korsade ljusstrålar
� Aktiv höjd 1800 mm
� Listlängd 2000 mm eller 2100 mm
� Flexibel kabel
� Automatisk känslighetsjustering
� Slim line (10x28 mm) kapsling
� Indikering för matning, utgång och signalstatus
� 12 – 36 V dc matningsspänning
� Blankningsfunktion av upp till 10 kanaler
� 5-tråds kablage, utgång Solid State Relä 
� Testingång
� Ljus/mörkerkoppling via bygling
� Uppfyller standarden EN 81-70

SG 2 är en ljusridå som är specialdesignad för ombyggnad av hissar.

Sändaren SGT och mottagaren SGR är tillverkade i aluminium och finns i

slim line utförande (10 x 28 mm).

Sändare och mottagare matas med 12 – 36 V dc. Mottagarkabeln

inrymmer dessutom Solid State Reläutgång samt möjlighet att välja 

ljus eller mörkerkoppling. På sändarkabeln finns förutom matning även

ingång för testfunktion, där sändaren temporärt släcks ned.

Ljusridån har Time-out funktion där upp till två ej närliggande 

kanaler automatiskt kopplas bort om någon av strålarna brutits i mer än

10 sekunder.

Den automatiska känslighetsjusteringen (AST) säkerställer att ingen

inställning krävs vid driftsättning. Systemet reglerar hela tiden ljusstyrkan

på varje enskild diod vilket möjliggör både fast och rörligt montage av

ljusridålisterna. En framtida nedsmutsning av frontglaset kompenseras

automatiskt genom att AST-funktionen ökar ljusintensiteten. 

Blankningfunktionen tillåter att upp till tio av de översta ljusstrålarna kan

kopplas bort genom maskering/övertäckning i samband med uppstarten.

På detta vis kan man få ljusridån att ignorera eventuella stag som annars

hade påverkat funktionen.

Både sändare och mottagare har felpolningsskydd. Utgången är

dessutom försedd med kortslutningsskydd.

Tekniska data

SGT SGR

Matningsspänning 12 – 36 V dc

Strömförbrukning Max. 100 mA 50 mA

Max utgångsström Solid State Relä – 200 mA

Kortslutningsskydd – Ja

Felpolningsskydd Ja

Ljuskälla Infrarött ljus (940 nm) –

Antal kanaler (antal dioder per ridå) 20

Antal korsade ljusstrålar 94

Aktiv höjd 1800 mm

Mellan kanal 1 och nederkant: 25 mm
Kanalavstånd Mellan kanal 19 och 20: 138 mm

Mellan övriga kanaler: 92 mm

Avstånd mellan strålar vid halva räckvidden 46 mm

Reaktionstid – < 40 ms

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgångsstatus – Gul LED

Indikering systemstatus – Röd LED

Time-out funktion Upp till 2 st ej närliggande kanaler

Dimension (B x D) Slim Line A 10 x 28 mm

Kapslingsmaterial
Profil Aluminium (natureloxerad)

Frontglas Polykarbonat

Anslutning 3 m fast kabel (flex)

Kabel, PVC Ø 4,1 mm 3 x 0,14 mm2 5 x 0,14 mm2

SPACEGUARD™ SG 2
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2000 mm
Time-Out

SGR 2-200-020-010-B1-A-06-3F 

2100 mm
1800 mm 20 94

SGR 2-210-020-010-B1-A-06-3F
0-4 m

2000 mm
–

SGR 2-200-020-010-B1-A-07-3F 

2100 mm SGR 2-210-020-010-B1-A-07-3F 

112 I SPACEGUARD – LJUSRIDÅ

Omgivningsdata

Ljuskänslighet @ 5° infallsvinkel > 100 000 lux

Arbetstemperatur –20 till +65 °C

Lagringstemperatur –40 till +80 °C

Skyddsklass Kapsling Slim Line A IP 54

Godkännanden a

S
än

d
ar

e 

Slim Line A

Total- Aktiv Antal Totalt antal Time-Out Anslutning 3 m fast kabel (flex)
Räckvidd

längd höjd kanaler strålar funktion Utgång Beställningsnummer

2000 mm
1800 mm 20 94 – – –

SGT 2-200-020-010-B1-A-00-3F 
4 m

2100 mm SGT 2-210-020-010-B1-A-00-3F 

Typbeteckning 

SG 2 SPACEGUARD™

Solid State
Relä

Ljus/mörker-
koppling

Kopplingsschema

Brun

Svart

Blå

SGT 2

TILL/FRÅN
Testingång

SGR 2 (kopplad som NPN)

SGR 2 (kopplad som PNP)

Brun

Vit

Blå

Ljus/mörkerkoppling

Svart

Svart Last

Brun

Vit

Blå

Ljus/mörkerkoppling

Svart

Svart
Last

M
o

tt
ag

ar
e
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SPACEGUARD™ SG 2

Mått och beskrivningar

Slim Line A

(Enheter i mm)

3,5

Ø 4

Vy: ovansida

Vy: undersida
Genomskärning

14

17,5

28

28

104,3

Front

Vy: botten-sida

10

Monterings-
spår 4,3

Ø 8

Front

Vy: topp-sida Vy: topp-baksida

Vy: botten-baksida

Positioneringsadapter
(avtagbar)

LED systemstatus (SGR)

20,5
10

Ø 8

LED utgång (SGR)

LED matning (SGT/SGR)

Ø 4,1

4

14

SGT/SGR
Vy: baksida

SGT/SGR
Vy: sida

Ø 8

1050

100

900

50

550

100

100

50
50

100

2000

SGT/SGR
Vy: baksida

SGT/SGR
Vy: sida

Ø 8
2100

1050

100

900

50

550

100

100

100

50
50

100

SGT/SGR 2-200

SGT/SGR 2-210
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SG 2 SPACEGUARD™

Strålmönster

25

0 – 4 000

Max strålavstånd: 46

0 – 4 000

833

925

1017

1109

1201

1293

1385

1477

1569

1661

1800
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(Enheter i mm)

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar

Karaktäristik

Parallellförskjutning

Slim Line A

0

0

Räckvidd (m)

F
ö
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g

 (
c

m
)

80

40

– 80

– 40

1 2 3 4 5

Y

X
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Beskrivning

� Räckvidd 1-10 meter

� 34 till 194 korsade ljusstrålar

� Aktiv höjd 650 mm till 1800 mm

� Totalhöjd 850 mm till 2000 mm

� Fast kabel eller kontaktdon

� Automatisk känslighetsjustering

� Vattentät kapsling, slim line (12 x 30 mm)

� Indikering matning, utgång och signalstatus

� 12 – 36 V dc matningsspänning

� 5-tråds kabel, Utgång: Solid State Relä 

� Testingång

SG 10 är ett ljusridåsystem avsett för portar eller andra applikationer 

där lång räckvidd efterfrågas. Sändaren SGT och mottagaren SGR är

tillverkade i strängsprutad aluminium och levereras i vattentätt utförande

(10 x 28 mm).

Sändare och mottagare matas med 12 – 36 V dc. Mottagarkabeln

inrymmer dessutom Solid State Reläutgång samt möjlighet att välja ljus-

eller mörkerkoppling. På sändarkabeln finns förutom matning även

ingång för testfunktion, där sändaren temporärt släcks ned.

Den automatiska känslighetsjusteringen (AST) reglerar hela tiden

ljusstyrkan så att varje kanal alltid arbetar optimalt.

Eftersom ljusstyrkan regleras automatiskt krävs ingen injustering vid

installation. Systemet kompenserar också för eventuell nedsmutsning

under drift.

SG 10 har en unik processteknologi som reducerar dess känslighet mot

yttre störningar såsom nedfallande regn och snö mellan sändare och

mottagare.

Både sändare och mottagare har felpolningsskydd, och utgången har

dessutom kortslutningsskydd 

Tekniska data

46 mm kanalavstånd 92 mm kanalavstånd

SGT SGR SGT SGR

Matningsspänning 12 – 36 V dc

Strömförbrukning Max. 100 mA 50 mA Max. 100 mA 50 mA

Max utgångsström Solid State Relä – 200 mA – 200 mA

Kortslutningsskydd – Ja – Ja

Felpolningsskydd Ja

Ljuskälla Infrarött ljus (880 nm) – Infrarött ljus (880 nm) –

Antal kanaler (antal dioder per ridå) 16, 24, 32 eller 40 8, 12, 16 eller 20

Antal korsade ljusstrålar 74, 114, 154 eller 194 34, 54, 74 eller 94

Aktiv höjd 695, 1065, 1430 eller 1800 mm 650, 1020, 1385 eller 1755 mm

Avstånd mellan kanaler
Mellan kanal 1 och nederkant: 25 mm Mellan kanal 1 och nederkant: 25 mm 

Mellan övriga kanaler: 46 mm Mellan övriga kanaler: 92 mm

Avstånd mellan strålar vid halva räckvidden 23 mm 46 mm

Reaktionstid – < 165 ms – < 85 ms

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgångsstatus – Gul LED – Gul LED

Indikering systemstatus – Röd LED – Röd LED

Time-out funktion –

Byggmått (B x D) Slim Line C 12 x 30 mm

Material kapsling
Profil Aluminium (svarteloxerad)

Frontglas Polykarbonat

Anslutning 5 m fast kabel eller 0,5 m kabel med 5-poligt kontaktdon M12

Kabel, PVC Ø 4,9 mm 3 x 0,20 mm2 5 x 0,20 mm2 3 x 0,20 mm2 5 x 0,20 mm2

SPACEGUARD™ SG 10
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Omgivningsdata

Ljuskänslighet @ 5° infallsvinkel > 100 000 lux

Arbetstemperatur –20 till +65 °C

Lagringstemperatur –40 till +80 °C

Skyddsklass Kapsling Slim Line C IP 67

Godkännanden a

Not: Vid kombination av sändare och mottagare måste strålavstånd och antalet kanaler vara detsamma på båda enheterna.

S
än

d
ar

e

Vattentät kapsling Slim Line C

Total- Aktiv Antal Totalt antal Strål- Anslutning 5 m kabel 0.5 m kabel med 5-pol. kontaktdon M12
Räckvidd

längd höjd kanaler strålar avstånd Utgång Beställningsnummer

850 mm
650 mm 8 34 92 mm SGT 10-085-008-B1-C-01-5 SGT 10-085-008-B1-C-01-0.5-J5

695 mm 16 74 46 mm SGT 10-085-016-A1-C-01-5 SGT 10-085-016-A1-C-01-0.5-J5

1250 mm
1020 mm 12 54 92 mm SGT 10-125-012-B1-C-01-5 SGT 10-125-012-B1-C-01-0.5-J5

1065 mm 24 114 46 mm 
– –

SGT 10-125-024-A1-C-01-5 SGT 10-125-024-A1-C-01-0.5-J5
10 m

1600 mm
1385 mm 16 74 92 mm SGT 10-160-016-B1-C-01-5 SGT 10-160-016-B1-C-01-0.5-J5

1430 mm 32 154 46 mm SGT 10-160-032-A1-C-01-5 SGT 10-160-032-A1-C-01-0.5-J5

2000 mm
1755 mm 20 94 92 mm SGT 10-200-020-B1-C-01-5 SGT 10-200-020-B1-C-01-0.5-J5

1800 mm 40 194 46 mm SGT 10-200-040-A1-C-01-5 SGT 10-200-040-A1-C-01-0.5-J5

Typbeteckning 

M
o

tt
ag

ar
e

850 mm
650 mm 8 34 92 mm SGR 10-085-008-B1-C-07-5 SGR 10-085-008-B1-C-07-0.5-J5

695 mm 16 74 46 mm SGR 10-085-016-A1-C-07-5 SGR 10-085-016-A1-C-07-0.5-J5

1250 mm
1020 mm 12 54 92 mm SGR 10-125-012-B1-C-07-5 SGR 10-125-012-B1-C-07-0.5-J5

1065 mm 24 114 46 mm Solid State SGR 10-125-024-A1-C-07-5 SGR 10-125-024-A1-C-07-0.5-J5
1-10 m

1600 mm
1385 mm 16 74 92 mm Relä SGR 10-160-016-B1-C-07-5 SGR 10-160-016-B1-C-07-0.5-J5

1430 mm 32 154 46 mm SGR 10-160-032-A1-C-07-5 SGR 10-160-032-A1-C-07-0.5-J5

2000 mm
1755 mm 20 94 92 mm SGR 10-200-020-B1-C-07-5 SGR 10-200-020-B1-C-07-0.5-J5

1800 mm 40 194 46 mm SGR 10-200-040-A1-C-07-5 SGR 10-200-040-A1-C-07-0.5-J5

SG 10 SPACEGUARD™

WWW.TELCOSENSORS.COM

Ljus/
mörker-
koppling



Kopplingsschema

Brun

Svart

Blå

SGT 10
Anslut svart ledare (testingång) 
till + eller – för att släcka sändaren

TILL/FRÅN
Testingång

SGR 10 (kopplad som NPN)

SGR 10 (kopplad som PNP)

1

4

3

Brun

Vit

Blå

Ljus/mörkerkoppling

Svart

Svart

1

4

5

3

2

Brun

Vit

Blå

Ljus/mörkerkoppling

Svart

Svart

1

4

5

3

2

Last

Last

SPACEGUARD™ SG 10

Anslutning

Kabel M12 Kontaktdon/Kabel

Spänning + Brun Stift 1 / Brun

Spänning – Blå Stift 3 / Blå

SGT testingång Svart Stift 4 / Svart

SGR utgång Svart Stift 4 / Svart

SGR utgång Svart Stift 5 / Grå

SGR ljus/mörkerkoppling Vit Stift 2 / Vit

5-pol. M12

Givarkontakt
(Hane)

Kontakt kabel
(Hona)

4

1

3

2

Svart

Grå

Brun

5
3

2

4

1

5

Blå

Vit

SPACEGUARD – LJUSRIDÅ I 117

Kabel med kontaktdon återfinns på sidan 155

WWW.TELCOSENSORS.COM



Mått och beskrivningar 

Vattentät kapsling Slim Line C

(Enheter i mm)

3,5

Ø 4

30

Front

Vy: botten-sida

12

Monterings-
spår 4,3

Front

Vy: topp-sida Vy: topp-baksida

Vy: botten-baksida

46,8

Ø 14,8

M12 x 1

Ø 4,9

Indikering systemstatus (SGR)

Indikering utgång (SGR)

Indikering matning (SGT/SGR)

Vy: undersida
Genomskärning

30

4

18,5

4,3

Vy: ovansida

6 12

Ø 8

SGT/SGR
Vy: baksida

SGT/SGR
Vy: sida

Ø 8

200
100

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

850

1250

1600

2000
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SG 10 SPACEGUARD™

Not. Ritning avser modell med M12 kontaktdon.
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Strålmönster
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Max strålavstånd: 23
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1 000 – 10 000

Max strålavstånd: 46
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(Enheter i mm)

92 mm kanalavstånd46 mm kanalavstånd

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar

Karaktäristik

Parallellförskjutning

Vattentät kapsling Slim Line C
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Beskrivning

� Räckvidd 1-10 meter
� 16 till 56 parallella ljusstrålar
� Aktiv höjd 695 mm till 2535 mm
� Totalhöjd 850 mm till 2800 mm
� Fast kabel eller kontaktdon
� Automatisk känslighetsjustering
� Kapsling slim line (10x28 mm), leading edge 

(37,5x13 mm) eller vattentät kapsling slim line 
(12x30 mm)

� Indikering av matningsspänning, systemstatus 
och utgång

� 12 – 36 V dc matningsspänning
� Dynamisk sekventiell blankningsfunktion
� 5-tråds kabel, utgång Solid State Relä
� Testingång

SG 14 ljusridå består av en sändare och en mottagare med en räckvidd

upp till 10 meter. Listerna är tillverkade i strängsprutad aluminium och

finns i modellerna slim line (10 x 28 mm) leading edge (37,5 x 13 mm)

eller en vattentät kaspling slim line (12 x 30 mm)

Mottagaren matas med 12–36 V dc via en 5-tråds kabel som dessutom

innehåller Solid State Reläutgång och möjlighet att koppla in dynamisk

blankningsfunktion. På sändaren finns förutom spänningsanslutning även

möjlighet att temporärt kunna släcka utsändningen av infrarött ljus för

t.ex. systemtest.

SG 14 har automatisk känslighetsjustering (AST) varför systemet inte

kräver någon inställning vid driftsättning. Ljusstyrkan för varje kanal

anpassas hela tiden till rådande förhållande.

En eventuell nedsmutsning av frontglaset medför en ökning av utsänd

ljusstyrka.

SG 14 har även Dynamisk Sekventiell Blankning vilket tillåter att ljusridån

monteras direkt i portöppningen utan att funktionen påverkas av

portbladet. När till en början den översta ljusstrålen bryts av portbladet

kopplas denna bort av systemets blankning, övriga ljusstrålar fungerar

som vanligt. Bortkoppliing sker sedan efterhand som portbladet bryter

strålarna. Dock måste varje stråle brytas sekventiellt från översta till

nedersta strålen, i annat fall aktiveras utgångsreläet. 

Både sändare och mottagare har felpolningsskydd. Mottagaren har

dessutom kortslutningsskydd på utgången.

Tekniska data

SGT SGR

Matningsspänning 12 – 36 V dc

Strömförbrukning Max. 70 mA 50 mA

Max utgångsström Solid State Relä – 200 mA

Kortslutningsskydd – Ja

Felpolningsskydd Ja

Ljuskälla Infrarött ljus (880 nm) –

Antal kanaler (dioder per ljusridå) 16, 24, 32, 40, 48 eller 56

Antal parallella strålar 16, 24, 32, 40, 48 eller 56

Aktiv höjd 695, 1065, 1430, 1800, 2165 eller 2535 mm

Kanalavstånd Mellan kanal 1 och nederkant: 25 mm
Mellan övriga kanaler: 46 mm

Reaktionstid –
16/24 kan. 24 ms  32 kan. 30 ms  40 kan. 37 ms

48 kan. 43 ms  56 kan. 49 ms

Max./min sekventiell blankningshastighet 1,6 m/s / 0,05 m/s

Min. objektstorlek 55 mm

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgång – Gul LED

Indikering systemstatus – Röd LED

Time-out funktion –

Slim Line A 10 x 28 mm

Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm

Slim Line  C 12 x 30 mm

Material kapsling
Profil Aluminium (svarteloxerad)

Frontglas Polykarbonat

Anslutning 5 m fast kabel eller 5-poligt kontaktdon M12

Kabel, PVC Ø 4,9 mm 3 x 0,20 mm2 5 x 0,20 mm2

SPACEGUARD™ SG 14
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Omgivningsdata

Ljuskänslighet @ 5° infallsvinkel > 100 000 lux

Arbetstemperatur –20 till +65 °C

Lagringstemperatur –40 till +80 °C

Skyddsklass
A/B kapsling IP 54

C kapsling IP 67

Godkännanden a

S
än

d
ar

e

Leading Edge B

Total- Aktiv Totalt antal Strål- Anslutning 5 m kabel 0.5 m kabel, 5-pol kontaktdon M12
Räckvidd

längd höjd kanaler avstånd Utgång Beställningsnummer

850 mm 695 mm 16 SGT 14-085-016-A1-B-01-5 SGT 14-085-016-A1-B-01-0.5-J5

1250 mm 1065 mm 24 SGT 14-125-024-A1-B-01-5 SGT 14-125-024-A1-B-01-0.5-J5

1600 mm 1430 mm 32 
46 mm – –

SGT 14-160-032-A1-B-01-5 SGT 14-160-032-A1-B-01-0.5-J5
7,5 m

2000 mm 1800 mm 40 SGT 14-200-040-A1-B-01-5 SGT 14-200-040-A1-B-01-0.5-J5

2400 mm 2165 mm 48 SGT 14-240-048-A1-B-01-5 SGT 14-240-048-A1-B-01-0.5-J5

2800 mm 2535 mm 56 SGT 14-280-056-A1-B-01-5 SGT 14-280-056-A1-B-01-0.5-J5

M
o

tt
ag

ar
e

850 mm 695 mm 16
NO SGR 14-085-016-A1-B-08-5 SGR 14-085-016-A1-B-08-0.5-J5

NC SGR 14-085-016-A1-B-09-5 SGR 14-085-016-A1-B-09-0.5-J5

1250 mm 1065 mm 24
NO SGR 14-125-024-A1-B-08-5 SGR 14-125-024-A1-B-08-0.5-J5

NC SGR 14-125-024-A1-B-09-5 SGR 14-125-024-A1-B-09-0.5-J5

1600 mm 1430 mm 32
NO SGR 14-160-032-A1-B-08-5 SGR 14-160-032-A1-B-08-0.5-J5

46 mm Solid State NC SGR 14-160-032-A1-B-09-5 SGR 14-160-032-A1-B-09-0.5-J5
1-7,5 m

2000 mm 1800 mm 40
Relä NO SGR 14-200-040-A1-B-08-5 SGR 14-200-040-A1-B-08-0.5-J5

NC SGR 14-200-040-A1-B-09-5 SGR 14-200-040-A1-B-09-0.5-J5

2400 mm 2165 mm 48
NO SGR 14-240-048-A1-B-08-5 SGR 14-240-048-A1-B-08-0.5-J5

NC SGR 14-240-048-A1-B-09-5 SGR 14-240-048-A1-B-09-0.5-J5

2800 mm 2535 mm 56
NO SGR 14-280-056-A1-B-08-5 SGR 14-280-056-A1-B-08-0.5-J5

NC SGR 14-280-056-A1-B-09-5 SGR 14-280-056-A1-B-09-0.5-J5

SG 14 SPACEGUARD™
S

än
d

ar
e

Slim Line A

Total- Aktiv Totalt antal Strål- Anslutning 5 m kabel 0.5 m kabel, 5-pol. kontaktdon M12
Räckvidd

längd höjd kanaler avstånd Utgång Beställningsnummer

850 mm 695 mm 16 SGT 14-085-016-A1-A-01-5 SGT 14-085-016-A1-A-01-0.5-J5

1250 mm 1065 mm 24 SGT 14-125-024-A1-A-01-5 SGT 14-125-024-A1-A-01-0.5-J5

1600 mm 1430 mm 32 
46 mm – –

SGT 14-160-032-A1-A-01-5 SGT 14-160-032-A1-A-01-0.5-J5
10 m

2000 mm 1800 mm 40 SGT 14-200-040-A1-A-01-5 SGT 14-200-040-A1-A-01-0.5-J5

2400 mm 2165 mm 48 SGT 14-240-048-A1-A-01-5 SGT 14-240-048-A1-A-01-0.5-J5

2800 mm 2535 mm 56 SGT 14-280-056-A1-A-01-5 SGT 14-280-056-A1-A-01-0.5-J5

Typbeteckning 

M
o

tt
ag

ar
e

850 mm 695 mm 16
NO SGR 14-085-016-A1-A-08-5 SGR 14-085-016-A1-A-08-0.5-J5

NC SGR 14-085-016-A1-A-09-5 SGR 14-085-016-A1-A-09-0.5-J5

1250 mm 1065 mm 24
NO SGR 14-125-024-A1-A-08-5 SGR 14-125-024-A1-A-08-0.5-J5

NC SGR 14-125-024-A1-A-09-5 SGR 14-125-024-A1-A-09-0.5-J5

1600 mm 1430 mm 32
NO SGR 14-160-032-A1-A-08-5 SGR 14-160-032-A1-A-08-0.5-J5

46 mm Solid State NC SGR 14-160-032-A1-A-09-5 SGR 14-160-032-A1-A-09-0.5-J5
1-10 m

2000 mm 1800 mm 40
Relä NO SGR 14-200-040-A1-A-08-5 SGR 14-200-040-A1-A-08-0.5-J5

NC SGR 14-200-040-A1-A-09-5 SGR 14-200-040-A1-A-09-0.5-J5

2400 mm 2165 mm 48
NO SGR 14-240-048-A1-A-08-5 SGR 14-240-048-A1-A-08-0.5-J5

NC SGR 14-240-048-A1-A-09-5 SGR 14-240-048-A1-A-09-0.5-J5

2800 mm 2535 mm 56
NO SGR 14-280-056-A1-A-08-5 SGR 14-280-056-A1-A-08-0.5-J5

NC SGR 14-280-056-A1-A-09-5 SGR 14-280-056-A1-A-09-0.5-J5

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Anslutning

Kabel M12 Kontaktdon

Spänning + Brun Stift 1 / Brun

Spänning – Blå Stift 3 / Blå

SGT testingång Svart Stift 4 / Svart

SGR utgång Svart Stift 4 / Svart

SGR utgång Svart Stift 5 / Grå

SGR blankningsfunktion Vit Stift 2 / Vit

5-pol. M12

Givarkontakt
(Hane)

Kontakt kabel
(Hona)

4

1

3

2

Svart

Grå

Brun

5
3

2

4

1

5

Blå

Vit

SPACEGUARD – LJUSRIDÅ I 123

S
än

d
ar

e

Vattentät kapsling Slim Line C

Total- Aktiv Totalt antal Strål- Anslutning 5 m kabel 0.5 m kabel, 5-pol. kontaktdon M12
Räckvidd

längd höjd kanaler avstånd Utgång Beställningsnummer

850 mm 695 mm 16 SGT 14-085-016-A1-C-01-5 SGT 14-085-016-A1-C-01-0.5-J5

1250 mm 1065 mm 24 SGT 14-125-024-A1-C-01-5 SGT 14-125-024-A1-C-01-0.5-J5

1600 mm 1430 mm 32 
46 mm – –

SGT 14-160-032-A1-C-01-5 SGT 14-160-032-A1-C-01-0.5-J5
10 m

2000 mm 1800 mm 40 SGT 14-200-040-A1-C-01-5 SGT 14-200-040-A1-C-01-0.5-J5

2400 mm 2165 mm 48 SGT 14-240-048-A1-C-01-5 SGT 14-240-048-A1-C-01-0.5-J5

2800 mm 2535 mm 56 SGT 14-280-056-A1-C-01-5 SGT 14-280-056-A1-C-01-0.5-J5

Typbeteckning 

M
o

tt
ag

ar
e

850 mm 695 mm 16
NO SGR 14-085-016-A1-C-08-5 SGR 14-085-016-A1-C-08-0.5-J5

NC SGR 14-085-016-A1-C-09-5 SGR 14-085-016-A1-C-09-0.5-J5

1250 mm 1065 mm 24
NO SGR 14-125-024-A1-C-08-5 SGR 14-125-024-A1-C-08-0.5-J5

NC SGR 14-125-024-A1-C-09-5 SGR 14-125-024-A1-C-09-0.5-J5

1600 mm 1430 mm 32
NO SGR 14-160-032-A1-C-08-5 SGR 14-160-032-A1-C-08-0.5-J5

46 mm Solid State NC SGR 14-160-032-A1-C-09-5 SGR 14-160-032-A1-C-09-0.5-J5
1-10 m

2000 mm 1800 mm 40
Relä NO SGR 14-200-040-A1-C-08-5 SGR 14-200-040-A1-C-08-0.5-J5

NC SGR 14-200-040-A1-C-09-5 SGR 14-200-040-A1-C-09-0.5-J5

2400 mm 2165 mm 48
NO SGR 14-240-048-A1-C-08-5 SGR 14-240-048-A1-C-08-0.5-J5

NC SGR 14-240-048-A1-C-09-5 SGR 14-240-048-A1-C-09-0.5-J5

2800 mm 2535 mm 56
NO SGR 14-280-056-A1-C-08-5 SGR 14-280-056-A1-C-08-0.5-J5

NC SGR 14-280-056-A1-C-09-5 SGR 14-280-056-A1-C-09-0.5-J5

Not. Vid kombination av sändare och mottagare måste antalet kanaler vara detsamma på båda enheterna.

Kontaktdon återfinns på sidan 155

WWW.TELCOSENSORS.COM



Kopplingsschema

Brun

Svart

Blå

SGT 14
Anslut svart ledare (testingång) 
till + eller – för att släcka sändaren

TILL/FRÅN
Testingång

SGR 14 (kopplad som NPN)

SGR 14 (kopplad som PNP)

1

4

3

Brun

Vit

Blå

Dynamisk blankning

Svart

Svart

1

4

5

3

2

Brun

Vit

Blå

Dynamisk blankning

Svart

Svart

1

4

3

2

Last

Last5
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Mått och beskrivningar

Slim Line A

(Enheter i mm)

3,5

Ø 4

28

28

Front

Vy: botten-sida

10

Monterings-
spår 4,3

Ø 8

Front

Vy: topp-sida Vy: topp-baksida

Vy: botten-baksida

Indikering systemstatus (SGR)

Indikering utgång (SGR)

Indikering matning (SGT/SGR)

Ø 4,9

10

47

Ø 14,8

M12 x 1

Vy: ovansida

Vy: undersida
Genomskärning

4

14

4,3

SGT/SGR
Vy: baksida

SGT/SGR
Vy: sida

Ø 8

200
100

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

850

1250

1600

2000

2400

2800

SPACEGUARD™ SG 14
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Not. Ritning avser modell med M12 kontaktdon.
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Mått och beskrivningar 

Leading Edge B

(Enheter i mm)

Ø 4,9

Indikering systemstatus

Vy: ovansida

Vy: botten-framsida

Ljusriktning

Ljusriktning

37,5

13

Ø 9

Vy: topp-framsida

14,5

Vy: ovansida

Vy: undersida
Genomskärning

Vy: botten-framsida

Ljusriktning

Ljusriktning

5,5

Indikering utgång

Indikering matning

SGT
Vy: topp-framsida

SGR

37,5 37,5

37,5

15,5

13

Vy: undersida
Genomskärning

37,5

15,5

10

13

10

6,2

Ø 3

47

Ø 14,8

M12 x 1

SGR
Vy: baksida

SGT
Vy: baksida

152,5

Ø 3

225

6

225

225

225

225

225

225

225

152,5

225

225

225

225

225

225

225

225

Ø 3

6

225

225

225

225

225

225

850

1250

1600

2000

2400

2800

SG 14 SPACEGUARD™
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Not. Ritning avser modell med M12 kontaktdon
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Mått och beskrivningar 

Vattentät kapsling Slim Line C

(Enheter i mm)

3,5

Ø 4

30 12

Front

Vy: botten-sida

Monterings-
spår 4,3

Front

Vy: topp-sida Vy: topp-sida

Vy: botten-sida

47

Ø 14,8

M12 x 1

Ø 4,9

Indikering systemstatus (SGR)

Indikering utgång (SGR)

Indikering matning (SGT/SGR)

Vy: undersida
Genomskärning

Vy: ovansida

30

18,5

4

4,3 6 12

Ø 8

SGT/SGR
Vy: baksida

SGT/SGR
Vy: sida

Ø 8

200
100

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

850

1250

1600

2000

2400

2800

SPACEGUARD™ SG 14
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Not. Ritning avser modell med M12 kontaktdon 
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Karaktäristik

Parallellförskjutning

Strålmönster

25

46

1 000 – 10 000

A
kt

iv
 h

öj
d

 (b
er

oe
nd

e 
p

å 
m

od
el

lv
al

)

(Enheter i mm)

46 mm kanalavstånd

0

–120
0

Räckvidd (m)

F
ö

rs
kj

u
tn

in
g

 (
c

m
)

2 4 6 8 10 12 14

40

80

120

– 40

– 80

SG 14 SPACEGUARD™

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar

Slim Line A
och

Vattentät modell Slim Line C

Leading Edge B

0

–120
0 2 4 6 8 10

Räckvidd (m)
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m
)

40

80

120

– 40

– 80

Y

X

Y

X
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Beskrivning

� 115 V eller 230 V ac matningsspänning

� Utsignal via potentialfritt relä

� Extra reläutgång med Time-out funktion

� Ljus/mörkerkoppling via switch

� Inställning av mottagarfunktion via switch

� Valbar återställningsfunktion via omkopplare

� Alarm via summerton

� Justerbar tidsfördröjning på Time-out relä 

� Systemtest via tryckknapp

� LED indikering för Time-out relä, utgångsrelä 
samt matning

� Anslutning via återfjädrande plint

SGC 1 är en kontrollenhet avsedd att användas ihop med SG 1, SG 2,

SG 10 eller SG 14 där man inte har tillgång till 24 V dc. SGC 1 är utrustad

med reläutgång som via DIP-switch kan ställas i ljuskopplat eller

mörkerkopplat läge. 

SGC 1A är utrustad med Time-out relä som har inställbar tidsfördröjning

(3-60 sek.) Tiden startar när utgången aktiveras dvs. när ljusstrålarna

bryts. Tanken är att passagerare ej ska kunna fördröja hissen genom att

t.ex. stå i dörröppningen. När inställd tid löpt ut, börjar dörrarna att

stängas långsamt. Det går att förstärka effekten genom att utnyttja

summertonen.

Time-out är aktiverat så länge det finns brutna ljusstrålar. Väljer man

återställning Reset-Utgång så faller utgångsreläet under c:a 400 ms när

Time-out reläet aktiveras. Finns brutna ljusstrålar aktiveras utgången

ånyo och en ny Time-out cykel startar.

SGC 1 har även testfunktion via tryckknapp, som vid aktivering temporärt

stänger av sändaren.

Tekniska data

Matningsspänning 115 V ac eller 230 V ac

Max tillåtet rippel +/– 10%

Strömförbrukning Max. 250 mA

Reläutgång 1 öppen / 1 sluten, 250 V ac / 3A, 120 V ac / 5A

Time-out relä 1 öppen / 1 sluten, 250 V ac / 3A, 120 V ac / 5A

Utspänning 24 V dc

Max utgångsström 150 mA

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgång Gul LED

Indikering Time-out relä Gul LED

Material kapsling ABS

Omgivningsdata

Vibration 10 – 55 Hz, 1,5 mm

Chock 30 g

Arbetstemperatur –20 till +65 ºC

Lagringstemperatur –40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 41

Godkännanden a

Typbeteckning  

Modell Anslutning Utgång
Matningsspänning 115 V ac 230 V ac

Egenskaper Beställningsnummer

SGC 1 A
Relä

SGC 1 A 501 SGC 1 A 500

SGC 1 B – SGC 1 B 501 SGC 1 B 500

SPACEGUARD™ SGC 1

Time-out funktionÅterfjädrande
plintar
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Kopplingsschema

NONCC

Utgångsrelä

NONCC

Time-out relä ac matningsspänning

NPN PNP

dc utgång dc utgång

RX
kontroll

Test

Brun Svart

Blå

Brun
Svart

VitSvart

Blå

SGT SGR

SGC 1 A
(Inkopplad med PNP-givare)

NONCC

Utgångsrelä ac matningsspänning

dc utgång

Test

Brun

Blå

Svart

SGT

NPN PNP

dc utgång

RX
kontroll

Svart

Brun
Svart

Vit

Blå

SGR

SGC 1 B
(Inkopplad med PNP-givare)

Mått och beskrivningar

(Enheter i mm)

1 2 3 4

ON

122

21

21

120

Testknapp

Tidsfördröjning Time-out
Indikering matning

Indikering Time-out relä
Indikering utgångsrelä

40

16

Ø 4

15 15

110

SUPPLY

NOCOMMON

NC /
BZR NC

NOCOMMON

NC

AC

TEST

TIME  TIMEOUT

LIGHT / DARK
BZR  ON / OFF
RESET OUTPUT
RX  CTRL

+ SUPPLY

OV  –  GND

TEST

+ SUPPLY

OV  –  GND

NPN

PNP

RX  CTRLSGRSGT

Kabeldiameter: Ø 3 - 6

Kabeldiameter: Ø 5 - 10

RX kontroll TILL
RX kontroll FRÅN

Reset-Utgång
Normal utgång

Ljuskopplad
Mörkerkopplad

Summerton TILL
Summerton FRÅN

122

120

Testknapp

40

16

Ø 4

15 15

110

SUPPLY

NOCOMMON

NC

AC

TEST

+ SUPPLY

OV  –  GND

TEST

+ SUPPLY

OV  –  GND

NPN

PNP

RX  CTRLSGRSGT

21

21

Indikering matning

Indikering utgångsrelä

Kabeldiameter: Ø 3 - 6

Kabeldiameter: Ø 5 - 10

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar

SGC 1 SPACEGUARD™

SGC 1 A SGC 1 B
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Spaceguard SG 11 är en ljusridåserie som består av sändare (SGT),

mottagare (SGR) och kontrollenhet (SGC 11). Ljusridålisterna är

tillverkade i aluminium och kan erhållas i slim line (10 x 28 mm) eller

leading edge (37,5 x 13 mm)

Tekniska data

28 mm kanalavstånd 56 mm kanalavstånd

SGT SGR SGT SGR

Ljuskälla Infrarött ljus (940 nm) – Infrarött ljus (940 nm) –

Antal kanaler (antal dioder per ljusridå) 16, 24, 32, 48, 56 eller 64 16, 24 eller 32

Antal parallella strålar 16, 24, 32, 48, 56 eller 64 16, 24 eller 32

Aktiv höjd 425, 650, 875, 1100, 1320, 1545 eller 1770 mm 845, 1295 eller 1740 mm 

Kanalavstånd Mellan kanal 1 och nederkant: 22 mm Mellan kanal 1 och nederkant: 22 mm 
Mellan övriga kanaler: 28 mm Mellan övriga kanaler: 56 mm

Indikering matningsspänning Röd LED

Mått ljusridå (B x D)
Slim Line A 10 x 28 mm

Leading Edge B 37,5 x 13 mm

Material kapsling
Profil Aluminium (svarteloxerad)

Frontglas Akryl (A kapsling) / Polykarbonat (B kapsling)

Anslutning 5-pol. 240º DIN kontakt 5-pol. 180º DIN kontakt 5-pol. 240º DIN kontakt 5-pol. 180º DIN kontakt

Kabel, PVC Ø 5,2 mm 5 x 0,14 mm2

Omgivningsdata

Ljuskänslighet @ 20° infallsvinkel > 10 000 lux

Arbetstemperatur –20 till +55 ºC

Lagringstemperatur –40 till +80 ºC

Skyddsklass A/B kapsling IP 54

Godkännanden a

SPACEGUARD™ SG 11

WWW.TELCOSENSORS.COM

Beskrivning

� 5 m räckvidd

� 16 till 64 parallella strålar

� 28 eller 56 mm strålavstånd

� Aktiv höjd 425 mm till 1770 mm

� Totallängd 570 mm till 2105 mm

� Kontaktdonsanslutning till kontrollenhet

� Slim line (10x28 mm) eller leading edge
(37,5x13 mm) kapsling

� Indikering matningsspänning

� Kan monteras statiskt eller dynamiskt
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Typbeteckning 

Slim Line A

Anslutning 4 m flexibel kabel 4 m icke flexibel kabel 0.5 m flexibel kabel 0.5 m icke flexibel kabel
Total- Aktiv

Antal Strål-
Beställningsnummerlängd höjd

strålar avstånd

570 mm 425 mm 16 SGT 057-016-A1-A-4F SGT 057-016-A1-A-4 SGT 057-016-A1-A-0.5F SGT 057-016-A1-A-0.5

795 mm 650 mm 24 
28 mm

SGT 080-024-A1-A-4F SGT 080-024-A1-A-4 SGT 080-024-A1-A-0.5F SGT 080-024-A1-A-0.5

845 mm 16 56 mm SGT 102-016-B1-A-4F SGT 102-016-B1-A-4 SGT 102-016-B1-A-0.5F SGT 102-016-B1-A-0.5
1020 mm

875 mm 32 SGT 102-032-A1-A-4F SGT 102-032-A1-A-4 SGT 102-032-A1-A-0.5F SGT 102-032-A1-A-0.5

1245 mm 1100 mm 40 
28 mm

SGT 125-040-A1-A-4F SGT 125-040-A1-A-4 SGT 125-040-A1-A-0.5F SGT 125-040-A1-A-0.5

1295 mm 24 56 mm SGT 147-024-B1-A-4F SGT 147-024-B1-A-4 SGT 147-024-B1-A-0.5F SGT 147-024-B1-A-0.5
1470 mm

1320 mm 48 SGT 147-048-A1-A-4F SGT 147-048-A1-A-4 SGT 147-048-A1-A-0.5F SGT 147-048-A1-A-0.5

1695 mm 1545 mm 56 
28 mm

SGT 170-056-A1-A-4F SGT 170-056-A1-A-4 SGT 170-056-A1-A-0.5F SGT 170-056-A1-A-0.5

1740 mm 32 56 mm SGT 200-032-B1-A-4F SGT 200-032-B1-A-4 SGT 200-032-B1-A-0.5F SGT 200-032-B1-A-0.5
1995 mm

1770 mm 64 28 mm SGT 200-064-A1-A-4F SGT 200-064-A1-A-4 SGT 200-064-A1-A-0.5F SGT 200-064-A1-A-0.5

1740 mm 32 56 mm SGT 210-032-B1-A-4F SGT 210-032-B1-A-4 SGT 210-032-B1-A-0.5F SGT 210-032-B1-A-0.5
2105 mm

1770 mm 64 28 mm SGT 210-064-A1-A-4F SGT 210-064-A1-A-4 SGT 210-064-A1-A-0.5F SGT 210-064-A1-A-0.5

Not: 1. Vid kombination av sändare SGT och mottagare SGR måste strålavstånd och antal kanaler vara detsamma på båda enheterna.
2. Speciallängder på förfrågan.
3. Specialversion för skyddsklass IP 65 på förfrågan. 

570 mm 425 mm 16 SGR 057-016-A1-A-4F SGR 057-016-A1-A-4 SGR 057-016-A1-A-0.5F SGR 057-016-A1-A-0.5

795 mm 650 mm 24 
28 mm

SGR 080-024-A1-A-4F SGR 080-024-A1-A-4 SGR 080-024-A1-A-0.5F SGR 080-024-A1-A-0.5

845 mm 16 56 mm SGR 102-016-B1-A-4F SGR 102-016-B1-A-4 SGR 102-016-B1-A-0.5F SGR 102-016-B1-A-0.5
1020 mm

875 mm 32 SGR 102-032-A1-A-4F SGR 102-032-A1-A-4 SGR 102-032-A1-A-0.5F SGR 102-032-A1-A-0.5

1245 mm 1100 mm 40 
28 mm

SGR 125-040-A1-A-4F SGR 125-040-A1-A-4 SGR 125-040-A1-A-0.5F SGR 125-040-A1-A-0.5

1295 mm 24 56 mm SGR 147-024-B1-A-4F SGR 147-024-B1-A-4 SGR 147-024-B1-A-0.5F SGR 147-024-B1-A-0.5
1470 mm

1320 mm 48 
28 mm

SGR 147-048-A1-A-4F SGR 147-048-A1-A-4 SGR 147-048-A1-A-0.5F SGR 147-048-A1-A-0.5

1695 mm 1545 mm 56 SGR 170-056-A1-A-4F SGR 170-056-A1-A-4 SGR 170-056-A1-A-0.5F SGR 170-056-A1-A-0.5

1740 mm 32 56 mm SGR 200-032-B1-A-4F SGR 200-032-B1-A-4 SGR 200-032-B1-A-0.5F SGR 200-032-B1-A-0.5
1995 mm

1770 mm 64 28 mm SGR 200-064-A1-A-4F SGR 200-064-A1-A-4 SGR 200-064-A1-A-0.5F SGR 200-064-A1-A-0.5

1740 mm 32 56 mm SGR 210-032-B1-A-4F SGR 210-032-B1-A-4 SGR 210-032-B1-A-0.5F SGR 210-032-B1-A-0.5
2105 mm

1770 mm 64 28 mm SGR 210-064-A1-A-4F SGR 210-064-A1-A-4 SGR 210-064-A1-A-0.5F SGR 210-064-A1-A-0.5

Leading Edge B

570 mm 425 mm 16 SGT 057-016-A1-B-4F SGT 057-016-A1-B-4 SGT 057-016-A1-B-0.5F SGT 057-016-A1-B-0.5

795 mm 650 mm 24 
28 mm

SGT 080-024-A1-B-4F SGT 080-024-A1-B-4 SGT 080-024-A1-B-0.5F SGT 080-024-A1-B-0.5

845 mm 16 56 mm SGT 102-016-B1-B-4F SGT 102-016-B1-B-4 SGT 102-016-B1-B-0.5F SGT 102-016-B1-B-0.5
1020 mm

875 mm 32 SGT 102-032-A1-B-4F SGT 102-032-A1-B-4 SGT 102-032-A1-B-0.5F SGT 102-032-A1-B-0.5

1245 mm 1100 mm 40 
28 mm

SGT 125-040-A1-B-4F SGT 125-040-A1-B-4 SGT 125-040-A1-B-0.5F SGT 125-040-A1-B-0.5

1295 mm 24 56 mm SGT 147-024-B1-B-4F SGT 147-024-B1-B-4 SGT 147-024-B1-B-0.5F SGT 147-024-B1-B-0.5
1470 mm

1320 mm 48 SGT 147-048-A1-B-4F SGT 147-048-A1-B-4 SGT 147-048-A1-B-0.5F SGT 147-048-A1-B-0.5

1695 mm 1545 mm 56 
28 mm

SGT 170-056-A1-B-4F SGT 170-056-A1-B-4 SGT 170-056-A1-B-0.5F SGT 170-056-A1-B-0.5

1740 mm 32 56 mm SGT 200-032-B1-B-4F SGT 200-032-B1-B-4 SGT 200-032-B1-B-0.5F SGT 200-032-B1-B-0.5
1995 mm

1770 mm 64 28 mm SGT 200-064-A1-B-4F SGT 200-064-A1-B-4 SGT 200-064-A1-B-0.5F SGT 200-064-A1-B-0.5

1740 mm 32 56 mm SGT 210-032-B1-B-4F SGT 210-032-B1-B-4 SGT 210-032-B1-B-0.5F SGT 210-032-B1-B-0.5
2105 mm

1770 mm 64 28 mm SGT 210-064-A1-B-4F SGT 210-064-A1-B-4 SGT 210-064-A1-B-0.5F SGT 210-064-A1-B-0.5

570 mm 425 mm 16 SGR 057-016-A1-B-4F SGR 057-016-A1-B-4 SGR 057-016-A1-B-0.5F SGR 057-016-A1-B-0.5

795 mm 650 mm 24 
28 mm

SGR 080-024-A1-B-4F SGR 080-024-A1-B-4 SGR 080-024-A1-B-0.5F SGR 080-024-A1-B-0.5

845 mm 16 56 mm SGR 102-016-B1-B-4F SGR 102-016-B1-B-4 SGR 102-016-B1-B-0.5F SGR 102-016-B1-B-0.5
1020 mm

875 mm 32 SGR 102-032-A1-B-4F SGR 102-032-A1-B-4 SGR 102-032-A1-B-0.5F SGR 102-032-A1-B-0.5

1245 mm 1100 mm 40 
28 mm

SGR 125-040-A1-B-4F SGR 125-040-A1-B-4 SGR 125-040-A1-B-0.5F SGR 125-040-A1-B-0.5

1295 mm 24 56 mm SGR 147-024-B1-B-4F SGR 147-024-B1-B-4 SGR 147-024-B1-B-0.5F SGR 147-024-B1-B-0.5
1470 mm

1320 mm 48 SGR 147-048-A1-B-4F SGR 147-048-A1-B-4 SGR 147-048-A1-B-0.5F SGR 147-048-A1-B-0.5

1695 mm 1545 mm 56 
28 mm

SGR 170-056-A1-B-4F SGR 170-056-A1-B-4 SGR 170-056-A1-B-0.5F SGR 170-056-A1-B-0.5

1740 mm 32 56 mm SGR 200-032-B1-B-4F SGR 200-032-B1-B-4 SGR 200-032-B1-B-0.5F SGR 200-032-B1-B-0.5
1995 mm

1770 mm 64 28 mm SGR 200-064-A1-B-4F SGR 200-064-A1-B-4 SGR 200-064-A1-B-0.5F SGR 200-064-A1-B-0.5

1740 mm 32 56 mm SGR 210-032-B1-B-4F SGR 210-032-B1-B-4 SGR 210-032-B1-B-0.5F SGR 210-032-B1-B-0.5
2105 mm

1770 mm 64 28 mm SGR 210-064-A1-B-4F SGR 210-064-A1-B-4 SGR 210-064-A1-B-0.5F SGR 210-064-A1-B-0.5
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Mått och beskrivningar

Slim Line A

(Enheter i mm)

Vy: topp-sida

Vy: ovansida

Vy: botten-sida

Ø 4,4

3,25

28

40 Ø 8

20
Positioneringsadapter
(avtagbar)

Front

Front

10

Ø 8

Monterings-
spår 4,4

Vy: topp-baksida

Vy: botten-baksida 

28

10

Ø 5,2

17,5
14

14

4

Indikering matning 
(SGT/SGR) 

10

Vy: undersida
Genomskärning

27
55

11

SGT/SGR
Vy: baksida

50

SGT/SGR
Vy: sida

Ø 8

100

225
225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

570

1020

795

1470

1995

1245

1695

SGT/SGR
Vy: baksida

50

SGT/SGR
Vy: sida

Ø 8

2105

102

600

1050

350

700
700

250

SGT/SGR 057 till 200

SGT/SGR 210

SPACEGUARD™ SG 11

WWW.TELCOSENSORS.COM



134 I SPACEGUARD - LJUSRIDÅ

Mått och beskrivningar

Leading Edge B

(Enheter i mm)

SGT/SGR 057 till 210

Vy: ovansida

Vy: framsida

Ljusriktning

37,5

13

Ø 9

18

Vy: topp-framsida

14,5

Vy: ovansida

Vy: framsida

Ljusriktning

5,5

14,5

10
20

Ø 8
Positioneringsadapter
(avtagbar)

SGT
Vy: topp-framsida

SGR

37,5 37,5

Ø 5,2

27
55

11

Indikering matning

Ljusriktning

Vy: undersida
Genomskärning

Ljusriktning

37,5

15,5

13

Vy: undersida
Genomskärning

37,5

15,5

10

13

10

6,2

Ø 3

SGR
Vy: baksida

SGT
Vy: baksida

152,5

Ø 3

225

6

225

225

225

225

225

225

152,5

Ø 3

225

6

225

225

225

225

225

225

225225

570

1020

795

1470

1995

2105

1245

1695

SG 11 SPACEGUARD™

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Strålmönster
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(Enheter i mm)

56 mm kanalavstånd28 mm kanalavstånd

Karaktäristik

Parallellförskjutning

Slim Line A Leading Edge B

0

–100
0

Räckvidd (m)

F
ö

rs
kj

u
tn

in
g

 (
c

m
)

100

1 2 3 4 5 6

50

– 50

0

–80
0

Räckvidd (m)

F
ö

rs
kj

u
tn

in
g

 (
c

m
)

80

5

40

– 40

1 2 3 4

Y

X

Y

X

SPACEGUARD™ SG 11

Kablage

Kabel- Skydds- Kontaktdon
Sändare Mottagare

Dimensionsritning
typ

Förläggning
klass

Längd 5-pol. 240º DIN kontakt 5-pol. 180º DIN kontakt

Material Beställningsnummer

Icke flexibel Statiskt

IP 67 4 m PVC

CAG 5 S 4 CAH 5 S 4

Flexibel Dynamiskt CBG 5 S 4 CBH 5 S 4

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar

27 2010 27 315

1512

Hane Hona

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Beskrivning

� Räckvidd 5 meter
� 230 V ac, 115 V ac eller 24 V ac – samtliga versioner

har även möjlighet att matas med 24 V dc 
� Manuell och automatisk känslighetsjustering
� Automatisk funktionstest
� 1 relä och/eller 1 transistorutgång
� Ljus/mörkerkoppling via switch
� Lång/kort räckvidd
� Alarm via summer
� Ställbar Time-out funktion
� Indikering utgång, alarm, Time-out och detektorfel
� Utsignal för Time-out och alarm
� Kontaktdonsanslutning

SGC 11 är en förstärkare som arbetar tillsammans med sändare SGT och

mottagare SGR ur SG 11 serien.

Förstärkaren har manuell och automatisk känslighetsjustering. I manuellt

läge regleras känsligheten med en potentiometer. Via DIP-switchar kan

man ställa in lång/kort räckvidd och ljus/mörkerkoppling. Förstärkaren

har reläutgång eller relä/NPN transistor. Det finns möjlighet att försätta

mellan 4 och 32 strålar i Time-out. Funktionen kopplar automatiskt 

bort ljusstrålar som varit permanent brutna under en förinställd tid (0,3 till

10 minuter).

I kontrollenheten finns även en mikroprocessor som hela tiden övervakar

funktionen hos sändare och mottagare. Vid ett eventuellt fel t.ex

kabelbrott, återgår utgångsreläet till säkert läge och alarm erhålles via

summerton och LED indikering. SGC finns även i version med utgång för

alarm och Time-out via NPN transistor. 

Utgången för Time-out blir aktiv om en eller flera kanaler har uppfyllt

kriterierna för Time-out. Alarmutgången blir aktiv om mer än 75% av valt

antal kanaler har försatts i Time-out eller om kontrollenheten har

detekterat ett fel på utrustningen. SGC har även en summer som ger

signal när utgången och/eller alarm aktiveras.

Tekniska data

Matningsspänning
ac 24 V ac, 115 V ac eller 230 V ac 

dc 24 V dc

Max tillåtet rippel
ac –12 % / +6 % 

dc +/– 15 %

Strömförbrukning Max. 15 VA

Utgång
Relä 1 öppen / 1 sluten, 250 V ac / 3 A, 120 V ac / 5 A

Transistor NPN Max 24 V dc / 100 mA

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering utgång Gul LED

Indikering alarm Röd LED

Indikering Time-out Röd LED

Indikering av sändarfel (SGT) Röd LED

Indikering av mottagarfel (SGR) Röd LED

Time-out funktion 4 till 32 kanaler, inställbart

Max reaktionstid
Relä (Antal kanaler x 2 ms) + 10 ms

Transistor NPN (Antal kanaler x 2 ms) + 2 ms

Material kapsling Polykarbonat

Omgivningsdata

Vibration 10 – 55 Hz, 1,5 mm

Chock 30 g

Arbetstemperatur –10 till +40 ºC

Lagringstemperatur –40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 20

Godkännanden a

SPACEGUARD™ SGC 11

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Typbeteckning 

Modell Anslutning Utgång
Matningsspänning 24 V ac / 24 V dc 115 V ac / 24 V dc 230 V ac / 24 V dc 

Egenskaper Beställningsnummer

SGC 11 A
Relä och NPN SGC 11 A 302 SGC 11 A 301 SGC 11 A 300

Relä – SGC 11 A 502 SGC 11 A 501 SGC 11 A 500

Not. Ljusridålister beställes separat.

Kopplingsschema

SGC 11 A 30x (Relä och NPN utgång)

TO AL SIG

SGR SGT

RX TX

NCNC C NO10

ac matningdc matning

reläutgång

AC
MATNINGMATNING

24 VDC

SGC 11 A 50x (Reläutgång)

SGR SGT

RX TX

NCNC C NO10

ac matningdc matning

reläutgång

AC
MATNINGMATNING

24 VDC

SGC 11 SPACEGUARD™

Utgång för alarm
och Time-outÅterfjädrande plint

och
DIN kontakter

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Mått och beskrivningar

(Enheter i mm)

1

ON

2 3 4

DIP

1

ON

2 3 4

DIP

5 6 7 8

126

168

138135

177

50

6

Känslighetspotentiometer

Indikering utgång
Indikering alarm

Indikering Time-out

Indikering matning

SGR 180º DIN kontakt (hona)

SGT 240º DIN kontakt (hona)

Indikering mottagarfel (SGR)
Indikering sändarfel (SGT)

2 0 1

AC
SUPPLY

RELAY
SUPPLY

24VDC
SUPPLY

+–SIGALTOOR

SIGALTO RXERR TXERR

Lång räckvidd
Kort räckvidd

Diagnostikläge
Arbetsläge

Automatikläge (känslighetsjustering)
Känslighetsjustering via potentiometer

Summer TILL
Summer FRÅN

Ljuskopplande
Mörkerkopplande
0,3 min
0,5 min
1,0 min
2,0 min
3,0 min
5,0 min
7,0 min
10,0 min
Denna switch används ej
0
4
8
12
16
20
24
32

Tidsfördröjning innan
aktivering av Time-out 

Max antal 
kanaler i Time-out

Ø 6

Kabeldiameter: Ø 3 - 6

Kabeldiameter: Ø 5 - 10

137

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar

SPACEGUARD™ SGC 11
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Beskrivning 

� 2 mm till 220 mm gaffelöppning

� Robust aluminiumhus 

� Kontaktdon

� Infrarött ljus eller synligt rödljus

� Känslighetsjustering via potentiometer

� Ljus/mörkeromkopplare

� Indikering av utgångsstatus

� Hög tålighet mot elektriska störningar

� Matningsspänning 10-35 V dc 

� 3-tråds NPN eller PNP utgång

� Hög kopplingsfrekvens

GAFFELFOTOCELLER OFS

OFS är en serie optiska gaffelgivare med integrerad förstärkare som

arbetar enligt principen sändare-mottagare. Kapslingen är i robust

aluminiumutförande och finns med öppningar från 2-220 mm.

Serien har 3-tråds anslutning med NPN eller PNP utgång. Matning sker

med 10-35 V dc.

Samtliga modeller har känslighetsjustering samt ljus/mörkeromkoppling.

Kopplingsfrekvensen är max 5000 Hz.

Gaffelfotocellen har felpolningsskydd och utgången är

kortslutningsskyddad.

Tekniska data

002 005 010 020 030 050 080 120 220

Matningsspänning 10-35 V dc

Felpolningsskydd Ja

Kortslutningsskydd Ja

Strömförbrukning Max. 35 mA

Max utgångsström 200 mA

Upplösning 0,4 mm

Kopplingsfrekvens 2500 Hz 5000 Hz 2500 Hz

Reaktionstid tTILL / tFRÅN 0,2 ms / 0,2 ms 0,1 ms / 0,1 ms 0,2 ms / 0,2 ms

Indikering utgångsstatus Gul LED

Hysteres < 0,2 mm

Ljuskälla
OFS Infrarött ljus (880 nm)

OFSR Synligt rödljus (660 nm)

Gaffelöppning 2 mm 5 mm 10 mm 20 mm 30 mm 50 mm 80 mm 120 mm 220 mm

Kapslingsmaterial 
Gaffel Aluminium (svarteloxerad)

Frontglas Glas

Omgivningsdata

Vibration 10 - 55 Hz, 0,5 mm

Chock 10 g

Ljuskänslighet, @ 15º infallsvinkel > 50 000 lux

Arbetstemperatur – 20 till +60 ºC

Lagringstemperatur – 40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 67

Godkännanden a

WWW.TELCOSENSORS.COM
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OFS GAFFELFOTOCELLER

Typbeteckning 

Modell 
Gaffelöppning

Inställningar
Ljuskälla Infrarött ljus Synligt rödljus

Bredd Djup Utgång Beställningsnummer

OFS 002 2 mm 40 mm
NPN NO/NC OFS 002 N3S T3 OFSR 002 N3S T3 

PNP NO/NC OFS 002 P3S T3 OFSR 002 P3S T3

NPN 
NC OFS 005 N1S T3 –

OFS 005 5 mm
NO OFS 005 N2S T3 –

PNP
NC OFS 005 P1S T3 –

17 mm
NO OFS 005 P2S T3 –

NPN 
NC OFS 010 N1S T3 –

OFS 010 10 mm Känslighetsjustering
NO OFS 010 N2S T3 –

PNP
NC OFS 010 P1S T3 –

NO OFS 010 P2S T3 –

NPN 
NC OFS 020 N1S T3 OFSR 020 N1S T3

OFS 020 20 mm 25 mm
NO OFS 020 N2S T3 OFSR 020 N2S T3

PNP
NC OFS 020 P1S T3 OFSR 020 P1S T3

NO OFS 020 P2S T3 OFSR 020 P2S T3

OFS 030 30 mm 35 mm
NPN NO/NC OFS 030 N3S T3 OFSR 030 N3S T3

PNP NO/NC OFS 030 P3S T3 OFSR 030 P3S T3

OFS 050 50 mm
NPN NO/NC OFS 050 N3S T3 OFSR 050 N3S T3

55 mm
PNP NO/NC OFS 050 P3S T3 OFSR 050 P3S T3

OFS 080 80 mm
NPN NO/NC OFS 080 N3S T3 OFSR 080 N3S T3

PNP NO/NC OFS 080 P3S T3 OFSR 080 P3S T3

60 mm
NPN NO/NC OFS 120 N3S T3 OFSR 120 N3S T3

OFS 120 120 mm
PNP NO/NC OFS 120 P3S T3 OFSR 120 P3S T3

205 mm
NPN NO/NC OFS 120-205 N3S T3 OFSR 120-205 N3S T3

PNP NO/NC OFS 120-205 P3S T3 OFSR 120-205 P3S T3

OFS 220 220 mm 110 mm
NPN NO/NC OFS 220 N3S T3 OFSR 220 N3S T3

PNP NO/NC OFS 220 P3S T3 OFSR 220 P3S T3

Känslighetsjustering
och ljus/

mörkeromkoppling

Känslighetsjustering och
ljus/mörkeromkoppling

Anslutning

M8 Kontakt / Kabel

Spänning + Stift 1 / Brun

Spänning – Stift 3 / Blå

Utgång Stift 4 / Svart

Givarkontakt
(Hane)

Kontakt kabel
(Hona)

4
1

4
1

Svart

Brun

Blå

3 3

3-pol. M8

Kopplingsschema

NxS

Brun 1

Svart

Blå

4

3 Last

PxS

Brun 1

Svart

Blå

4

3 Last

Not. Specialmodeller finns på förfrågan
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Mått och beskrivningar

GAFFELFOTOCELLER OFS

Optisk axel

7

5

5 14

40
60

10

11 22

14

35

7

Indikering utgång

Ljus/mörkeromkoppling

Känslighetsjustering

M8 x 1

Ø 3,2

OFS 002

10

Ø 3,2

17

10
25

10

45

10

Optisk axel4

4,5

8
4,5

Känslighetsjustering Indikering utgång

M8 x 1

OFS 005

10

Ø 3,2

17

7,5
25

7,5

45

10

Optisk axel4

4,5

84,5

Känslighetsjustering indikering utgång

M8 x 1

OFS 010

Ø 4,5

25

10 25 10

50

10

Optisk axel5

4,5

84,5

10

7
Känslighetsjustering

Indikering utgång

M8 x 1

OFS 020

Ø 4,5

35

10 30 10

60

10

Optisk axel5

4,5

84,5

4,5

4,5

10

12

Känslighetsjustering

Ljus/mörkeromkoppling

Indikering utgång M8 x 1

OFS 030

Ø 4,5

55

10 50 10

80

10

Optisk axel5

4,5

84,5

4,5

4,5

10

12

Indikering utgång

Känslighetsjustering

Ljus/mörkeromkoppling

M8 x 1

OFS 050

Ø 4,5

55

10 80 10

80

10

Optisk axel5

4,5

8
4,5

4,5

4,5

10

Indikering utgång M8 x 1

12

Känslighetsjustering

Ljus/mörkeromkoppling

OFS 080

 Ø 3,2

60
*(205)

12 120 12

90
*(235)

10

Optisk axel

10

5

20

22

12

32

100

Indikering utgång M8 x 1

Känslighetsjustering

Ljus/mörkeromkoppling

OFS 120
*(OFS 120-205)

 Ø 3,2

110

12 220 12

140

10

Optisk axel

10

5

20

22

12

200

32

Indikering utgång M8 x 1

Känslighetsjustering

Ljus/mörkeromkoppling

OFS 220

(Enheter i mm)
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Beskrivning

� 115 V ac eller 230 V ac matningsspänning

� Reläutgång

� Till/frånslagsfördröjninng

� Ljus/mörkeromkoppling

� Indikering matning och utgångsstatus

� Montage på 11-polig sockel

PP 00 är avsedd att användas för spänningsmatning till givare där ingen

likspänning finns tillgänglig eller där man önskar utsignal via reläkontakt.

Aggregatet levererar en fast spänning på 15 V dc och finns med eller utan

tidsfördröjning (0-10 sekunder).

Tekniska data

Matningsspänning 115 V ac eller 230 V ac

Max tillåtet rippel +/– 15%

Strömförbrukning Max. 4 VA

Reläutgång 1 växlande kontakt 250 V ac / 3A, 120 V ac / 5A

Utspänning 15 V

Utgångsström Max. 175 mA

Indikering matningsspänning Grön LED

Indikering insignal Grön LED

Indikering utgångsrelä Gul LED

Kapslingsmaterial Noryl

Omgivningsdata

Arbetstemperatur –10 till +50 ºC

Lagringstemperatur –40 till +80 ºC

Skyddsklass IP 40

Godkännanden a

Typbeteckning  

Modell Anslutning
Matningsspänning 115 V ac 230 V ac

Utgång Beställningsnummer

PP 00 A 
PP 00 A 501 PP 00 A 500

Tdsfördröjning Till/Från
11-polig reläsockel Relä

PP 00 B PP 00 B 501 PP 00 B 500

Not: 11-polig reläsockel beställes separat

SPÄNNINGSAGGREGAT PP 00

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Kopplingsschema

3 4

C NO NC

5 9 7

NPN

PNP

82 1

UtgångMatningsspänning

NPN PNP

dc-utspänning

10

Mått och beskrivningar

35

76

13 74

Indikering matning
Tillslagsfördröjning

Frånslagsfördröjning

Indikering insignal
Ljus/mörkeromkopplare

Indikering utgång

INPUT

35

76

13 73

Indikering matning

Indikering insignal
Ljus/mörkeromkopplare

Indikering utgång

INPUT

PP 00 A

PP 00 B

(Enheter i mm)

(Enheter i mm)

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar

PP 00 SPÄNNINGSAGGREGAT

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Beskrivning

� Idealisk för detektering i explosiv miljö

� Okänslig för elektromagnetiska störningar

� Hög temperaturtålighet

� Flertal modeller

� Finns som direktavkännande eller sändare-
mottagare

� Skyddshölje i silikon eller rostfritt stål

Tekniska data

Ytmaterial Silikon / Rostfritt stål

Hölje Rostfritt stål

Skyddsklass IP 67

Fiberdiameter 50 µm

Totaldiameter för fiber 1,0; 2,3; 3,5; 4,0; 4,5 mm

Öppningsvinkel 67°

Adaptermaterial Rostfritt stål (V2A)

Böjradie > 5 x ytterdiameter

Arbetstemperatur
Silikon – 40 till +180 °C

Rostfritt stål – 40 till +300 °C

FIBEROPTIK

WWW.TELCOSENSORS.COM
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Fiberledare till SMPF 7000 och SMPF 8000

Avkänningsände Aktiv Ø Adapter- Arbetssätt Räckvidd
Ytterhölje Silikon Rostfritt stål

modell Fiberlängd Beställningsnummer

C 10 cm LLS 1300 LLM 1300

1,0 mm

LYS 1301 LYM 1301

D 0,4 cm

LYS 1323 LYM 1323

C 60 cm LLS 1304 LLM 1304

D 2,5 cm LYS 1305 LYM 1305

2,3 mm

C 60 cm LLS 1302 LLM 1302

D 2,5 cm LYS 1303 LYM 1303

3,5 mm

C 75 cm

0,6 m

LLS 1310 LLM 1310

D 6 cm LYS 1307 LYM 1307

1,0 mm

C 9 cm LLS 1312 LLM 1312

D 0,3 cm LYS 1313 LYM 1313

C 55 cm LLS 1314 LLM 1314

D 2,5 cm LYS 1315 LYM 1315

2,3 mm

C 45 cm LLS 1318 LLM 1318

D 2,5 cm LYS 1317 LYM 1317

C 50 cm LLS 1362 LLM 1362

0,3 x 20 mm D
20 cm

LYS 1371 LYM 1371

C 1,5 m LLS 1370 LLM 1370

Adapter Typ C – Sändare/mottagare Adapter Typ D – Direktavkännande

10 25

11

7

25

11

Ø 6,7
Ø 8

3,5

Ø 3,2

20

15

25

4,
2

Ø
5

Ø
1,

5

Ø
1,

5

Ø
2

55

95
1015

5

Ø
6

Ø
4,

2

Böjbar del

15

39

Ø
6,

7

M
4

20

Ø
8

15

39

Ø
6,

7

Ø
3,

5

12

Ø
8

Ø
5,

6

15

29

Ø
7,

5

Ø
9

Ø
6

15

20

Ø
4,

2

13

Ø
6

Ø1,5

Ø
6,

7

Ø
8 2515

37
Ø4

Ø
8

Ø
6,

7

35

Ø
2,

3

4,5 7,5

Ø
 2

0

30
25

M18 x 1

30

25

Ø
 2

0

M18 x 1

(Enheter i mm)(Enheter i mm)

Sändare/
Mottagare

Direkt-
avkännande

Sändare/
Mottagare

Direkt-
avkännande

Sändare/
Mottagare

Direkt-
avkännande

Sändare/
Mottagare

Direkt-
avkännande

Sändare/
Mottagare

Direkt-
avkännande

Sändare/
Mottagare

Direkt-
avkännande

Sändare/
Mottagare

Direkt-
avkännande

Sändare/
Mottagare

Direkt-
avkännande

Sändare/
Mottagare

Telco förbehåller sig rätten till tekniska ändringar

V2A

V2A

V2A

V2A

V2A

V2A

V2A

V2A

Aluminium

FIBEROPTIK
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Fiberledare till M12 givare

Avkänningsände Aktiv Ø Adapter- Arbetssätt Räckvidd
Ytterhölje Silikon Rostfritt stål

modell Fiberlängd Beställningsnummer

8 m 0,5 m LLS 1306 LLM 1306

4,0 mm A 6 m 1,5 m LLS 1326 LLM 1326

7 m 1 m LLS 1308 LLM 1308

4,5 mm B

0.7 m 0,5 m LYS 1309 LYM 1309

0.6 m 1 m LYS 1311 LYM 1311

2,3 mm 2.5 m 1,5 m LLS 1316 LLM 1316

0,3 x 20 mm

1,4 m 0,6 m LLS 1374 LLM 1374

1,25 m 1 m LLS 1368 LLM 1368

Adapter Typ A – Sändare/mottagare Adapter Typ B – Direktavkännande

15

29

Ø
7,

5

Ø
9

Ø
6

15

29

Ø
10 Ø

8

Ø
12

Ø
6,

7

Ø
8 2515

37
Ø4

10 25

11

7

25

11

Ø 6,7
Ø 8

3,5

Ø 3,2

20

36

Ø
 1

5

M12 x 1

36

Ø
 1

5
M12 x 1

Not. Räckvidd uppmätt med förstärkare PA 11 (sidan 29) i kombination med givare ur serie 100 (sidan 12). Andra fiberlängder på förfrågan

(Enheter i mm)(Enheter i mm)

Sändare/
Mottagare

Sändare/
Mottagare

A

Direkt-
avkännande

V2A

V2A

V2A

Aluminium

FIBEROPTIK
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TR 10S

Klämfäste.

Givarstorlek: Ø 10.

Material: Polykarbonat.

TR 6M

Klämfäste.

Givarstorlek: Ø 6.

Material: Mässing.

TRN 6

Klämfäste.

Givarstorlek: Ø 6.

Material: Polykarbonat.

TR 10KG

Klämfäste

(40º svivel).

Givarstorlek: Ø 10.

Material: Polykarbonat.

TR 12M

Klämfäste.

Givarstorlek: Ø 12.

Material: Mässing.

TR 8M

Klämfäste.

Givarstorlek: Ø 8.

Material: Mässing.

TRN 10

Klämfäste.

Givarstorlek: Ø 10.

Material: Polykarbonat.

TR 10SB

Snäppfäste

Givarstorlek: Ø 10.

Material: Polykarbonat.

15

26

26

4
Ø6

Ø3

Ø10

Ø65

10

26

7,5

25

16

Ø12

15

Ø3,2

4
M3

7,5

25

16

Ø8

12

M3

Ø3,2

4

TRN 8

Klämfäste.

Givarstorlek: Ø 8.

Material: Polykarbonat.

Ø8

25 30

25

TR 10M

Klämfäste.

Givarstorlek: Ø 10.

Material: Mässing.
7,5

25

16

Ø10

12

M3

Ø3,2

4

Ø10

25 30

25

14

10

12Ø10

TR 10PG

Förskruvning.

Givarstorlek: Ø 10.

Material: Polykarbonat.

Ø 26 Ø 25

9

35

Ø 10

7,5

20

16

Ø6

12

M3

Ø3,2

4

Ø6

25 30

25

40

1212 23

TRN 12

Klämfäste.

Givarstorlek: Ø 12.

Material: Polykarbonat.

Ø12

25 30

25

TRN 18
Klämfäste.

Givarstorlek: Ø 18.

Material: Polykarbonat.

Ø18

34 30

32

TR 10KB

Klammer.

Givarstorlek: Ø 10.

Material: Polykarbonat.

Ø10Ø8

25

6

25

12,5

15

19,5

4,5

4

M6

TR SP35-50 L

Vinkelfäste.

Givarstorlek: 50 x 50.

Material: Rostfritt stål.

2 x M4 skruvar ingår. 2

34,95

42,4

17,9

50

Ø 4,5

50

20

(Enheter i mm)

MONTERINGSTILLBEHÖR
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TRGM 12

Härdat skyddsglas.

Storlek: M12.

Material: Rostfritt stål.

TRE

Bländare med 
hål (D=1 mm)

Storlek: Ø 10.

Material: Aluminium.

TRD

Bländare med slitsat 
spår 1 mm.

Storlek: Ø 10.

Material: Aluminium.

TU 12

Avskärmning (tubus).

Storlek: Ø 10.

Material: Polykarbonat.

TREGM 18

Bländare med hål 
(D=1 mm) försedd med
härdat skyddsglas.

Storlek: M18.

Material: Rostfritt stål.

TRPG 11

Avskärmning (tubus).

Storlek: Ø 10.

Material: Rostfritt stål/

Polykarbonat.

TRDGM 12

Bländare med slits 
(=1 mm) försedd med 
härdat skyddsglas.

Storlek: M12.

Material: Rostfritt stål.

TRWM 90

90° vinkelprisma.

Storlek: M12.

Material: Rostfritt stål.

15
,3

14

M
12

x1
M

18
x1

21

151

57

22

24 26 7

20

TREM 12

Bländare med
hål (D=1 mm).

Storlek: M12.

Material: Rostfritt stål.

15
,3

1
14

M
12

x1

TREGM 12

Bländare med hål 
(D=1 mm) försedd med
härdat skyddsglas.

Storlek: M12.

Material: Rostfritt stål.

15
,3

1
14

M
12

x1

15
,3

1
14

M
12

x1

M
12

x1

15
,3

8 14

5

10,5

12

1
7

Ø10

12

1
7

19 35 1,5

Ø1015

TRGM 18

Skyddsglas.

Storlek: M18.

Material: Rostfritt stål.

M
18

x1

21

15

FA 18 SO

90° vinkelspegel.

Storlek: M18.

Material: Polykarbonat.

23 10,5

15

15

18

TRLM 12

Fokuseringslins.

Storlek: M12.

Material: Rostfritt stål.

15
,3

14

M
12

x1

(Enheter i mm)

ADAPTRAR & BLÄNDARE
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ILR 31-46 R

Storlek: 46 mm x 31 mm.

Material: PMMA.

Temperatur: – 40 till +70 ºC.

Skyddsklass: IP 67.

ILR 19-53 RHF

Storlek: 19 mm x 73 mm.
Material: PMMA.

Temperatur: – 40 till +70 ºC.

Skyddsklass: IP 67.

31
,8

47,8 6,8

50

19

63 73

7,7

Ø 3,6

ILR 30-60 RHF

Storlek: 81 mm x 30 mm.
Material: PMMA.

Temperatur: – 40 till +70 ºC.

Skyddsklass: IP 67.

56
,1

30

71 81

8,7

Ø 4,5

ILR 41-60 RS

Storlek: 41 mm x 60 mm.
Material: PMMA.

Temperatur: – 40 till +70 ºC.

Skyddsklass: IP 67.

52

34
41

56 60

8

Ø 3,8

ILR 50-50 RHE

Storlek: 51 mm x 60 mm.
Material: PMMA.

Temperatur: – 40 till +70 ºC.

Skyddsklass: IP 67.
29,5

51,4
60

3,4

4,8

8,5

8,8

ILR 54-80 R

Storlek: 54 mm x 80 mm.
Material: PMMA.

Temperatur: – 40 till +70 ºC.

Skyddsklass: IP 67.
54

80

8

REFLEKTORER

Rektangulära reflektorer

ILR 82 CF

Storlek: Ø 82 mm.

Material: PMMA.

Temperatur: – 40 till +70 ºC.

Skyddsklass: IP 67.

82
,1

8,5

Ø 4,6

ILR 40 CF4

Storlek: Ø 40 mm.
Material: PMMA.

Temperatur: – 40 till +70 ºC.

Skyddsklass: IP 67.

4
0,

2

7

8,5

M
4

(Enheter i mm)

Runda reflektorer

WWW.TELCOSENSORS.COM



TR 11

Reläsockel för PA
fotocellförstärkare och 

PP spänningsaggregat.

HFS

Låsbygel för 
TR 11 reläsockel.62

38

4

26

1,5

32,3

9,3

10
0°

BUS-koppling 22.5

BUS anslutning för PAB
fotocellförstärkare och 
PPB spänningsaggregat.

22
36

11
21

29

70

3642

(Enheter i mm)

SOCKLAR & ANSLUTNINGSDON
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Beskrivning

� Anslutningskabel med kontaktdon

� M8 och M12

� Rakt eller vinklat kontaktdon

� PUR eller PVC kabel

KABLAGE

Tekniska data

3-polig, M8 4-polig, M8 4-polig, M12 5-polig, M12

Max spänning 60 V 250 V 125 V

Max spänning (transient) 800 V 2500 V 1500 V

Max ström 4 A

Material kontaktstift Brons (guldpläterad)

Material
Låsmutter Förnicklad mässing

Kontaktdon PUR

Temperatur –25 till +70 ºC

Skyddsklass
Snäpp-in IP 65 –

Låsmutter IP 67 IP 68

WWW.TELCOSENSORS.COM
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KABLAGE

Kablage

Mått Anslutning Låsning Kontaktdonstyp
Antal

Kabel
Material Längd 5 m

stift kabel Beställningsnummer

3 3 x 0,25 mm2

PVC 79-3410-05-03

Rak
PUR CAB K 3308 PUR S 5

4 4 x 0,25 mm2

PVC CAB K 4408 PVC S 5

M8 x 1 Snäpp-in
PUR CAB K 4408 PUR S 5

3 3 x 0,25 mm2

PVC 79-3414-05-03

Vinklad
PUR 79-3414-55-03

4 4 x 0,25 mm2

PVC CAB K 4408 PVC R 5

PUR CAB K 4408 PUR R 5

Anslutning

2
1

4
3

Kabelkontakt
(Hona)

Kabelkontakt
(Hona)

4

3 1

Svart

Brun

Blå

Brun

Svart

Kabelkontakt
(Hona)

1

3
24

Brun

Svart

Vit

Blå

Vit

Blå

Kabelkontakt
(Hona)

Svart

Grå

Brun

3

2

4

1

5

Blå

Vit

3-pol. M8 4-pol. M8 4-pol. M12 5-pol. M12

3 3 x 0,25 mm2

PVC 79-3406-45-03

Rak
PUR 79-3406-55-03

4 4 x 0,25 mm2

PVC 79-3382-45-04

M8 x 1 Mutter
PUR 79-3382-55-04

3 3 x 0,25 mm2

PVC 79-3408-45-03

Vinklad
PUR 79-3408-77-03

4 4 x 0,25 mm2

PVC 79-3384-45-04

PUR 79-3384-55-04

4 4 x 0,25 mm2

PVC 79-3429-17-04

Rak
PUR 79-3429-37-04

5 5 x 0,25 mm2

PVC CAB KV 5512 PVC S 5

M12 x 1 Mutter
PUR CAB KV 5512 PUR S 5

4 4 x 0,25 mm2

PVC 79-3434-17-04

Vinklad
PUR 79-3434-24-04

5 5 x 0,25 mm2

PVC CAB KV 5512 PVC R 5

PUR CAB KV 5512 PUR R 5

32

Ø
 9

,7

Ø 4,5

30

Ø
 8

,5

Ø 3

Ø 8,5

16

20,5

13
,3

Ø 4,1

Ø 9,7

20
26

10

18
,2

Ø 4,5

41,5

28,6

M
12

 x
 1

Ø
 1

4,
5

Ø
 1

3

Ø 4,5

M12 x 1

Ø 14,5

31,5

38,5

20
,526

,5

Ø
 1

1

Ø 4,5

(Enheter i mm)
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Givare med separat förstärkare

Biltvätt
Avkänning fordon

Sågverk
Diametermätning/stockdetektering

Förpackningsindustri
Nivåkontroll i slutna förpackningar

Pappersindustri
Loopstyrning

Rulltrappor
Start/stopp

Förpackningsindustri
Paketsortering
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Givare med separat förstärkare

Entredörrar
Persondetektering

Sågverk
Detektering/Längdmätning

Förpackningsindustri
Kapsyldetektering

Sågverk
Stockavkänning

Pappersindustri
Kantstyrning/Kvalitetskontroll

Portindustri
Detektering av fordon & flygplan
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Spacemaster

Förpackningsindustri
Detektering

Rulltrappor
Persondetektering

Publik transport
Persondetektering

Produktion & Montering
Komponentdetektering

Industriportar
Person & fordonsdetektering

Hissar
Persondetektering
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Spacemaster

Entregrindar
Fordons & Persondetektering

Materialhantering
Kartongdetektering

Bryggeri/Fyllningsindustri
Flaskpositionering
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Spacepak

Förpackningsindustri
Flödeskontroll

Stålindustri
Positionering av ämne

Materialhantering
Positionering

Parkeringshus
Fordonsdetektering

Jordbruksindustri
Nivåkontroll

Fyllningsindustri
Flaskdetektering
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Spacepak

Materialhantering
Detektering av lådor

Bagagehantering
Väskdetektering

Entregrindar
Person & Fordonsdetektering
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Spaceguard

Passage
Persondetektering

Parkeringshus
Fordonspositionering

Publika transporter
Persondetektering

Passagegrindar
Fordonsdetektering & Verifiering

Materialhantering
Lägeskontroll

Hissar
Persondetektering
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Spaceguard

Industriportar
Fordons & Persondetektering

Industriportar
Detektering främmande föremål

Entregrindar
Fordons & Persondetektering
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Gaffelfotoceller

Tillverkning/Montering
Inspektion

Tillverkning/Montering
Räkning av detaljer

Fyllningsindustri
Etikettkontroll/Fyllningskontroll

Tillverkning/Montering
Komponentnärvaro
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Förklaringar & Referenser



Arbetsfrekvens

Arbetsfrekvens är ett mått på hur snabbt en fotocell reagerar. Värdet

berättar hur många gånger fotocellen klarar att växla status under en

sekund. Mätvärdet anges i Hz (Hertz).

Bländare

En bländare är en mekanisk ljusavskiljare med avsikt att reducera

ursprunglig ljusstråle. 

Den används främst vid detektering av små objekt när man arbetar 

med sändare-mottagare. Med en bländare uppnås även en mer exakt

avkänning eftersom fotocellens hysteres reduceras betydligt.

Böjradie

Den minsta tillåtna radien som en fiberledare får krökas utan att det

uppstår risk för inre avbrott.

Fiberledare

Glasfibertrådar eller plasttrådar med avsikt att leda ljus. Dess

ljusegenskaper är mycket goda eftersom ljuset totalreflekteras inne i

fiberledaren. Fiberledare används speciellt i applikationer med höga

temperaturer eller där utrymmet är begränsat. Fiberledare finns antingen

som direktavkännande fiber med två separata ljusledare i samma hölje

eller som sändare-mottagare med en ledare i varje hölje.

FIberoptik, Direktavkännande

Fiberoptik är en glasfibertråd med mycket bra egenskaper att

transportera ljus. Varje glasfibertråd har en diameter på några

mikrometer. Man kapslar in ett antal tusen trådar i ett knippe och får på

så vis en acceptabel ljusmängd att arbeta med.

En direktavkännande fiberledare består av två knippen avskiljda från

varandra, ett för utsändning av ljus och ett för mottagning av

återreflekterat ljus.

Fiberoptik, Sändare-mottagare

Separata fiberledare används när man önskar detektering enligt

principen sändare-mottagare. Montage sker så att avkänningsändarna

tittar emot varandra. Den ena ledaren överför ljus från sändaren och

skickar sedan ljuset genom luften över till mottagarfibern och därefter till

mottagardioden för utvärdering och signalbehandling. Om ett objekt

bryter kontakten genom att det passerar mellan fiberledarna så

detekteras detta av fotocellsystemet.

Frånslagsfördröjning

En elektrisk tidsmodul som aktiveras när insignalen försvunnit dvs. när

objektet ej längre finns framför fotocellen. Utgången förblir aktiverad så

lång tid som programmerats som frånslagstid.

Galvaniskt avskild utgång

För att skydda intern elektronik från främmande ström, förses

utgångarna med en optokopplare. Denna enhet överför signal via en

ljuspuls istället för elektrisk ström.

Hysteres

Med detta avses skillnaden i avstånd när utgången aktiveras, om ett

föremål rör sig mot givaren tills utgången växlar status, och därefter

förflyttas från givaren tills utgången ånyo växlar status. Förklaringen

avser en direktavkännande givare och uttrycks i % av maximal räckvidd.

IP klass

IP står för “Ingress Protection” och med det avses vilken skyddsklass

givarens inkapsling har mot främmande partiklar samt kapslingens skydd

mot vatten. Desto högre efterföljande nummer, desto bättre skydd har

givaren. Grundläggande normer finns publicerat i standarden IEC 60529.

Kontrollingång

Kontrollingång är en ingång på en sändare som vid aktivering ska släcka

ner utsändningen av ljus. Man ges på detta sätt möjlighet att kontrollera

funktionen på systemet. Vid aktivering släcks sändaren, varpå man

avläser status på mottagarens utgång. Kontrollen går ut på att

styrsystemet kontrollerar att utgången har växlat status. Kontrollen

förutsätter att strålarna är obrutna när testen genomförs.

Ljuskänslighet

Ljuskänsligheten på en givare är det maximala störljus som får komma in

till mottagardioden utan att fotocellens funktion påverkas.

Ljuskopplande utgång

Utgången aktiveras när sändarens ljus når fram till mottagaren.

Mörkerkopplande utgång

Utgången aktiveras när inget ljus från sändaren når över till mottagaren.

NPN-utgång

En transistorutgång som används när systemet har likströmsmatning.

Lasten ansluts mellan plus och utgången. Utgången sänker vid aktivering

ner utgångspotentialen till 0 V dc.

Optisk “cross talk”

Uppstår när en fotocell får kontakt med en närplacerad fotocell. Denna

typ av störning kan undvikas genom att man använder ett

multiplexsystem alternativt använder fotocellens testingång eller riktar

om fotocellerna så att de ej får kontakt.

Optisk vinkel

Vinkeln är ett mått på sändarens ljusspridning och mottagarens

öppningsvinkel. Vinkeln utgår från den optiska axeln ut tills ljusstyrkan är

halverad.

Vinkeln uttrycks som +/– antal grader.

PNP

Transistorutgång som arbetar med likström. Lasten ansluts mellan

utgången och minus. Denna typ av utgång levererar ström ut till ansluten

last.
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Räckvidd

Fotocellens räckvidd mäts på olika vis beroende på vilken typ av fotocell

det rör sig om:

� Sändare-mottagare: Värdet är uppmätt när enheterna är inriktade

rakt emot varandra.

� Direktavkännande fotocell: Mätvärdet fastställt genom mätning mot

vitt matt papper av storlek A4.

� Bakgrundsavbländande fotocell: Uppmätning har skett mot vitt matt

papper i storlek A4.

� Reflektorfotocell: Mätning mot rund reflektor med diameter 82 mm.

(Telco reflektor ILR 82 CF)

� Polariserad reflektorfotocell: Uppmätt värde gäller mot rund

reflektor med diameter 82 mm. (Telco reflektor ILR 82 CF)

� Fiberoptik: Beroende på fiberns längd och arbetssätt. Begär

information av Censit AB.

� Ljusridå: Uppmätt när sändare och mottagare är inriktade rakt emot

varandra.

Reaktionstid

En form av tidsfördröjning som uppstår pga fördröjningar i fotocellens

elektronik. Med andra ord är detta den tid det tar för signalen att vandra

från fototransistorn till utgången. Reaktionstid uttrycks i ms

(millisekunder).

Reflektor

Detta är en typ av spegel som används tillsammans med en

reflektorfotocell. Reflektorn har till uppgift att återreflektera det utsända

ljuset från sändaren i fotocellen. Om ett objekt kommer mellan fotocellen

och reflektorn bryts ljusstrålen och fotocellen växlar status.

Relä (Elektromekaniskt)

Ett relä är en mekanisk kontakt som fungerar som en utsignal från en

givare. Den kan antingen bestå av en enkel kontakt eller en växlande

kontakt. Fördelen med relä är att den klarar ett större spänningsomfång.

Rippel

Spänningsrippel (100-120 Hz) är en variation i amplitud som kan

förekomma på matningsspänningen oftast beroende på dåligt

spänningsaggregat eller dåligt nät. Rippel uttrycks i procent av den

nominella matningen och anger vilka variationer utrustningen klarar utan

driftstörningar.

Skydd mot induktiv last

En transistorutgång är skyddad mot spänningsspikar orsakade av

induktiv last såsom t.ex. en spole. Skyddet består av en elektronisk

komponent (zenerdiod) som helt enkelt kortsluter utgången ner till

jordpotential om spänningen överstiger ett specificerat värde.

Strålavstånd

Strålavstånd är avståndet mellan två enskilda ljusstrålar i en ljusridå.

Avståndet avser c/c-måttet mellan dessa. Måttet är detsamma både vad

gäller sändardioder och mottagardioder. 

Strömförbrukning

Den maximala strömkonsumtionen för en elektrisk enhet vid en

specificerad spänning eller max. tillåten spänning.

Testingång

En ingångskabel som bl a används för att testa funktionen hos

fotocellen. Genom att temporärt ansluta denna ingång till minus får man

sändaren att upphöra med ljusutsändning. Vid denna tidpunkt avläses

status på utgången och man kan på detta vis avgöra om enheten

fungerar.

Tillslagsfördröjning

En elektrisk modul som mäter tiden från det att en puls inkommit från

fototransistorn till signalbehandlingen. Utgången aktiveras endast om

insignalen varit aktiv under den inställda tillslagstiden. om insignalen

försvinner innan tillslagstiden löpt ut aktiveras inte utgången.

Time-Out

En tidslogisk modul placerad i ljusridåer som tillåter en eller flera

brutna/felaktiga ljusstrålar att förbikopplas. Kriterium för bortkoppling är

att strålarna varit brutna under hela den inställda tiden. Systemet

fortsätter att fungera med resterande ljusstrålar. De ljusstrålar som blivit

försatta i Time-out återfår sin funktion ifall ljusstrålen av någon anledning

återkommer.

Transistorutgång

En elektronisk utgång som används vid likströmsmatning. Utgången kan

antingen vara av typen NPN (negativ) eller PNP (positiv).
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Gaffelfotocell

Ett system bestående av en sändare och en mottagare som sitter

monterade i en typ av U-profil (gaffel). Eftersom denna montering är

utförd i fabrik med stor exakthet, kan man blända av ljusstrålen och

därmed erhålla en mycket smal ljusstråle. Man kan därför detektera

mycket små objekt med hög precision. 

Fiberoptik

Sändare-mottagare

En sändarfiber skickar ljus över till en mottagarfiber monterad på motsatt

sida. Ljuset leds från en sändare via fibertrådar i plast eller glas. Ljuset

totalreflekteras i fiberledaren och lämnar fibern via en slipad yta i

fiberänden. Ljuset förflyttar sig sedan i luften och kommer in i

mottagarfibern där den åter totalreflekteras ner till mottagaren. Om ett

objekt kommer mellan dessa enheter bryts ljusstrålen och utgången

aktiveras. Fiberoptik används oftast i trånga utrymmen eller där det är

fråga om höga temperaturer.

Fiberoptik

Direktavkännande

Denna typ av fiberoptik innehåller två ledare, en som sänder ut ljus och

en som tar emot det återreflekterade ljuset. Arbetsprincipen är ungefär

som en direktavkännande fotocell.

Ett objekt som kommer framför fiberledaren detekteras om det kan

återreflektera tillräcklig ljusmängd tillbaka till mottagaren. Viktiga faktorer

är objektets reflexförmåga och styrkan på ljusutsändningen.  

Sändare-mottagare

Detta system fungerar med en sändare som placeras så att den lyser in i

en mottagare placerad på motsatt sida. Ett objekt bryter sedan

ljusstrålen varpå mottagaren känner av ljusförändringen och därefter

aktiverar en utgång. Sändare-mottagare är utan tvekan det säkraste

sättet att detektera ett objekt. 

Direktavkännande

Kräver en sändare och en mottagare monterade jämte varandra. Oftast

monteras dessa i samma kapsling, men man kan även använda ett

konventionellt system sändare-mottagare och placera dessa jämte

varandra. En fördel med detta är att systemet blir mer tåligt mot smuts

och damm jämfört med om komponenterna placeras i samma kapsling.

Funktionen uppstår när sändarens ljus lyser på ett objekt och ljuset

reflekteras mot objektet ner till mottagaren. Räckvidden för ett system

beror på hur stark ljuskälla som används samt hur bra objektet

reflekterar tillbaka ljuset. 

Bakgrundsavbländad fotocell

Fungerar som en direktavkännande fotocell med den skillnaden att man

använder en speciell typ av mottagare som inte är lika känslig för hur

mycket ljus som återreflekteras. Fördelen blir att fotocellen i princip

känner vita och svarta objekt på samma avstånd.

Reflektorfotocell

Kräver en sändare och en mottagare som är monterade jämte varandra i

samma kapsling. Denna princip använder sig också av en

reflektor/spegel som placeras på motsatt sida av fotocellen. Ljuset från

sändaren träffar sedan reflektorn och vänder tillbaka till mottagaren. Om

ett objekt kommer mellan fotocellen och reflektorn bryts ljusstrålen och

fotocellen aktiverar sin utgång.

Polariserad reflektorfotocell

Samma princip som ovan men man använder sig av rödljus istället för

infrarött ljus. Den obrutna ljusstrålen går dessutom igenom ett

polarisationsfilter innan den når mottagaren. Prismorna i reflektorn

fasvänder ljuset 90 grader. Polarisationsfiltret i fotocellen sitter monterat

så att endast fasvänt ljus släpps fram till mottagaren. Det är en uppenbar

fördel att använda denna princip eftersom man undviker att fotocellen

reagerar för störreflexer från t.ex. glas, plast eller stål.

Ljusridå

En separat sändarenhet arbetar ihop med en mottagarenhet placerad på

motsatt sida. En ridå består av två eller flera ljusstrålar som multiplexas

för att inte störa varandra. Ett objekt detekteras om en eller flera

ljusstrålar bryts. 

ARBETSSÄTT
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IP (Ingress Protection) – Skyddsklass

1:a siffran – Komponentens skydd mot fasta föremål 2:a siffran – Komponentens skydd mot vatten

Värde Beskrivning Värde Beskrivning

0 Inget skydd 0 Inget skydd

1 Skydd mot objekt större än 50 mm 1 Skydd mot vertikalt fallande vattendroppar

2
Skydd mot objekt större än 12,5 mm

2
Skydd mot vertikalt fallande vattendroppar där komponenten vinklats
upp 15 grader

3 Skydd mot objekt större än 2,5 mm 3 Skydd mot vatten som sprayas på komponenten

4 Skydd mot objekt större än 1,0 mm 4 Skydd mot vattenstänk

5 Skydd mot damm 5 Skydd mot sprutande vatten

6 Helt dammtät 6 Skydd mot sprutande vatten med visst tryck

7 Skydd mot temporär nedsänkning i vatten

Reflexförmåga hos olika material

Material Reflektionsförmåga

Rostfritt stål, polerat* 500 %

Aluminium, obehandlat* 175 %

Rostfritt stål, borstat 150 %

Svarteloxerat aluminium* 144 %

Vit plast* 110 %

Vitt papper 100 %

Sågat trä (torr och ren tall) 94 %

Ölskum 88 %

Wellpapp 88 %

Tidningspapper 69 %

Torkpapper (vitt), 2 lager 60 %

Transparent plast* 50 %

Torkpapper (vitt), 1 lager 44 %

Timmerstock  25 %

Svart plast* 17 %

Svart neopren 5 %

Svart gummi 2 %

Not. Reflektionsvärdet för glansiga material markerade med * avser maximal uppmätt ljusreflektion med fotocell monterad vinkelrätt mot materialets yta.

Mätenheter

Enhet Symbol Förklaring

Volt AC V ac Elektrisk potential – växelström

Ampere A Elektrisk strömstyrka

Volt DC V dc Elektrisk potential – likström

Grader Celsius º C Temperatur

Hertz Hz Frekvens (växlingar per sekund)

Lux lux Ljusstyrka (lm/m2)

Meter m Längd

Mikrosekund µs Tid (10–6 s)

Milliampere mA Elektrisk strömstyrka (10–3 A)

Millimeter mm Längdenhet (10–3 m)

Millisekund ms Tid (10–3 s)

Nanometer nm Längd (10–9 m)

Sekund s Tid

Volt V Elektrisk potential

Volt Ampere VA Effekt (växelström)

Watt W Effekt (likström)

REFERENSTABELL
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